Acord de interconectare TRANSGAZ - VESTMOLDTRANSGAZ

Acord numarul: 420/2020 (TRANSGAZ)
Acord numérul’yé 2 3:C;VESTMOLDTRANSGAZ)

Anexa 5 Specificatii privind calitatea gazelor (valabil in cazul livrarilor din Romania in
Republica Moldova si din Republica Moldova in Romania, in conditii de referinta

25°C/0°C)

Compozitia chimica (in procente molare)

Metan (Cy)

Etan (Cy)

Propan (C3)

Butan (Ca4)

Pentan (Cs)

Hexan (Cs +)

Azot (Ny)

Dioxid de carbon (CO,)
Oxigen (Oy)

Continut de sulf
Hidrogen sulfurat (H.S)
Mercaptani (C;HsSH)
Sulf total

Putere calorifica superioara

Punctul de roui al hidrocarburilor

minim 85,0
maxim 10,0
maxim 3,5
maxim 1,5
maxim 0,5
maxim 0,2
maxim 10,0
maxim 8,0

maxim 0,02

maxim 6,8 mg/m?
maxim 8,0 mg/m?

maxim 100 mg/m?

minim 9,612 kWh/m3

Nici o hidrocarbura nu va condensa la o temperaturd de zero grade Celsius (0°C) la

presiunea de livrare.

Punctul de roua al apei

Nu este mai mare de minus 8 grade Celsius (-8°C), la o presiune de 39,2 barg.

Impuritati

Continutul de impuritati mecanice:

Temperatura

max. 0,05 g/m?

maxim plus 50°C
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