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Domeniu de aplicare

Instructiuni din prezentul plan se aplica tuturor categoriilor de lucratori din cadrul
proiectului care desfasoara activitati de transport cu urmatoarele mijloace:

. mijloace auto (autocamioane, autobasculante, autocisterne si tractoare)
. mijloace de ridicat (automacarale, incarcatoare, lansatoare),
. personalului cu atributii in acest domeniu, precum si persoanelor fizice sau

juridice care desfasoara activitati temporare in incinta santierului.

Prevederi

Verificari inainte de inceperea lucrului:

Toti lucratorii care desfasoara activitati de transport trebuie sa fie instruiti dpdv SSM
in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si a instructiunilor proprii SSM pentru
activitatea de transport.

Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea
si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatoruiui, astfel incat
sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria
persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in
timpul procesului de munca.

Masinile si utilajele trebuie deservite numai de catre lucratori calificati si instruiti
asupra modului de lucru pentru fiecare fel de operatii si numai in cadrul sarcinilor de
munca.

Pentru prevenirea comportamentului necorespunzator sau imprevizibil al
executantilor in caz de avarii, incidente, accidente sau incendii, acestia vor fi instruiti
asupra obligatiilor specifice pe care le au in aceste cazuri si a modului de indeplinire a
acestora.

Pentru toti lucratorii de pe mijloace auto si mijloacele de ridicat se vor prezenta
documentele de calificare la intrarea in santier.
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Sectiunea 1- organizari de santier, depozite de teava,
transport pe drumuri publice

1. Generalitati

1.1. Cai de circulatie si acces

. Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul santierului se va face numai
pe cai de circulatie si acces special amenajate in acest scop.
= Latimea cailor de circulatie in incinta santierului se va stabili in functie de

gabaritul mijloacelor de transport utilizate, felul circulatiei (intr-un sens sau in ambele
sensuri), natura si dimensiunile materialelor transportate.

. Amenajarea cailor de circulatie din incinta santierului se va face potrivit tipurilor
de mijloace de transport utilizate.

. Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile
"Regulamentului de circulatie pe drumurile publice".

. Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate, corespunzatoare
standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi semnalizate prin lumini de culoare rosie.

. Cand este necesar, in zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de
transport sau se vor stabili posturi de supraveghere si dirijare a circulatiei.

. Suprafata cailor de circulatie si acces trebuie intretinuta in permanenta astfel
incat sa nu prezinte denivelari care sa afecteze securitatea circulatiei.

. Pe timp de noapte caile de circulatie trebuie iluminate corespunzator
standardelor in vigoare.

. Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate, asigurate
impotriva pericolului de alunecare si derapare.

. Distanta libera minima intre doua mijloace de transport alaturate care se incarca
sau se descarca simultan va fi:

- pentru autocamioane — minim 1 m;

- pentru autocamioane de transportat teava — minim 1,5 m;

. Daca din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distantele prescrise, se
interzice incarcarea sau descarcarea simultana.
. Stationarea mijloacelor de transport auto se va face astfel incat sa asigure o

distanta libera de cel putin 2,5 m pana la linia de cale ferata.
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o Pentru a fi realizata in conditii de siguranta si pentru a fi mai pragmatica

descarcarea si incarcarea materialului tubular, pe traseul conductei s-au realizat
depozite temporare de teava, dupa cum urmeaza:

- 1. Km 27+000

- 2. Km 32+000

- 3. Km 35+000

- 4. Km 41+000

- 5. Km 49+000

- (ORGANIZARE DE SANTIER LOT 2 -CALARASI)
6. Km 52+000
7. Km 56+000
8. Km 64+000

Accesul la Km 27+000 se face pe drumul national care leaga localitatea Sculeni
— Calarasi - Temeleuti, iar apoi circulatia se realizeaza pe un drum agricol pana la
destinatie. Avand in vedere ca drumul national este tranzitat de autotractoare si drumul
de camp este circulat de utilaje agricole de mare tonaj, transportul materialului tubular
nu va afecta starea actuala a drumurilor, nefiind necesara notificarea politiei, iar traficul
din zona nu va fi afectat.

Accesul la Km 32+000 si Km 35+000 se face pe drumul national care leaga
localitatea Sculeni — Calarasi - Peticeni. Manipularea tevii se realizeaza pe o platforma
amenajata in apropierea drumului de camp si a culoarului de lucru. Avand in vedere ca
drumul national este tranzitat de autotractoare, transportul materialului tubular nu va
afecta starea actuala a drumuirilor, nefiind necesara notificarea politiei, iar traficul din
zona nu va fi afectat.

Accesul la Km 41+000 se realizeaza pe drumul national care leaga localitatea

Sculeni de localitatea Calarasi si apoi pe drumul raional. Transportul materialului
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tubular nu va afecta starea actuala a drumurilor, nefiind necesara notificarea politiei, iar
traficul din zona nu va fi afectat.

Accesul la Km 49+000 se realizeaza pe drumul national care leaga localitatea
Sculeni de localitatea Calarasi . Transportul materialului tubular nu va afecta starea
actuala a drumurilor, nefiind necesara notificarea politiei, iar traficul din zona nu va fi
afectat.

Accesul la ORGANIZAREA DE SANTIER se realizeaza pe drumul national care
leaga localitatea Sculeni de localitatea Calarasi . Transportul materialului tubular nu va
afecta starea actuala a drumurilor, nefiind necesara notificarea politiei, iar traficul din
zona nu va fi afectat.

Accesul la Km 52+000 se realizeaza pe drumul national care leaga localitatea
Sculeni - Calarasi - Niscani. Transportul materialului tubular nu va afecta starea actuala
a drumurilor, nefiind necesara notificarea politiei, iar traficul din zona nu va fi afectat.

Accesul la Km 56+000 se realizeaza pe drumul national care leaga localitatea
Sculeni de localitatea Calarasi . Manipularea tevii se realizeaza pe o platforma
amenajata in apropierea drumului national. Avand in vedere ca drumul national este
tranzitat de autotractoare, transportul materialului tubular nu va afecta starea actuala a
drumuirilor, nefiind necesara notificarea politiei, iar traficul din zona nu va fi afectat.

Accesul la Km 64+000 se realizeaza pe drumul national care leaga localitatea
Sculeni de localitatea Calarasi in directia Chisinau . Transportul materialului tubular nu
va afecta starea actuala a drumurilor, nefiind necesara notificarea politiei, iar traficul din
zona nu va fi afectat.

5/ 25
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1.2. Viteze de circulatie

. Vitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta santierului
vor fi de 5 km/h, incat sa fie asigurata securitatea circulatiei.

. La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica coborarea
pantelor se va face fara oprirea motorului si in mod obligatoriu cu frana de motor.

. Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care
s-a urcat.

1.3. Circulatia pietonilor

Circulatia pietonilor, de regula va fi separata de circulatia autovehiculelor.
Incrucisarile cailor de circulatie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la
minim. In locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare etc.

Cand lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de circulatie, in
directia lor de mers.
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Traversarea cailor de circulatie de catre pietoni se va face numai prin locurile
unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci cand acestea lipsesc, traversarea se va face
dupa ce in prealabil pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol.

1.4. Efectuarea operatiei de incarcare-descarcare a mijlocului de transport
auto

. Varsta si sexul persoanelor care pot efectua operatii manuale de incarcare-
descarcare si transport, precum si natura si greutatea materialelor manipulate, trebuie
sa se conformeze prevederilor din Normele generale SSM.

. Locurile destinate pentru operatiile de incarcare si descarcare a mijloacelor de
transport trebuie prevazute cu cai de acces amenajate corespunzator si spatii de
intoarcere cu o raza de curbura care sa permita 0 manevrare nepericuloasa. Pe timp de
iarna, caile de acces trebuie curatate de zapada si gheata si presarate cu nisip, zgura,
etc. Pe timp de noapte aceste locuri trebuie sa fie bine luminate.

. Operatiile de incarcare-descarcare trebuie executate numai sub supravegherea
permanenta a conducatorului formatiei de lucru, instruit special in acest scop, care va
stabili procedeul de lucru, nepericulos. In lipsa conducatorului, operatia trebuie condusa
de ajutorul acestuia.

. Daca formatia de lucru se imparte in doua sau trei echipe, fiecare din ele trebuie
condusa de catre un responsabil numit dintre muncitorii cu experienta.
. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare, conducatorul formatiei

va intocmi un plan de lucru si de repartizare a sarcinilor pe muncitori, aratandu-i detaliat
fiecaruia locul si obligatiile ce-i revin, verificand totodata functionarea corecta a
utilajelor, dispozitivelor s i sculelor ce se vor utiliza.

. In cazul executarii unor operatiuni deosebite, explicatiile asupra modului de lucru,
trebuie insotite de demonstrarea practica a metodelor ce urmeaza a fi aplicate.

. Lucrarile trebuie incepute numai dupa ce conducatorul formatiei de lucru s-a
convins ca toti lucratorii au inteles si si-au insusit obligatiile ce le revin.

. Daca in timpul lucrului apar modificari privind conditiile de manipulare,
conducatorul formatiei de lucru trebuie sa instruiasca personalul din formatie asupra
noilor conditii de lucru.

. Inainte de a trece la incarcarea unui mijloc de transport, conducatorul formatiei
de lucru (ajutorul acestuia) trebuie sa controleze starea lui, insistand asupra platformei
pe care se aseaza sarcina, obloanelor, incuietorilor si sigurantelor. Mijloacele de
transport necorespunzatoare nu trebuie admise la incarcare.
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. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare a unui mijloc de
transport, acesta trebuie asigurat contra deplasarii necomandate, prin cuplarea
sistemului de franare de ajutor pe teren orizontal si a sistemului de franare de ajutor si
saboti de oprire pe teren in panta. Se interzice deplasarea mijlocului de transport in
timpul efectuarii operatiilor de incarcare-descarcare.

. Alegerea mijloacelor ajutatoare pentru operatiunile de incarcare-descarcare
(unelte, carucioare) trebuie facuta de catre conducatorul formatiei de lucru, in functie de
felul, volumul si greutatea materialului de natura terenului si tipul mijlocului de transport

. La manipulare muncitorii trebuie sa se asigure ca obiectele respective se pot
prinde sigur cu uneltele de apucare sau cu mainile.
. Inainte de a efectua operatia de incarcare - descarcare, conducatorul formatiei

de lucru trebuie sa examineze ambalajele materialelor pentru a evita ranirea mainilor in
cuiele iesite, aschii, muchii ascutite, fier balot, etc. Nu se vor incarca materialele ale
caror ambalaje sunt deteriorate. ‘

. Materialele incarcate in mijlocul de transport trebuie sa fie uniform repartizate pe
platforma acestuia si asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii in timpul
transportului. Asezarea materialelor va fi facuta in asa fel incat conducatorul mijlocului
de transport sa aiba asigurata o buna vizibilitate.

. Materialele ambalate care depasesc inaltimea obloanelor, trebuie sa fie ancorate
sau legate bine cu franghii, lanturi s.a. pentru a nu cadea din autovehicul, in timpul
mersului.

. Legarea incarcaturii care prezinta muchii taioase se va face astfel incat in timpul
transportului sa nu se produca deteriorarea sau desfacerea legaturilor.
. Materialele in vrac nu trebuie sa depaseasca inaltimea obloanelor autovehiculului

si nici capacitatea de incarcare a acestuia. In cazul cand incarcatura are o greutate
specifica mica, nedepasind capacitatea de incarcare admisa, se pot utiliza inaltatoare
de obloane.

. Materialele pulverulente trebuie acoperite cu prelate pentru a evita imprastierea
lor in timpul transportului.

. Inainte de a inceper dezlegarea incarcaturii, conducatorul mijlocului de transport
trebuie sa se convinga personal ca nu se afla persoane in zona potential periculoasa.

. Este interzisa folosirea mijlocului de transport care produce rateuri la operatia de
incarcare-descarcare a materialelor inflamabile. Cand este cazul, mijlocul de transport
trebuie oprit imediat si impins la o distanta mai mare de 50 m pentru a se evita pericolul
de incendiu. Persoanele aflate in apropiere, au obligatia de a da ajutor pentru indeparta
rea mijlocului de transport.
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1.5. Efectuarea transporturilor

. Este interzis transportul prin tarare a materialelor sau utilajelor, cu exceptia
transportului pe sanie.
. Se interzice transportul cu autovehicule a obiectelor sau materialelor sprijinite pe
role.
. Inainte de inceperea lucrului, toate autovehiculele trebuie verificate si din punct

de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor (starea tehnica a masinii, instalatia de
alimentare cu combustibil, aprinderea, carburatia si esaparea, instalatia electrica, sa nu
prezinte scurgeri de ulei, existenta stingatoarelor si starea lor etc.) luandu-se masuri
imediate pentru remedierea deficientelor constatate.

. Este interzisa stationarea autovehiculelor in apropierea focurilor deschise, a
materialelor, a lichidelor si gazelor inflamabile.
. Se interzice transportul de persoane cu mijloace destinate transportului de

materiale. Fac exceptie mijloacele de transport prevazute cu locuri special amenajate
conform prevederilor regulamentului de circulatie pe drumurile publice.

. Incarcatorii si descarcatorii de materiale pe autovehicule care calatoresc in
spatele cabinei, intr-un loc special amenajat sunt obligati:

- sa nu stea pe incarcatura;

- sa nu fumeze;

- sa nu stea in picioare;

- sa nu deplaseze incarcatura dintr-un loc in altul;

- sa observe eventualele deplasari, slabiri sau deteriorari ale legaturilor incarcaturii
sesizand imediat conducatorul mijlocului de transport in vederea luarii masurilor
corespunzatoare;

- sa nu slabeasca incuietorile sau sa deschida obloanele;

- sa nu se aseze pe obloane.

. Este interzisa prezenta persoanelor in caroseriile autovehiculelor, chiar in locuri
special amenajate, daca se transporta produse care pot sa-si modifice pozitia in timpul
mersului (busteni, material granular, butoaie, etc.).

. Inainte de plecarea in cursa conducatorul autovehiculului trebuie sa se convinga
ca nu exista pericol de accidentare a incarcatorilor si insotitorilor care calatoresc in
spatele cabinei.

. Incarcaturile lungi ale caror dimensiuni depasesc cu 1/3 lungimea platformei
autovehiculului trebuie transportate cu ajutorul semiremorcilor sau peridocurilor.
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. Daca incarcatura depaseste in lungime, spatele caroseriei, peridocului, remorcii
sau semiremorcii, aceasta trebuie semnalizata conform regulamentului de circulatie pe
drumurile publice..

. Se interzice trecerea autovehiculelor peste liniile de cale ferata prin alte locuri
decat pasajele special construite si semnalizate conform regulilor in vigoare.
. Se interzice oricarei persoane ca in timpul mersului sa stea pe protap, pe bara de

tractiune, pe aripi sau in spatele scaunului de conducere a mijlocului de transport daca
acesta nu este prevazut din constructie cu locuri special amenajate.

. In timpul mersului este interzisa urcarea sau coborarea de pe mijlocul de
transport, precum si trecerea de pe acesta pe remorci si invers.

. Gabaritul autovehiculului si al remorcilor (cu incarcatura) va fi ales in functie de
caracteristicile cailor de circulatie existente.

. Pentru autovehiculele si remorcile care se vor deplasa si pe drumurile publice,
incarcatura nu va depasi inaltimea de 4 m si latimea de 2,75 m. In situatii speciale cand
gabaritul este depasit, se va cere avizul organelor in drept.

. Este interzisa punerea in miscare si conducerea de la sol a mijloacelor de
transport prevazute cu loc pentru conducator.
. Urcarea si coborarea persoanelor trebuie sa se faca numai in timpul stationarii

autovenhiculului, sub supravegherea conducatorului acestuia.

1.6. Mijlocul de transport.

. Starea tehnica a autovehiculelor si remorcilor utilizate in transportul intern trebuie
sa corespunda regulamentului privind circulatia pe drumurile publice.
. Conducerea persoanei juridice sau persoana fizica trebuie sa ia masuri pentru

efectuarea intretinerilor, reviziilor si reparatiilor autovehiculelor si remorcilor din dotare
conform prevederilor din cartea tehnica, de catre persoane autorizate.

. Fiecare mijloc de transport trebuie sa fie inscriptionat cu numarul de ordine,
viteza maxima de circulatie si capacitatea maxima de transport.

. Se interzice utilizarea mijloacelor de transport auto cu starea tehnica
necorespunzatoare.

. La inceputul fiecarui schimb conducatorul mijlocului de transport trebuie sa
verifice starea franelor de la mecanismul de deplasare si cel de ridicare, starea de
uzura a lanturilor si cablurilor.

. Se interzice orice fel de reparatie, curatire sau ungere in timpul functionarii
mijloacelor de transport.
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. Prezenta mijlocului de transport, aflat in mod accidental in reparatie, pe calea
interna de circulatie, trebuie semnalizata cu mijloace de avertizare.
. Dispozitivele de protectie ale utilajelor de transport vor fi astfel fixate incat sa nu

poata fi indepartate. In vederea efectuarii unor reparatii, indepartarea lor este permisa
numai dupa oprirea mijlocului de transport. La terminarea reparatiei, acestea vor fi
montate la loc.

. Stationarea mijloacelor de transport trebuie sa se faca numai pe partea dreapta a
sensului de mers. In acest caz mijloacele de transport trebuie obligatoriu asigurate prin
franare impotriva unei deplasari necomandate. La stationare in panta, se pun
suplimentar si saboti la roti. Remorcile mijloacelor de transport in timp ce stationeaza
necuplate, trebuie imobilizate cu saboti de frana.

. Este interzisa daramarea cu mijloace de transport a stivelor de baloturi, lazilor
sau altor materiale.. :

. Este interzis a se impune conducatorului mijlocului de transport sa plece in cursa
daca starea tehnica a autovehiculelor sau a remorcilor este necorespunzatoare.

. Pentru lucrul in mediu potential exploziv sau cu pericol de incendiu trebuie
utilizate mijloace de transport de constructie antiexploziva.

. La umflarea rotilor cu janta si inel demontabil, trebuie folosite dispozitive de

protectie care sa elimine accidentele la aceasta operatie.
1.7. Conducatorul mijlocului de transport auto

. Conducerea autocamioanelor, autobasculantelor si autocistemelor in incinta este
permisa numai persoanelor care poseda pemis de conducere valabil pentru categoria
respectiva eliberat de organul de politie.

. Este interzisa incredintarea mijlocului de transport persoanelor straine, chiar
daca sunt autorizate pentru conducerea acestuia, fara avizul conducatorului formatiei
de lucru.

. Conducatorul mijiocului de transport este obligat sa cunoasca si sa respecte
indicatoarele de circulatie si mijloacele de avertizare intalnite in incinta.

. Conducatorul mijlocului de transport intern cu actionare mecanica sau electrica
este obligat sa respecte instructiunile de utilizare prevazute in cartea tehnica a utilajului.
. Se interzice conducerea autovehiculelor de catre conducatorii auto bolnavi sau
sub influenta bauturilor alcoolice. Conducerea santierului trebuie sa verifice permanent
si sa ia masuri pentru respectarea regimului normal de lucru al conducatorilor de
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autovehicule, interzicand conducerea mijloacelor de transport, de catre cei bolnavi, sau
sub influenta bauturilor alcoolice.

. In caz de imbolnavire sau accidentare, conducatorul autovehiculului este obligat
sa anunte seful ierarhic pentru a trimite inlocuitor.

. Conducatorul mijlocului de transport este obligat sa participe la supravegherea
desfasurarii operatiilor de incarcare-descarcare in conditii de securitate.

. In timpul functionarii mijlocului de transport auto se interzice conducatorului
acestuia sa lase masina fara supraveghere, sa stea de vorba sau sa permita altor
persoane manipularea comenzilor. Daca este necesar sa paraseasca masina, el o va
opri din functionare si o va bloca prin introducerea in una din viteze sau marsarier,
luand cheile de contact si inchizand usile cabinei cu cheia.

. Pentru a preveni producerea accidentelor cauzate de aparitia unor defectiuni,
conducatorul va opri mijlocul de transport la sesizarea unor zgomote anormale si ori de
cate ori considera ca este necesar sa efectueze un control tehnic.

. Pomirea motorului cu manivela trebuie sa fie executata numai de catre
conducatorul autovehiculului, fiind interzisa efectuarea acestei operatii de catre alte
persoane.

. Conducatorul autovehiculului va proceda la pornirea motorului si la manevrarea
autovehiculului numai dupa ce s-a asigurat ca nu se gasesc persoane sub masina sau
in apropierea ei, pentru evitarea accidentarii acestora.

. Conducatorii de autovehicule trebuie sa opreasca si sa acorde ajutor ori de cate
ori trec pe langa locul unui accident, pentru salvarea vietii persoanelor accidentate si
transportarea acestora la primul post de asistenta medicala, sesizand imediat seful
ierarhic.

. La mersul inapoi si la executarea unor manevre cu autovehiculele la treceri
inguste, se va merge incet si numai pilotat de o persoana care trebuie sa se gaseasca
in permanenta in campul vizual al conducatorului.

. Conducatorul autovehiculului trebuie sa semnalizeze acustic manevra de mers
inapoi.
. Se interzice pomirea autovehiculelor si tractoarelor prin impingere sau remorcare

cu ajutorul cablurilor de catre alte masini, prin coborarea libera pe panta sau prin alte
metode improvizate.

. La transporturile de noapte vor fi admisi numai conducatorii de autovehicule care
sunt apti pentru lucru.

. Se interzice dormitul in cabina autovehiculului, cu motorul in functiune
Remorcarea
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: Remorcarea autovehiculelor ramase in pana se va face conform regulamentului
de circulatie pe drumurile publice.

e Remorcile, semiremorcile si trailerele trebuie prevazute cu instalatii de iluminat si
de semnalizare ca si vehiculele care tracteaza.

. Se interzice remorcarea autovehiculelor sau a remorcilor cu cabluri sau lanturi,
folosindu-se numai bara de otel rigida.

. Pentru remorcare, autovehiculul care tracteaza, se va apropia cu o viteza redusa
de vehiculul care urmeaza a fi tractat.

. Se interzice remorcarea simultana a mai mult de doua remorci auto.

. Pe timpul remorcarii se interzice patrunderea persoanelor intre mijlocul de
transport si remorci.

. Se interzice mersul inapoi al mijlocului de transport pentru cuplare fara a fi
pilotat.

1.8. Parcarea-gararea

. Parcarea autovehiculelor se face in locuri destinate acestui scop. Se interzice
parcarea pe caile de acces din garaj si de circulatie din incinta, precum si sub liniile
electrice aeriene.

. Locurile destinate parcarii autovehiculelor trebuie alese astfel incat sa permita
evacuarea rapida a acestora in caz de incendiu.

. Este interzisa parcarea pe platforme a autovehiculelor care prezinta scurgeri de
combustibil. Se interzice utilizarea focului deschis pentru incalzirea motoarelor
autovehiculelor sau in vederea mentinerii in stare calda a motoarelor aflate pe platforma
de parcare.

. Autovenhiculele se parcheaza pe platforme, grupate, in raport de tipul si destinatia
lor. Autocisternele destinate pentru transportul lichidelor combustibile/ autovehiculele
care transporta combustibili se parcheaza la marginea platformei astfel incat un
eventual incendiu produs la acestea sa nu se propage la celelalte autovehicule sau la
constructiile, instalatiile ori depozitele vecine.

. Dupa terminarea programului conducatorul autovehiculului este obligat:

- sa parcheze autovehiculul la locul stabilit;

- sa asigure autovehiculul,

- sa sesizeze eventualele defectiuni ivite.

. Cheile autovehiculelor garate sau parcate se vor pastra, in afara programului de
lucru, in santier, pentru a se putea interveni in caz de necesitate..
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. Este interzisa folosirea focului deschis (lampi cu benzina etc.) pentru incalzirea
motorului.
Alimentarea
. Alimentarea cu combustibil a mijloacelor auto se va face numai in locurile special

amenajate, ziua si numai in cazuri exceptionale noaptea, la lumina lampilor electrice
protejate. Nu este admisa alimentarea cu combustibil in spatii inchise.

. La alimentarea cu combustibil, conducatorii autovehiculelor sunt obligati:

- sa respecte distanta de cel putin 3 m fata de autovehiculele care se alimenteaza
si cel putin 1 m intre autovehiculele care urmeaza la rand;

- sa opreasca functionarea motorului in timpul alimentarii,

- sa nu plece de langa autovehicul;

- sa nu fumeze sau sa foloseasca focul deschis in apropierea locului de
alimentare;

- sa regleze motorul sau sa remedieze orice defectiune pe o raza de 50 m.

. Este interzis ca insotitorii si persoanele aflate in cabina sau in caroseria
autovehiculului sa fumeze in apropiere, pe timpul alimentarii.
. Pentru prevenirea incendiilor, rezervoarele si conductele de combustibil nu

trebuie sa prezinte scurgeri. Dupa alimentare, se va sterge de pe rezervor combustibilul
scurs si se va inchide bine busonul rezervorului.

. Alimentarea autovehiculelor cu combustibil se va face numai mentinandu-se, in
timpul alimentarii, pistonul pompei de alimentare sprijinit de gura de alimentare a
rezervoarelor. Cand nu exista pompe speciale de alimentare, se vor folosi palnii cu cot
prevazute cu sita, iar transportul combustibilului la autovehicule se va face numai in
vase inchise.

. Este interzisa alimentarea carburatorului cu benzina prin tumare libera (cu sticla,
cu furtun racordat la bidoane sau alte sisteme improvizate).

1.9. Autocamioane

. Conducatorul auto raspunde de asigurarea conditiilor de transport, de
imbarcarea si debarcarea persoanelor, precum si de respectarea regulilor de circulatie.
. Pentru amenajarea autocamioanelor in vederea transportului de persoane se vor

lua urmatoarele masuri: - caroseria va fi prevazuta cu banci, fixate rigid pe podea a
caror inaltime va fi cu 15 cm mai mica dec a t inaltimea obloanelor;- oboanele laterale
vor fi fixate cu sigurante la capete si cu lant in interior,

. autovenhiculul va fi dotat cu o scara mobila care se va fixa la urcare si coborare,
in partea din spate a masinii,
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. in caz de intemperii (ploi, vant, ninsoare, frig, etc.), caroseria autovehiculului va fi
acoperita.
. In foaia de parcurs a autocamionului intocmita de o persoana autorizata se va
mentiona ca autovehiculul poate transporta persoane, fiind pregatit in acest scop.
. Este interzis a se transporta in cabina autocamioanelor recipiente - butelii de
gaze combustibile lichefiate sub presiune.
. La transportul recipientilor - butelii cu gaze comprimate, acestea trebuie asezate

in caroseria autocamioanelor in rastele sau in locuri special amenajate, in pozitie
orizontala si vor avea cate doua inele de cauciuc si capace de protectie pentru ventile si
cu ventilele asezate in directie opusa cabinei. Locasurile trebuie captusite cu pasla si
prevazute cu dispozitiv de prindere, pentru amortizarea completa a socurilor.

. Se interzice incarcarea altor materiale in autovehiculele care transporta butelii cu
gaze comprimate. In timpul verii, buteliile cu gaze comprimate trebuie acoperite cu
prelata. Incarcarea si descarcarea recipientilor - butelii se face cu mare atentie, numai
manual fara aruncari sau lovituri.

1.10. Autobasculante

. Inainte de inceperea lucrului cu autobasculanta, conducatorul auto trebuie sa
verifice starea tehnica a acesteia si in mod deosebit:

- existenta si starea tijei de blocare a benei;

- starea de functionare a dispozitivului de ridicare si coborare a benei.

. Conducatorul auto nu trebuie sa circule cu autobasculanta avand bena ridicata.
. La incarcare, autobasculantele trebuie astfel asezate incat incarcarea sa se faca
numai prin spate sau pe partile laterale, iar sarcina manevrata nu va trece pe deasupra
cabinei.

. In timpul incarcarii mecanizate a autobasculantei, conducatorului ii este interzis
sa stea in cabina, exceptand tipurile de autobasculante prevazute cu structuri de
protectie impotriva caderilor de obiecte si materiale.

. La descarcare, inainte de a comanda ridicarea benei conducatorul auto trebuie
sa asigure autovehiculul cu frana de ajutor, asigurand-se ca bena nu va lovi vreo
constructie sau nu se va apropia la o distanta periculoasa de linia electrica aeriana.

. Daca dispozitivul de ridicare-coborare a benei se blocheaza sau nu lucreaza
normal, se interzice lucrul sub ea.

. Este interzis transportul de persoane in bena autobasculantelor.

. Autobasculantele trebuie dotate cu dispozitive de siguranta care sa impiedice

bascularea necomandata a benei. Obloanele laterale sau cel din spate, care se pot
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deschide, vor fi prevazute cu dispozitive care sa asigure inchiderea sigura si sa nu
permita deschiderea lor necomandata.
. La autobasculantele de mare capacitate, in plus trebuie respectate urmatoarele

reguli:

- in cabinele autobasculantelor se vor transporta un numar de persoane care nu
va depasi pe cel prevazut in cartea tehnica;

- conducatorul auto va porni motorul numai dupa ce va verifica ca nu se gasesc
persoane sub masina sau in apropierea ei;

- dupa incarcare, conducatorul auto va verifica repartizarea uniforma a incarcaturii
in bena precum si respectarea tonajului si gabaritului acesteia;

- cand vizibilitatea este redusa, viteza de deplasare va fi micsorata;

- este interzisa oprirea motorului cand autobasculanta coboara in panta;

- locul de descarcare va fi prevazut cu un opritor de siguranta, pentru limitarea
miscarii autobasculantei la mersul inapoi;

- se interzice intrarea conducatorului sau altei persoane sub bena ridicata, fara ca
aceasta sa fie asigurata cu dispozitivul prevazut.

. Umflarea pneului pana la presiunea prescrisa trebuie sa se faca numai dupa
fixarea rotii in dispozitivul de protectie.

Conditii pentru conducatorii auto care transporta produse periculoase

. Conducatorii auto trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa aiba vechimea prevazuta de reglementarile in vigoare;

- sa aiba aviz medical si psihologic corespunzator,

- sa fie reinstruiti si testati periodic asupra obligatiilor ce le revin;

- sa posede adeverinta autovehiculului emisa de organele in drept din care sa
rezulte ca autovehiculul corespunde pentru transportul de produse periculoase;

- sa poarte echipament corespunzator caracteristicilor produsului de transportat.

Obligatiile conducatorului auto care transporta produse periculoase

. Inainte de plecare, conducatorul auto este obligat sa verifice starea tehnica a
autovehiculului si in mod deosebit instalatia electrica.
. Pe timpul operatiilor de incarcare-descarcare, conducatorul auto este obligat:

- sa opreasca autovehiculul la locul de incarcare-descarcare indicat de
conducatorul locului de munca respectiv si sa 0 asigure impotriva deplasarilor
necomandate;

- sa supravegheze operatiile de incarcare-descarcare
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. In timpul transportului, conducatorul auto este obligat:

- sa nu provoace socuri autovehiculului condus;

- sa nu remorcheze autovehiculele ramase in pana;

- sa nu lase autovenhicolul fara supraveghere;

- sa nu repare autoauvehicolul incarcat cu produse periculoase.

2. Reguli pentru transportul pe culoarul de lucru

2.1. Incarcatoare cu sistem de vacum

. Conducerea incarcatorului trebuie incredintata numai salariatilor calificati si
autorizati de catre persoana fizica sau juridica ce exploateaza utilajele, pe baza de
scolarizare si verificare a cunostintelor.

. Reinstruirea conducatorului se va face ori de cate ori i se va incredinta spre
conducere un alt timp de incarcator frontal

2.1.1. Incarcarea-descarcarea

. La operatia de incarcare cu incarcatorul se vor respecta urmatoarele:

- conducatorul va semnaliza pentru atentionare si va incepe manevra numai dupa
retragerea tuturor persoanelor din raza de actiune a utilajului;

- conducatorul nu va aseza sarcina in mijloacele de transport decat dupa ce s-a
asigurat ca lucratorii s-au retras din acestea;

- preluarea sarcinilor din gramada sau stiva se va face numai de catre
conducatorul incarcatorului , dupa ce acesta se va asigura ca sistemul de vacum este
bine fixat ;

- este interzisa fixarea sau ajustarea cu mana sau alte unelte a sarcinilor de catre
alte persoane;

- la ridicarea sarcinii din stive se va verifica stabilitatea acesteia;

- la descarcarea si incarcarea materialelor in si din stive, conducatorul trebuie sa
se asigure ca nu exista persoane pe acestea sau in jurul lor,

Document Nr. CIS-PCPL-02 // 1250/1/2017 ; Rev. 0 Page 17 of 25




PLAN DE CIRCULATIE PENTRU

@ PUNCTELE DE LUCRU Eduia

CONDUCTA TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, Pagina
CIS GAZ PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 35.890 km, AMPLASAT

PE TERITORIUL RAIONULUI CALARASI 187125

. La operatia de descarcare a sarcinilor cu incarcatorul, se vor respecta
urmatoarele:

- sarcina ce se preia din autovehicule va fi bine fixata in echipamentul adecvat
lucrului;

- in timpul descarcarii sarcinilor din autovehicule, conducatorul este obligat sa
opreasca lucrul in caz de pericol.

. Pe timpul incarcarii sau descarcarii, este interzisa stationarea lucratorilor pe
caroseria autovehiculelor, in fata sarcinilor sau in raza de actiune a incarcatoarelor
frontale.

. Este interzisa deplasarea incarcatorului inainte de ridicarea sarcinii si
desprinderea completa a acesteia din stiva, din mijloacele de transport sau de pe sol.
. La efectuarea manevrelor de incarcare-descarcare si transport a materialelor
tubulare, utilajul va fi actionat incet;

. Se interzice conducatorului sa paraseasca utilajul avand sarcina ridicata de la
sol.

. Parasirea incarcatorului se va face numai dupa oprirea motorului, blocarea franei
si inchiderea cabinei, furca utilajului fiind sprijinita pe sol.

2.1.2. Efectuarea transporturilor

. Pe timpul transportului sarcinilor se vor respecta urmatoarele:

- la trecerea peste podete sau poduri, se va tine seama de capacitatea de
rezistenta a acestora;

- conducatorul trebuie sa urmareasca cu atentie traseul drumului; se interzice
deplasarea pe terenuri cu obstacole sau gropi, a caror denivelare este mai mare de 10
cm, care pot provoca rasturnarea utilajului;

- se interzice deplasarea sarcinilor ale caror dimensiuni nu se incadreaza in
gabaritele cailor de circulatie sau a celor care pericliteaza echilibrul utilajului;

- este interzisa oprirea pe pasajele de trecere de cale ferata sau in raza de actiune
a altor utilaje.

- Deplasarea in incinta este permisa numai pe caile de circulatie stabilite, cu o
viteza care sa asigure evitarea pericolelor de accidentare.

. La transportul unor sarcini voluminoase, care restrang vizibilitatea
conducatorului, manevrarea va fi dirijata de o persoana aflata in afara utilajului si in raza
de vizibilitate a conducatorului.
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. In timpul deplasarii indeosebi in locurile aglomerate, conducatorul va reduce
viteza, se va asigura ca nu este pericol de accidentare, dand totodata semnale sonore
de avertizare.

. Se interzice transportul persoanelor neautorizate.

. Este interzisa deplasarea sau lucrul pe intuneric, cu farurile defecte sau stinse.

2.1.3. Verificari, revizii, reparatii

. In cazul unor defectiuni, conducatorul este obligat sa intrerupa lucrul si sa
procedeze la remedierea acestora, daca este posibil.
. Manipulatoarele trebuie sa aiba, lateral, la geamuri, bare sudate pentru a

impiedica conducatorul utilajului sa scoata capul in afara, evitandu-se astfel
accidentarea acestuia.

. Verificarea echipamentului auxiliar trebuie sa se faca numai cand acesta este
asezat pe sol.

. Incarcatorul frontal trebuie sa aiba reviziile tehnice si lucrarile de intretinere
efectuate la termen, conform graficului.

. In caz de avarie, remorcarea incarcatorului defect se face numai cu ajutorul unei
bare de remorcare, conform prevederilor "Regulamentului de circulatie pe drumurile
publice".

. Lucrarile de reparatii la incarcator trebuie efectuate numai de catre personal
calificat si autorizat, in atelierele specializate.

2.2. Macarale

. Exploatarea macaralelor trebuie sa se faca cu respectarea prevederilor din NRS
35.03-73:2006 NRS 35.03-96:2008 elaborate de catre Centrul Tehnic si Securitate
Industriala si Certificare.
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. Persoanele juridice si fizice care detin macarale, sunt obligate sa numeasca

personal tehnic de specialitate, in raport cu numarul si complexitatea acestora, care
trebuie autorizat conform prescriptiilor tehnice mai sus mentionate.

. Personalul autorizat raspunde impreuna cu conducerea societatii de luarea
masurilor pentru aplicarea prescriptiilor tehnice privind siguranta in functionare a
macaralelor si a instructiunilor de securitate a muncii.

2.2.1. Responsabilitati

. Responsabilul autorizat are urmatoarele atributii privind securitatea muncii:

- sa tina evidenta macaralelor si sa urmareasca efectuarea la termen a verificarilor
tehnice;

- sa supravegheze ca macaralele, mecanismele de ridicat si dispozitivele lor
auxiliare, sa fie folosite in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare, instructiunile
de exploatare si normele de securitate a muncii;

- sa asigure afisarea la locurile stabilite a instructiunilor de exploatare, codurilor de
semnalizare, instructiunilor pentru folosirea cablurilor si lanturilor de legare;

- sa interzica manevrarea macaralelor de catre personal neautorizat;

- sa urmareasca efectuarea periodica a instructajului de securitate a muncii cu
macaragiii, legatorii de sarcina si personalul de intretinere si revizie;

- sa participe la intocmirea planuiui de intretinere, revizii si sa urmareasca
indeplinirea lui;

- sa urmareasca executarea verificarilor periodice a instalatiei de protectie
impotriva tensiunii de atingere si consemnarea rezultatelor;

- sa urmareasca executarea la termenele prescrise a verificarii cablurilor, lanturilor
si ale celorlalte dispozitive de prindere si legare a sarcinilor;

- sa opreasca din functiune macaralele care prezinta defectiuni atat la partea
mecanica, cat si la cea electrica si sa ia masuri in vederea eliminarii acestora.

2.2.2. Exploatarea macaralelor
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. Manevrarea macaralelor se va face numai de catre macaragii autorizati, conform
NRS 35.03-73:2006 NRS 35.03-96:2008
. Macaragiii, legatorii de sarcina, precum si echipele de intretinere, revizie si

reparare a macaralelor, trebuie sa respecte instructiunile de exploatare a utilajelor,
prescriptiilor tehnice si prezenta norma specifica.

. Instructajul de protectie a muncii a macaragiilor, legatorilor de sarcina precum si
a echipelor de intretinere, revizie si reparatii a macaralelor, va fi reparat periodic in
functie de conditiile de munca, insa cel putin odata pe luna. Odata cu instructajul lunar
de protectie a muncii, macaragiii trebuie instruiti si pe linia improspatarii cunostintelor de
specialitate de catre personalul tehnic de specialitate numit de conducerea persoanei
juridice detinatoare.

. Ori de cate ori un macaragiu este mutat de la o instalatie de ridicat la alta, trebuie
sa i se faca instructajul de protectie a muncii la noul loc de munca.
. Macaragiii, legatorii de sarcina sau alte persoane insarcinate sa dirijeze miscarile

macaralelor, trebuie sa cunoasca si sa aplice intocmai codul de semnalizare a
macaralei, cu eventualele completari ale persoanei juridice in functie de tipul
macaralelor pe care le are in dotare.

. La macaralele care lucreaza in aer liber, intre gabaritul macaralei si gabaritul de
libera trecere, trebuie lasat spatiul de siguranta conform.

. Este interzisa functionarea macaralelor si a mecanismelor de ridicat daca zonele
periculoase nu sunt semnalizate corespunzator.

. Caile de acces la macarale sau mecanisme de ridicat, trebuie sa fie bine
iluminate in timpul lucrului.

. Accesul pe macarale este permis numai macaragiului si persoanelor a caror

activitate este legata de instalatiile respective (responsabilul tehnic cu supravegherea,
personalul de intretinere, revizii si reparatii, de verificare) si care si-au insusit in prealabil
instructajul privind lucrul pe macarale.

. Este interzisa folosirea macaralelor sau mecanismelor de ridicat pentru ridicarea
unor sarcini mai mari decat sarcina maxima de ridicare admisa sau daca nu sunt
respectate conditiile de forma sau gabarit impuse de cartea tehnica.

. Se interzice:

- folosirea macaralelor pentru tararea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a
sarcinilor, smulgerea sarcinilor aderente la sol;

- ridicarea sau deplasarea sarcinilor cand cablul este in pozitie oblica;

- balansarea sarcinilor pentru a le aseza intr-un punct care nu poate fi deservit in
mod normal de macara;
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- deplasarea macaralelor cu lanturile, cablurile sau carligele tarate pe sol;

- transportul persoanelor cu carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere
(cutii, bene etc.).

. Este interzisa functionarea macaralelor daca organele de masini in miscare si
elementele neizolate aflate sub tensiune, nu sunt prevazute cu aparatori de protectie
sau daca acestea sunt demontate, indepartate sau fixate necorespunzator.

. Indiferent de tipul constructiei, cabina macaragiului, camera mecanismelor de
actionare, precum si incintele pentru aparatajul electric, trebuie sa fie prevazute cu
stingatoare de incendiu adecvate.

. Manevrarea cu comanda de la sol este permisa numai in conditiile optime de
deplasare ale manevrantului: spatii de trecere libere, fara cotituri bruste, de latime
suficienta, cu buna vizibilitate etc.

. Este interzisa urcarea, circulatia sau stationarea oricaror persoane pe macarale
sau caile lor de rulare in timpul functionarii lor.

. Urcarea si coborarea de pe macara trebuie sa se faca numai in timpul stationarii
acesteia si numai prin locuri special amenajate in acest scop.

. Urcarea sau coborarea de pe macara trebuie sa se faca numai cu mainile libere.
Pentru sculele necesare se va utiliza o geanta speciala care fie ca se poarta pe umar,
fie ca se ridica si se coboara cu ajutorul unei franghii.

. Este interzisa utilizarea macaralelor cu brat care lucreaza in aer liber, daca
presiunea rezultata din viteza vantului si temperatura depaseste valorile indicate in
cartea tehnica.

. Este interzisa utilizarea macaralei cu brat in zona in care se gasesc conductoare
electrice aeriene aflate sub tensiune, daca aceasta nu este prevazuta cu un dispozitiv
de avertizare a intrarii bratului in camp electric ca tensiune periculoasa.

. Este interzisa utilizarea macaralelor actionate prin motoare termice in apropierea
locurilor sau in incaperi unde exista praf, gaze sau vapori inflamabili, daca acestea nu
sunt prevazute cu dispozitive de protectie corespunzatoare, precum si in incaperile in
care instalatiile de ventilat nu sunt suficiente pentru a elimina pericolul pe care il
prezinta gazele de esapament.

. Este interzisa punerea in functiune a macaralei, daca dispozitivele de siguranta
si de protectie nu sunt in perfecta stare de functionare sau daca lanturile si cablurile
acesteia prezinta uzuri peste limitele admise.

. Pentru legarea si ridicarea sarcinilor, trebuie folosite numai organele de legare si
dispozitive de prindere verificate, corespunzatoare cu sarcina maxima de ridicare a
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macaralei respective si verificate conform prescriptiilor tehnice NRS 35.03-73:2006
NRS 35.03-96:2008 ISCIR.

. Este interzisa transportarea sarcinilor pe deasupra oamenilor sau incaperilor
locuite, utilajelor sau instalatiilor.

. Este interzisa echilibrarea sarcinilor prinse in carligul macaralei prin greutatea
unor persoane asezate pe sarcini.

. Daca este necesara reglarea pozitiei sarcinii in timpul deplasarii, aceasta se va
executa numai cu ajutorul unui cablu, franghii sau funii corespunzatoare.

. La ridicarea sau coborarea unei sarcini care in timpul manevrei se poate lovi sau
agata de anumite parti ale macaralei sau de alte elemente care se gasesc in raza de
actiune a acesteia, sarcina trebuie sa fie condusa numai cu ajutorul unor franghii sau
alte mijloace mobile si in nici un caz cu ajutorul unor elemente rigide (bare, parghii etc.).
. Ridicarea unei sarcini cu ajutorul a doua macarale trebuie sa se faca numai sub
conducerea si supravegherea responsabilului autorizat ISCIR, nefiind permis sa se
depaseasca la nici una din macarale, sarcina maxima admisa. In timpul ridicarii sarcinii,
pozitia cablurilor trebuie sa fie verificata, iar vitezele de ridicare sa fie egale.

. La ridicarea unei sarcini aflate in apropierea unui perete, stalp, stiva, vagon etc.,
este interzisa stationarea persoanelor intre acestea si sarcina suspendata, precum si in
timpul ridicarii si coborarii sarcinii.

. Franarea macaralelor si mecanismelor de ridicat in timpul lucruiui, trebuie sa fie
executata lin.
. Este interzisa deplasarea macaralelor cu brat pe sasiu de vagon de cale ferata

sau pe autovehicule cu roti (sau pe senile), daca nu au bratul asezat in lungul caii pe
care se efectueaza deplasarea cu carligul intr-o pozitie care sa asigure buna lui
vizibilitate din cabina macaragiului, de preferinta in sensul de mers. De asemenea, este
interzisa deplasarea acestor macarale in acelasi timp cu rotirea bratului, daca acestea
nu sunt destinate prin constructie sa lucreze in asemenea conditii.

. La terminarea sau intreruperea lucrului, sarcina nu trebuie sa ramana
suspendarea in dispozitivul de prindere. In cazuri cu totul deosebite, trebuie luate
masuri de asigurare prin sprijinirea sau dublarea legaturilor sarcinii, precum si prin
ingradirea zonei de sub sarcina prevazandu-se si un indicator de securitate
corespunzator.

. Este interzisa pastrarea in cabina macaragiului a materialelor de sters sau uns si
a oricaror materiale inflamabile. Sculele, piesele de schimb, materialele de sters si uns
(permise in cantitati mici) trebuie sa fie pastrate in cutii sau in vase de tabla fixate de
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constructia macaralei, in afara cabinei. Carpele si bumbacul de sters folosite trebuie sa
fie indepartate imediat de pe macara.

2.3. Automacarale

. La exploatarea automacaralelor trebuie sa se respecte si prevederile
instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca pentru ,Activitatea de transport
cu mijloace auto”.

. Automacaralele trebuie sa fie instalate pe teren orizontal si bine compactat.

. Inainte de inceperea lucrului cu automacaraua, macaragiul trebuie sa verifice cu
mare atentie starea anvelopelor, precum si presiunea din acestea cu ajutorul
manometrului. In cazul constatarii unor defectiuni (anvelope deteriorate, presiuni
necorespunzatoare etc.) trebuie luate masurile necesare pentru remedieri.

. Ridicarea sarcinilor se va face numai dupa ce automacaraua se caleaza conform
instructiunilor din cartea tehnica a macaralei. Sub talpile de calare trebuie asezate talpi
solide si stabile sau se vor pune in cruce traverse, grinzi sau scanduri, pentru a mari
suprafata de sprijin.

. In cazul lucrului in apropierea unor canale, santuri, gropi, automacaraua trebuie
calata la o distanta suficienta care sa-i asigure securitatea ridicarii sarcinii, evitandu-se
in limita unghiului de taluz natural sau taluz executat.

. Automacaralele folosite in zonele liniilor electrice aeriene (LEA) aflate sub
tensiune mai mare 6 kV trebuie sa fie dotate cu dispozitive de avertizare sonora sau
optica la patrunderea bratului in zona de influenta a campului electric.

. Se interzice macaragiului sa continue lucrul atunci cand dispozitivul de avertizare
semnalizeaza intrarea in campul electric. In acest caz, macaragiul este obligat sa
opreasca, sa verifice daca intre partea extrema a automacaralei si partile aflate sub
tensiune se pastreaza distanta minima indicata. In cazul in care distanta minima
indicata nu se pastreaza, macaragiul este obligat sa retraga imediat automacaraua din
zona, sa anunte seful lucrarii pentru a se lua masurile ce se impun in astfel de cazuri.

. Este interzisa tararea incarcaturii cu ajutorul carligului mecanismului de ridicat.

. Nu este permisa deplasarea automacaralelor cu cablurile, lanturile sau carligele
atamate sau tarate pe jos.

. Se interzice deplasarea automacaralelor cu sarcina suspendata in carlig decat in
conditiile prescrise de constructor si inscrise in cartea tehnica a macaralei.

. Este interzisa stationarea persoanelor in cabina autovehiculului, in timpul lucrului

CUu macaraua.
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. Este interzisa deplasarea automacaralelor in acelasi timp cu rotirea bratuiui, in
afara de cazul in care prin constructie, sunt destinate acestui scop.
. La deplasarea automacaralei pe traseu, carligul acesteia va fi fixat pe bara de

protectie cu dispozitivul corespunzator.
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