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1. Introducere

1.1. Date generale

a) Proiect: CONDUCTA DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMANIA CU
SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA 1l PE DIRECTIA IASI — UNGHENI —
CHISINAU, Lot 2 (denumit in continuare Proiectul)

b) Beneficiarul Proiectului: Vestmoldtrangaz SRL, Republica Moldova mun. Chisindu str. Stefan cel Mare

180. bir 515

c) Informatii privind companiile implicate in executia Proiectului (Lot 2)

Lider asociere/ Date de

Asociati/

Subcontractori/

identificare

CIS GAZ S.A.

Str. Voinicenilor Nr.686
Séntana de Mures, 547565
Jud.Mures, Romania

Tel + 40 (265) 313 018
Fax + 40 (265) 313 018
Web www.cisgaz.com
CIF: RO 1210493,

J26/838/1991

CEC BANK TARGU-MURES
RO10 CECE MS0O1 30RO NO63
6052

Date de identificare

ROMINSTA S.R.L.

Loc. Cristesti, Str. Principalda nr.
800/D, Jud. Mures, Romania, avand
numarul de ordine 1n Oficiul
Registrul Comertului J26/713/1995
si CUI 8391486, reprezentatd prin
dl. NICOARA DUMITRU NICOLAE

OPTOTEL COM S.R.L.

Date de identificare

-Executie lucrari fibra optica-
Loc. Arad, Bd. Revolutiei nr. 26,
jud. Arad, Tnmatriculatd la
Registrul Comertului sub nr.
J02/775/2003, CUI 15560715,
atribut fiscal RO, reprezentata
de Orgovici Ladislau

CIS GAZ SERVICII S.R.L.

Santana de Mures, Str. Voinicenilor
nr. 686, avand numarul de ordine in
Oficiul  Registrului ~ Comertului
126/575/2013 si CUI RO31711844,
reprezentata prin  dl.  ANTON
ALEXANDRU FLORIN, in calitate de
Director General.

REVIVO S.R.L

-Executie lucrari Foraj
orizontal dirijat si foraj
orizontal prin percutie-
Loc.Medias, Str. Titus
Andronic, nr. 11, jud. Sibiu,
inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului sub nr.
J32/1392/2003, avand cod
unic de inregistrare: RO
15857369, tel/fax:
0269.830.805 / 0269.830.806,
email: office@revivo.ro,
reprezentata legal prin Floca-
Oprea loan Ovidiu,

TRANSELECTRIC S.R.L.
-Executie  lucrari instalatii
electrice-

Loc. Tg. Mures, bd. Pandurilor
nr. 72 ap.3; Iinregistrata la
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Oficiul Registrului Comertului
sub nr. J26/564/200 avand cod
unic de inregistrare: 13444870,
telefon/fax: tel. 0265-327000 /
0265-326001, email:
tremures@yahoo.com,
reprezentata legal prin Director
General - ing. Aurel Bucse

UNIVTEH S.R.L
-Autorizatie/licentd pentru
verificare cu lichide
penetrante;
-Autorizatie/licentd pentru

verificare cu pulberi magnetice;
-Autorizatie/licentd pentru
verificare cu ultrasunete.

Loc. Sibiu, Str. Aleea
Postavarilor nr. 3, inregistrata
la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J32/ 771
/1995, cod unic de inregistrare
nr. RO 7978386, tel/fax:
0269.223.356, e-mail:
univteh@gmail.com,
reprezentata de dl. Ulpiu
Murgu — Administrator

NATURALNET S.R.L.
-Monitorizare si supervizare a
lucrarilor de santier privind
respectarea masurilor de
prevenire si reducere a
impacturilor asupra speciilor si
habitatelor protejate si asupra
valorilor natural-

Loc. Capusu Mare, Sat
Dumbrava nr. 46, jud. Cluj,
inmatriculata la Registrul
Comertului sub nr.
J12/1910/2010, CUI 22872175,
atribut fiscal RO, reprezentata
de Sandor Attila avand functia
de Administrator
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d) Informatii privind entitatea responsabild de implementarea Planului de management al solului,
controlul eroziunii si restaurare

Denumirea societatii: S.C CIS GAZ S.A.

Sediu social: Loc. SANTANA DE MURES, strada Voinicenilor, nr. 686,judet Mures
Date de contact: (0040 729 992 212) Anton Alexandru Florin — DIRECTOR EXECUTIV
Conducere Calugar Sebastian Horatiu — DIRECTOR GENERAL

Responsabil de mediu desemnat
Nume, prenume: BACIU DANIEL
Date de contact: TEL. 0745.232.435

1.2. Scopul Planului de management al solului, controlul eroziunii si restaurare

Activitatile de constructie a Proiectului au potentialul de a genera o gama larga de impacturi asupra
receptorilor fizici si biologici de mediu, conducand indirect si la impactul social. Impactul asupra calitatii
solului poate avea efecte negative asupra recoltelor / productivitatii viitoare, iar intreruperea structurii
naturale a solului poate avea un impact semnificativ asupra valorii habitatului.

Proiectul urmareste sa gestioneze proactiv impactul asupra solului si riscurile de mediu asociate,
conform celor specificate Tn acest plan.

Scopul acestui Plan este de a asigura o gestionare adecvata a solurilor pe parcursul fazei de constructie
a proiectului pentru a preveni eroziunea si alte riscuri de mediu si pentru a asigura o restaurare adecvata
si o reabilitare eficienta a caracteristicilor initiale ale tuturor zonelor afectate prin Proiect.

Planul se adreseaza atat personalului S.C. CIS GAZ S.A., cat si subcontractorilor acestuia, care trebuie sa
cunoasca si sa implementeze masurile necesare si specifice pentru gestionarea solului, inclusiv controlul
eroziunii si restaurare, pe toata durata deruldrii Proiectului, pe toate amplasamentele aflate in
responsabilitatea S.C. CIS GAZ S.A.si utilizate In scopul proiectului.

Acest plan:

e Stabileste actiunile de management si masurile de atenuare, actiunile de monitorizare (cerinte
minime de mediu) in scopul:

- prevenirii, minimizarii si controlul pierderii solului vegetal si a producerii / transportului de
soluri / sedimente in timpul activitatilor de constructie, prin gestionarea adecvata a solurilor si
punerea in aplicare a masurilor adecvate de control al eroziunii;

- asigurarii unei restaurdri adecvate si restabilirea solului urmarind activitatile proiectului;

- promovarii unei reabilitari eficiente a tuturor zonelor afectate de proiect si aducerea la starea
initiala.

e Incorporeazd cerintele rezultate din Acordul de mediu, Evaluarea impactului de mediu si social,
Studiul cu privire la viata acvatica, Studiul cu privire la Pasari, Studiului cu privire la Arbori,
standarde internationale, legislatia Republicii Moldova, cerintele beneficiarului Proiectului,
Bune practici internationale si avizele de constructie specifice Proiectului;
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Mdsuri pentru restaurarea vegetatiei sunt detaliate si in Planul de Management al Biodiversitatii, iar
masuri specifice care trebuie aplicate in apropierea raurilor si canalelor sunt detaliate si in Planul de
Management al Traversarii Apelor.

1.3. Abordarea managementului solului, controlul eroziunii si restaurarii Tn cadrul
Proiectului

Gestionarea si manipularea adecvata a solurilor, precum si punerea in aplicare a unor masuri adecvate
de control al eroziunii si, mai presus de toate, restaurarea adecvata si in timp util, vor necesita o
planificare adecvata inca de la inceput pentru a se asigura un sistem coordonat de actiune intre
VESTMOLDTRANSGAZ, contractori, subcontractori si autoritatile locale.

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. aplica abordarea managementului solului, controlul eroziunii si restaurare
in cadrul Proiectului bazata pe principiile descrise mai jos:

e Conformarea cu cerintele aplicabile stabilite in Acordul de mediu, Evaluarea impactului de
mediu si social, Studiul cu privire la viata acvaticd, Studiul cu privire la Pasari, Studiului cu privire
la Arbori, standarde internationale, legislatia Republicii Moldova, cerintele beneficiarului
Proiectului, Bune practici internationale si avizele de constructie specifice Proiectului;

e FEvitarea sau minimizarea (in masura posibilului) proceselor / activitatilor de manipulare a
solului si de generare a eroziunii, pentru a mentine structura, calitatea si capacitatea solului, si
anume prin:

o reducerea latimilor si adancimilor santurilor pentru a minimiza generarea excesului de
sol care necesita manipulare / depozitare;

o minimizarea duratei de timp dintre curdtarea vegetatiei si executie si intre executie si
restaurare (inceperea umplerii santurilor imediat dupa montarea conductelor).

e Mentinerea sistemelor de drenaj naturale

e Asigurarea cd restaurarea si restabilirea solului si a vegetatiei (bio-restaurare), In urma
constructiei, este efectuata Tn mod corespunzator pentru a minimiza eroziunea si pentru a
maximiza controlul sedimentelor;

e Reintroducerea varietatii si a modelului de distributie al speciilor originale de plante, cu
obiectivul pe termen lung de a restabili ecologia localg;
e  Prevenirea modificarilor semnificative ale caracteristicilor vizuale ale peisajului.

S.C. CIS GAZ S.A. va asigura instruirea adecvata a personalului in scopul constientizarii managementului
solului, controlul eroziunii si al restaurarii terenurilor, precum si actiunile de atenuare si monitorizare.
Procedurile si instructiunile privind gestionarea solului, controlul eroziunii si restaurare vor prezenta
modul de instruire al personalului.

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A.se aliniaza aborddrii mentionate anterior si in cadrul procedurilor
elaborate:

o detaliaza metodele care trebuie utilizate pentru indepartarea, stocarea si inlocuirea solului
vegetal excavat, a subsolului, precum si masurile de atenuare si control propuse pentru a
minimiza eroziunea solului;
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e defineste procesul de selectare a metodelor de excavare;

e descrie metodologiile de constructie propuse, avand in vedere ca acestea au o influenta
semnificativa asupra cantitatii si caracterului subsolului / rocii care trebuie restaurat sau
eliminat;

e descrie cerintele tehnice minime pentru asezarea topografica, controlul eroziunii si bio-
restaurare, inclusiv in zonele agricole, dezvoltate si nedezvoltate;

o defineste metodele care trebuie utilizate pentru eliminarea oricaror materiale care sunt
excedentare fata de cerintele de restaurare;

e include cerintele de restaurare a tuturor zonelor perturbate de lucrarile de constructie, inclusiv
zonele de proiect care sunt utilizate pentru suportul constructiilor, inclusiv (dar nu se limiteaza
la) organizari de santier, zonele de intretinere, drumurile si alte facilitati de transport, zonele
de stocare si managementul deseurilor.

S.C. CIS GAZ S.A. ce realizeaza planul va stabili proceduri adecvate de management, inspectie si audit ce
vor avea in vedere toate etapele de management al solului, controlul eroziunii si restaurare, modul de
implementare al acestora.

Procedurile si instructiunile aplicate de catre S.C. CIS GAZ S.A.sunt prezentate in Anexa C a prezentului
Plan de management.
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1.4. Managementul documentelor

Manevrarea si managementul adecvat al solului, precum si implementarea masurilor
corespunzatoare de control al eroziunii si, mai presus de toate, restaurarea adecvata si realizata la
timp, vor necesita o planificare corespunzatoare chiar de la inceput.

Abordarea Proiectului cu privire la managementul solului, controlul eroziunii si restaurare de-a
lungul fazei de constructii se va baza pe urmatoarele principii fundamentale :

eConformarea cu toate cerintele aplicabile stabilite in ,Documentatia Sursa”, in special cu
Bunele practici internationale n constructii;

eEvitarea sau reducerea la minimum in masura posibilului a manevrarii solului si procedeelor/
activitatilor care genereaza eroziune, pentru a fi mentinute structura, calitatea si capacitatea solului,
mai exact:

O reducerea latimii si adancimii santurilor pentru a se reduce la minimum generarea
reziduurilor, care necesita manevrare/ depozitare, potentiala crestere a pierderilor de sol;

O reducerea la minimum a perioadei de timp dintre curatarea vegetatieisi nivelare si dintre
aceasta si restaurare (inceperea reumplerii santului imediat dupa plasarea conductei).

eMentinerea sistemelor de drenaj naturale;

eAsigurarea faptului ca restaurarea si restabilirea solului si vegetatiei (bio-restaurare), dupa
executia constructiilor, sunt realizate in mod corespunzator pentru a minimiza eroziunea si a maximiza
controlul sedimentelor;

eRestabilirea varietatii si distributiei structurii speciilor originale de plante, cu obiectivul
petermen lung de a se restabili ecologia local3;

ePrevenirea modificarilor inacceptabile ale caracteristicilor vizuale ale terenului.

2. Descrierea proiectului

Lotul 2 prevede realizarea Conductei de transport gaze natural DN600, presiune 55 bar cu o
lungime de 35.890 km, amplasata pe teritoriul raionului Calarasi, unitatile administrative teritoriale
Temeleuti,Valcinet,Peticeni, Calarasi,Pitusca,Sadova.

Executia lucrdrilor se va desfdsura conform succesiunii operatiilor procesului tehnologic de montare a
conductelor de transport gaze naturale, prevazute in NT 118/2013 “Norme tehnice pentru proiectarea
si executia conductelor de transport gaze naturale”. Beneficiarul va asigura antreprenorului avizele,
acordurile si autorizatiile necesare executiei lucrarilor in cadrul culoarului de lucru.

Organizarea executiei va avea urmatoarea succesiune tehnologica:
- Pregdtirea culoarului de lucru;

- Aplicarea izolatiei anticorozive;

- Manipularea, depozitarea si transportul materialului tubular izolat;
- Saparea santului pentru conducta;

- Tmbinarea tevilor;

- Montajul conductei;
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- Astuparea conductei;

- Curatirea conductei;

- Efectuarea probelor de presiune;
- Purjarea cu gaz a conductei;

- Refacerea amplasamentului;

Traseul aferent conductei proiectate este iTmpartit in 58 de tronsoane, majoritatea avand lungimea de
2 km. Acestea sunt prezentate in planurile de situatie dupa cum urmeaza:

- raionul Caldrasi, desen nr. 1250/1-14CL + 1250/1-31CL, scara 1:2.000;
Au fost intocmite scheme de montaj pentru fiecare raion.
Conducta va avea lungimea de 35 km si diametrul nominal DN60O.

Aceasta va fiizolata la exterior cu un sistem de izolare conform SR EN 1SO 21809-1/2011, pe baza de
polietilend, clasa B3, cu grosimea de 3,1mm/3,5mm, aplicata direct la fabricarea tevii la producator.
Sudurile de intregire cat si curbele vor fi izolate cu benzi termocontractabile alese si aplicate conform
SR EN 12068/2002.

La asamblarea tevilor prin sudura se vor respecta prescriptiile SR EN 12732 + Al : 2014 “Infrastructuri
de gaze. Sudarea conductelor de otel. Cerinte functionale” si “Normele Tehnice pentru proiectarea si

executia conductelor de transport gaze naturale” - 2013. Toate imbinarile sudate vor avea coeficientul
de calitate 1.

Probe de presiune

Dupa lansarea conductei in sant si controlul calitatii sudurilor prin gamagrafiere sau ultrasonic
100%, aceasta este supusa probei de presiune pentru a i se verifica rezistenta mecanicd. Probele de
presiune atat pentru tronsoanele de conducta sunt stabilite in functie de presiunea maxima de
operare, astfel:

» proba de rezistenta cu apa, la presiunea de 1,4 x MOP = 1,4 x 55 = 77 bar — pentru clasa 4 de
locatie, timp de 6 ore;
» proba de rezistenta cu aer, la presiunea de 1,2 x MOP = 1,2 x 55 = 66 bar — pentru clasele 1b
de locatie, timp de 6 ore;
» proba de etanseitate cu aer, la presiunea de operare MOP= 55 bar, timp de 24 ore.
Probele de presiune se vor executa cu manometru inregistrator montat pe conducta probata.
Valoarea presiunii de proba, inregistrata pe diagrama trebuie sd ramana constantd pe toatd durata
probei.

Principalele tipuri de traversari de obstacole sunt:
- Traversari cai de comunicatie (drumuri si cdi ferate);

- Traversari ape (cursuri de ape, lacuri, canale, );
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- Traversari alte obstacole (conducte de gaz, de apd, de canalizare, cabluri electrice, cablu
telecomunicatii subterane).

Traversarile drumurilor se executd prin douda metode:

- Traversari prin sapatura in sant deschis;
- Traversari fara sant deschis.

Traversari cursuri de apa prin sapatura in sant deschis, cu conducta lestata
Traversari cursuri de apa prin foraj orizontal dirijat

Traversari conducte subterane, canalizatii, s.a.

Lucrari de constructii - fundatii, imprejmuiri pentru robinetele de sectionare, gara lansare godevil

Obiectul prezentului memoriu 1l constituie grupurile de robinete DN 600 ce urmeaza a fi montate pe
traseul conductei, aferente raioanelor traverasate, precum si detaliile de cuplare a conductei DN 600
cu interconectorul lasi — Ungheni.

Pentru fiecare robinet s-au elaborat desene cu detalii de executie, scara 1:50 si planuri de situatie
scara 1:500. La executie se vor respecta prevederile “Norme tehnice pentru proiectarea si executia
conductelor de transport gaze naturale” (NT 118/2013).

Obiectul memoriului de fibra optica se refera la amplasarea fibrei optice pe traseu la particularitatile
de executie si amplasare.

Executia trebuie sa fie conforma in ceea ce priveste :

» amplasamentul cablului de FO;
» distantele pe verticala si pe orizontala fata de alte instalatii;
» intersectii cu alte instalatii existente in sol;

> traversarile de canale, cursuri de ape, drumuri si cai ferate.
Descrierea lucrarilor

Prin proiect, se prevad:

» lucrari de montare de cablu de FO pe traseul conductei;
» montarea de camerete;
» jonctionarea cablului de FO;
» identificare si marcare traseu;
> teste siverificari cablu de fibra optica.

Cablul de fibra optica se va monta in paralel cu conducta pe toata lungimea acesteia. Fibra optica
se va monta in tub de protectie din HDPE cu diametrul interior DN 40 mm.

Pe traseul cablului de fibrad optica se vor monta camerete din fibra de sticla conform desen nr. 1250/1-
MFO-04 de o parte si de alta a traversarilor de ape, drumuri, pe traseu conducta la cel mult 2km .
Aceste camerete vor respecta cerintele din fisa tehnica anexata.
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Tn camerete se vor monta cutiile de jonctiuni(montarea acestora se va face numai dacd este necesar3

sectionarea fibrei optice) care respecta fisa tehnica anexata. Fiecare camereta de pe traseu va avea
montat cate un marker electronic cu un sistem de identificare (ID) a carui fisd tehnicd este anexata.

La fiecare 100 m pe traseul cablului de fibrad opticad se va monta cate un marker electronic pentru

identificare ulterioara a traseului. De asemenea la fiecare schimbare a traseului de fibra optica se va
monta un astfel de marker.

Dupa executia lucrdrii constructorul va fi obligat sa ofere harta cu traseul cablului de fibra optica

indicand pozitia markerilor electronici de pe traseu cablu precum si a celor cu sistem de identificare
din interiorul cameretelor, in coordonate GPS si Stereo 70.

Protectia pasiva a conductei montata aerian se realizeaza prin vopsire n trei straturi : grund si doua
straturi de vopsea.

La sudurile de intregire ale conductei montatd subteran se vor folosi mansoane termocontractabile

alese si aplicate conform SR EN 12068:2002. Grosimea minima a mansoanelor termocontractabile va

fide 3 mm.

Izolarea curbelor se va executa cu mansoane termocontractabile.

Izolarea robinetelor montate subteran se va face cu poliuretan sau rasini epoxidice a carui grosime

aplicata va fi de 3 mm. Robinetele montate aerian se vor proteja prin vopsire in trei straturi.

Pentru tuburile de protectie DN 800 utilizate pentru protectia conductei, la traversari de cai de
comunicatie in sant deschis se va utiliza izolatie din polietilena tip HDPE. Grosimea izolatiei HDPE
aplicate va fi cea corespunzatoare clasei B3 din standardul SR EN ISO 21809-1 de minim 3,5 mm.

Pentru intregirea izolatiei de HDPE la tuburile de protectie se vor utiliza mansoane termocontractabile
cu grosimea de 3 mm.

Pentru tuburile de protectie DN 900 care vor fi montate prin batere utilizate pentru protectia
conductei, la traversari de cdi de comunicatie se va utiliza izolatie din polietilena tip HDPE peste care
se aplicd protectie mecanica cu rasini epoxidice si fibra de sticld . Grosimea izolatiei HDPE aplicate va fi
cea corespunzatoare clasei B3 din standardul SR EN ISO 21809-1 de minim 3,5 mm. Pentru intregirea

izolatiei de HDPE la D.P.C. MEDIAS — P.T. nr. 1250/1/2017 - pag. 33 - Proiect tehnic_Conducta de

interconectare a Sistemului de Transport Gaze din Romdnia cu Sistemul deTransport Gaze din

Republica Moldova, Faza Il pe directia lasi — Ungheni — Chisindu tuburile de protectie se vor utiliza

mansoane termocontractabile cu grosimea de 3 mm. Protectia mecanica aplicatd va fi in 5 straturi cu
suprapunere 50% cu grosimea minima de 5 mm.

Pentru acoperirea interioard a conductei, in vederea diminuarii frecarii la transportul gazelor se vor

utiliza acoperiri cu grosimea maxima de 100 um. Aplicarea acestora va respecta standardul SR EN

10301.

Accesul la culoarul de lucru necesar executiei pentru conducta, se realizeaza din diferite drumuri

existente (nationale, judetene, comunale, de exploatare). O parte din aceste drumuri existente este
necesar a fi consolidate deoarece nu corespund traficului suplimentar datorat executiei.
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n tabelul de mai jos sunt enumerate locatiile ariilor naturale protejate unde pot fi prezente habitate
sensibile si distanta fata de conducta:

Tipul ariei Numele ariei naturale Localizare Distanta fata de RoW la cel
protejate (km) mai apropiat punct (km)
Rezervatia stiintifica Plaiul Fagului km 21-27 0.1
Traverseazd zona
tampon
Rezervatii peisagere Cazimir Milesti km 25-27 0.05
De-a lungul limitei
Temeleuti km 28 0.7
Cabaiesti - Pirjolteni km 34 1.3
Voloca Verbca km 59 - 61 0.8
Rezervatia Forestiera Naturala Cabac km 84 0.8
Monumente Naturale Hidrologice Izvorul lui Stefan cel Mare km 33 2.1
lzvoarele nr. 1 and no. 2 from| km 50-51 1.2/14
Nicsani village
Monumente Geologice si Ripa lui Tofan km 28 4.2
Paleontologice Aflorimentul de gresii si km 94 0.2
granit de la Cosauti
Monumente ale Arhitecturii de Peisaj | Alei de larice si tei. Grupuri km 61 0.7
de conifer

Arii naturale protejate

Legenda

Conducta Ungheni - Chisindu
©  Pozitie km - 5
] Razervate !
| — — 3 in =
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Amplasamentul organizarilor de santier

Executantul lucrarii va avea o organizare de santier a carei amplasare se afla in Raionul Calarasi,
localitatea Calarasi, cu acces direct la drumul local E58, in care se vor depozita toate echipamentele
necesare executiei lucrarii. Se vor monta spatii de birouri si magazii (tip container), WC-uri ecologice si
va asigura conditii personalului care efectueaza lucrdrile pentru a-si desfdsura activitatea

corespunzator.

Suprafata ocupata in momentul de fata este de circa 10.000 mp. Combustibilul necesar executarii
lucrarilor se va alimenta de la pompa, nefiind montate rezervoare tampon. Alimentarea cu energie

electrica se va realiza din reteaua electrica existenta.

Alimentarea cu apa si canalizare nu se va realiza in interiorul organizarii de santier, deoarece

personalul va fi cazat la pensiuni sau hoteluri aflate in zona.
Organizarea de santier se va realiza in locatia prezentata in poza de mai jos..

4725, 28.32

\’%\, £ < ;\ Calarasi
S\ 3N E Moldova
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PLAN ORGANIZARE DE SANTIER LOT 2 - CALARASI
LEGENDA
1. Birou
2. Depozit Magazie
3. Pichet de stingere a incendiilor
4. Zona depozitare deseuri
5. Grup sanitar
6. Zona depozitare material tubular
7. Zona depozitare robinete, imbinari
8. Zona depozitare curbe
9. Zona manevra
10. Parcare
@
¥Rxx @ |2
s ey
Pved:)=)
£ £ ‘3 ORGANIZARE DE SANTIER
B @ B 5 [re— raoa
S
'/m\l VMIG LL
®
E
= 3
o

Fazele de executie ale proiectului

FAZA 1 — Lucrari pregatitoare inceperii executiei

.1 Pregatirea santierului —S.C. CIS GAZ S.A.
» Asigurarea resurselor necesare:utilaje si personal calificat;
» Asigurarea documentatiei necesare;
» Pregatirea zonei de lucruy;
.2 Amenajarea organizarii de santier —S.C. CIS GAZ S.A.
» Delimitarea incintei;
> Pregatirea suprafetei in vederea amplasarii dotarilor prevazute prin lucrari de
destelenire,nivelare , indepartarea sterilului si a resturilor vegetale;
> Imprejmuirea incintei organizarii de santier si a bazei de productie;

» Realizarea acceselor;
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» Asigurarea colectarii si epurarii apelor uzate menajere si tehnologice in functie de conditiile
locale;
» Amplasare containere birou,sanitare, ateliere,depozite;

FAZA 2 — Lucrari de executie (constructie,punere in functie,exploatare)

Inainte de inceperea executiei se va elabora un grafic de esalonare a lucrarilor,in care se va
tine seama de acele operatiuni care se pot executa numai in anumite perioade ale anului,la anumite
temperaturi.Executia lucrarilor va fi facuta concomitent in mai multe fronturi de lucru.Lucrarile vor fi
executate pe categorii, astfel incat suprapunerea diferitelor lucrari sa fie minima si pe o perioada

scurta de timp.
Etape - —S.C. CIS GAZ S.A. ; S.C. OPTOTEL COM S.R.L.; S.C. REVIVO S.R.L. S.C. UNIVTEH S.R.L.

Predare-primire amplasament;

» Pichetarea lucrarilor(masuratori topografice);

» Pregatirea terenului(taierea vegetatiei pe zona traseului conductei,scoaterea radacinilor
vegetatiei,curatarea amprizei de crengi,frunze,arbusti si vegetatie crescuta haotic,);

» Decaparea stratului de pamant vegetal pe toata grosimea acestuia;

» Efectuarea sapaturii santului

» Operatii de imbinare a conductei (sudura)

> Lucrari de verificare a cordoanelor de sudura

> Sablarea conductei

> Operatii de izolare a conductei

» Verificarea izolatiei conductei

> Lansarea conductei in santul deschis

> Executie lucrari fibra optica

> Refacerea terenului la starea initiala

» Cuplarea tronsoanelor conductei

> Realizarea forajului dirijat la subtraversarea de drumuri, cai ferate, canaluri si de ape

» Montarea tubului de protectie in subtraversari

> Cuplarea conductei din santul deschis cu cea din tubul de protectie

» Montarea robinetilor de sectionare

> Cuplarea conductei la capete

» Realizare platforme si imprejmuiri
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3. Politici cheie, legislatie si standarde

3.1. Generalitati

Proiectul se supune obligatiei de a respecta o serie de politici, conditii legale si de reglementare si alte
standarde aplicabile relevante pentru acest Plan. in cazul in care doud sau mai multe standarde
identificate sunt inconsistente sau n contradictie, cu exceptia cazului in care se specifica diferit, in
cadrul Proiectului se va adopta standardul cel mai stringent.

3.2. Politicile companiei

Satisfactia clientului, protectia mediului Tnconjurator, securitatea si sanatatea in munca si
responsabilitatea sociala sunt strans legate de strategia dezvoltarii si de valorile definitorii ale S.C. CIS
GAZS.A.

n acest sens,managementul la cel mai inalt nivel al organizatiei a hotdrat implementarea
unui Sistem de Management Integrat Calitate — Mediu — Securitate si Sandtate in Munca -
Responsabilitate sociala in conformitate cu standardele ISO 9001:2008 , ISO 14001:2005, OHSAS
18001:2008.

Managementul organizatiei este constient de faptul ca implementarea sistemului asigurd
imbunatatirea continua a performantelor organizatiei prin impactul pozitiv pe care il poate avea ca
urmare a gestiondrii corespunzatoare a riscurilor, reducerea costurilor, cresterea credibilitatii
organizatiei, a satisfactiei angajatilor si a satisfactiei clientului.

Pentru realizarea acestui deziderat ne propunem urmatoarele obiective generale:

-mentinerea si imbunatatirea continua a nivelului satisfactiei clientilor si a partenerilor nostri
fatd de produsele oferite si de modul de colaborare;

-asigurarea de resurse corespunzatoare pentru procese optime, deoarece fidelitatea
clientului pretinde produse ireprosabile;

-asigurarea nevoilor de instruire si constientizare a intregului personal privind cerintele
clientilor, problemele de mediu si obligatiile de SSM pe care le are;

-aplicarea principiilor , dezvoltarii durabile ,, — respectiv ale dezvoltarii care rezolva
necesitatile prezentului fard a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si  rezolva propriile
necesitati prin reducerea consumului de materii prime, materiale si energie prin utilizarea materialelor
cu impact minim asupra mediului, recuperabil sau reciclabile;

-intarirea imaginii de marca a organizatiei si reducerea impactului produs asupra  mediului
fnconjurator de activitatile desfasurate de organizatie prin indeplinirea cerintelor, privitoare la
protectia mediului, ale legislatiei in vigoare si standardelor aplicate;

-angajarea continud in dezvoltarea si imbunatatirea performantelor organizatiei noastre in ce
priveste mediul inconjurator si introducerea pe piata de constructii de inovatii si tehnici de pionierat in
privinta actiunilor ecologice, care sa fie recunoscute de catre clienti, beneficiari si parteneri de afaceri;

-asigurarea respectarii tuturor legilor de mediu relevante, a ordonantelor si a conditii lor
impuse de autoritati de catre toti angajatii de pe santiere specifice fiecarui proiect in parte;

-perfectionarea managementului deseurilor prin reducerea, recuperarea, reciclarea  si/ sau
eliminarea acestora, acordand o atentie deosebitd deseurilor periculoase;

Document Nr. CIS-PMSCER-02 //1250/1/2017; Rev. 2 Page 16 of 44



PLAN DE MANAGEMENT AL SOLULUI, it 1
CONTROLUL EROZIUNII SI RESTAURARE
CONDUCTA TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, Pagina
CIS GAZ PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 35.890 km, AMPLASAT
PE TERITORIUL RAIONULUI CALARASI 177 44

-stabilirea si aplicarea masurilor de interventie operativa pentru prevenirea sau/si  limitarea
efectelor asupra mediului in caz de incidente, avarii sau dezastre;

-reducerea pe cat posibil a efectelor ddunatoare create de specificul activitatii noastre asupra
mediului, prin investitii in echipamente tehnice cu grad redus de poluare;

-congstientizarea tuturor angajatilor nostri asupra problematicii privind protectia mediului prin
informari si instruiri;

-masurile impuse de catre organizatie privind atingerea obiectivelor de mediu stabilite trebuie
sa conduca eficient din punct de vedere al costurilor la dezvoltarea organizatiei

-respectarea si aplicarea legislatiei In domeniul SSM pentru stabilirea masurilor tehnice sanitare
si organizatorice in concordanta cu conditiile de munca si factorii de risc;

-evaluarea si controlul riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale si informarea
personalului ci privire la riscurile la care este expus in cadrul activitatilor desfasurate;

-prevenirea problemelor de sanatate din cadrul santierelor o au ordinea,curateniasi igiena,
concretizate prin folosirea de echipamente sanitare autorizate;

-fidelizarea, responsabilizarea si cresterea implicarii personalului propriu prin stabilirea de
competente si responsabilitati clar definite pentru toate posturile din organizatie, prin asigurarea unei
salarizari juste, prin respectarea legislatiei referitoare la munca copiilor si munca fortata, prin asigurarea
posibilitatii angajatilor de a constitui asociatii de tip sindical, prin eliminarea tuturor formelor de
discriminare si prin promovarea consultarii angajatilor fie direct, fie prin reprezentanti liber alesi.

-incurajarea furnizorilor in implementarea programelor de management privind calitate
aspectele de mediu ,securitatea muncii, al produselor / serviciilor contractate prin  adoptarea unui
Sistem de Management Integral QMS in conformitate cu cerintele standardelor I1SO 9001:2008 , ISO
14001: 2005, OHSAS 18001:2008.

Managementul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca si responsabilitatii sociale
apartin strategiei de baza a organizatiei noastre.

Intregul personal al organizatiei este obligat s sprijine activitatea factorilor desemnati cu
implementarea si functionarea continua a sistemului, sa respecte intocmai prevederile acestuia si sa
contribuie activ la imbunatatirea sa permanenta .

Prezenta declaratie de politicd va fi actualizata de cate ori este necesar si va fi comunicatd
tuturor persoanelor care lucreaza pentru sau in numele organizatiei.

3.3. Legislatie si avizare

S.C. CIS GAZ S.A,, inclusiv subcontractorii au obligatia de a respecta conditiile din reglementarile
nationale relevante.

Contractorii trebuie sd se asigure ca trateaza toate cerintele relevante ale diferitelor avize relationate
etapei de constructie a Proiectului, emise de autoritati. Se vor aplica orice conditii care rezultd din
revizuirea/modificarea acestor avize.

Contractorii se vor asigura ca indepdrtarea solului vegetal va respecta legislatia in domeniul funciar si
silvic (Codul Funciar 828-XIl din 25 decembrie 1991 si Codul silvic 887-XIIl din 21 iunie 1996). Aceasta
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activitate se va realiza pe baza unui document coordonat cu agentiile / inspectiile locale de mediu.
Depozitarea si transportul solului vegetal in alte zone se realizeaza prin acordarea de licente si prin
coordonarea cu organismele locale de mediu.

Proiectul va aplica principiile, practicile de mediu si standardele de mediu ale Uniunii Europene, Tn
consecintd, cuprinse in legislatia secundara UE (regulamente, directive si decizii). Toti contractorii,
inclusiv subcontractorii au obligatia de a respecta conditiile ce deriva din aceste reglementari.

4. Legdturi cu Sistemele de Managementul Sanatatii, Securitatii si de Mediu

Prezentul plan face parte din SM SSM al proiectului . in situatiile in care este relevant, planul ar trebui
coroborat cu alte elemente ale SM SSM, inclusiv cu documentatia-sursd, cu documentatia de control
si cu documentatia-cheie a SM SSM.

Documentul prezintd o listd a planuri, precum si numerele documentelor. Celelalte planuri considerate
a fi de o importanta deosebita sunt urmatoarele:

PLAN DE MANAGEMENT AL SUBSTANTELOR S| PREPARATELOR PERICULOASE 1250/2654-VMTG-MNG-
PLN-UCH-02-0004

PLAN DE MANAGEMENT AL TRAVERSARII APELOR 1250/2654-VMTG-MNG-PLN-UCH-02-0003
PLAN DE MANAGEMENT DE MEDIU 1250/2654-VMTG-MNG-PLN-UCH-02-0008
PLAN PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 1250/2654-VMTG-PLN-UCH-02-0017

PLAN DE MANAGEMENT AL BIODIVERSITATII 1250/2654-VMTG-MNG-PLN-UCH-02-0007

PLAN DE MANAGEMENT DE PREVENIRE Sl REACTIUNE LA SCURGERI  1250/2654-VMTG-MNG-PLN-UCH-02-
0006

5. Roluri si responsabilitati

5.1. Prezentare generala

O abordare integratd pentru managementul solului, controlul eroziunii si restaurare implica o serie de
factori interesati, inclusiv compania, contractorii (si subcontractorii), autoritatile locale, agentiile de
reglementare, operatorii de facilitati de eliminare a deseurilor (pentru stocarea subsolului in exces si a
rocilor excavate — ca ultima solutie de gestionare) si publicul general. Aceste parti interesate vor fi
implicate, si/sau afectate, in toate fazele proiectului, in ceea ce priveste managementul solului,
controlul eroziunii si restaurare.

Prin urmare, un management eficient necesitd procese solide in ceea ce priveste diseminarea
informatiilor, instruirea, desemnarea de responsabilitati, actiuni de management, monitorizare, control
si actiuni de remediere.

Rolurile si responsabilitatile generice pentru Beneficiar si contractori sunt detaliate mai jos, iar
informatii suplimentare privind responsabilitatile specifice pentru actiunile din acest Plan sunt
prezentate Tn Anexa A (masuri de atentuare si actiuni de management) si Anexa B (actiuni generale de
monitorizare)
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Activitate Beneficiar Contractori
Planificare v v
Diseminarea informatiei v v
Managementul impacturilor v
Implementarea masurilor de v

atenuare
Instruire profesionald v v
Supraveghere si control v v
Monitorizare si audit v v
Raportare v v
Actiuni corective v
Managementul cooperarii v v
5.2. Rolurile si responsabilitatile Contractorului

Fiecare contractor trebuie sa implementeze toate cerintele relevante din Planurile de Managementul
Constructiilor, Mediului si Aspectelor Sociale specifice fiecarui domeniu, inclusiv acest Plan de
Management al Solului, Controlul Eroziunii si Restaurare. Contractorii sunt de asemenea responsabili
de asigurarea faptului ca aceste cerinte sunt indeplinite si de catre subcontractori. Suplimentar, in
cadrul proiectului, responsabilitatea pentru activitatile de gestionarea solului, controlul eroziunii si
restaurare revine Contractorilor in acord cu principiul "poluatorul plateste".

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. are obligatia de a numi un responsabil de mediu, ce va gestiona inclusiv
aspectele de management al solului, controlul eroziunii si restaurarea.

Lucradrile vor fi executate de Constructor cu respectarea masurilor si conditiilor de reducere a impactului
asupra biodiversitdtii prin utilizarea expertilor pe biodiversitate care s3a asigure punerea
corespunzatoare Tn aplicare a masurilor de reducere a impactului.

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. va inregistra orice impact asociat manipularii solului si eroziunii induse
de activitatile de constructie (de ex. accidente, incidente, evenimente planificate).

Contractorul S.C. CIS GAZ S.A. va prezenta Beneficiarului informatii privind cantitatile/balanta pentru
solul vegetal indepdrtat/stocat/reutilizat la restaurare, subsolul in exces si rocile excavate generate,
stocate, reutilizate si/sau transportate la destinatia finala.
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Responsabilitatile specifice ale contractorilor sunt redate in Anexele la acest Plan si in tabelul de mai

jos:

Rolurile si responsabilitdtile Contractorului

Rol

Director general S.C. CIS GAZ
S.A.

Responsbilitati

- Se asigurd ca Planul de management al solului, controlul

eroziunii si restaurare este realizat in conformitate cu cerintele
beneficiarului

Pune la dispozitie resursele necesare pentru implementarea in
practicd a actiunilor de management si control, a masurilor de
atentuare a impactului si a actiunilor de monitorizare asa dupa
cum sunt stabilite Tn acest plan

Manager de proiect si
reprezentant SSM

Revizuireste Planul de management al solului, controlul
eroziunii si restaurare atunci cand (daca e necesar si la
solicitarea beneficiarului) metodele detaliate de constructie
devin disponibile.

Coordoneaza si implementeaza toate activitdtile relationate
implementarii acestui plan si se asigura ca toate activitatile de
constructie — inclusiv ale subcontractorilor — se deruleaza in
acord cu cerintele din Planul de management al solului,
controlul eroziunii si restaurare si ale Vestmoldtransgaz
Nominalizeaza un responsabil pentru gestionarea cerintelor
planului

Notifica reprezentantul permanent al Beneficiarului in teren
inainte de inceperea lucrarilor in zonele expuse la alunecari de
teren si zone/terenuri cu pante mai mari de 6°;

Pastreaza toate informatiile relevante cu privire la
managementul solului, controlul eroziunii si restaurare si se
asigura ca sunt Tnregistrate si raportate, si anume informatii
despre balanta solului vegetal si conditiile de stocare, masuri
implementate  privind controlul  eroziunii; urmareste
implementarea adecvaa a activitatilor de restaurare adecvat
conform planificarii

Responsabil de mediu

Se asigura cd intreg personalul beneficiazd de instruirea
necesara in ceea ce priveste managementul solului, controlul
eroziunii si restaurare, in particular cei care lucreaza in zonele
expuse la alunecari de teren si zone/terenuri cu pante mai mari
de 6°;

Realizeaza inspectii regulate si audituri in zonele de lucrari
pentru a se asigura ca toate activitdtile se deruleaza in acord
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Rol

Responsbilitati

cu cerintele Planului de management al solului, controlul
eroziunii si restaurare.

Identificd orice neconformitate sau potentiald neconformitate,
se asigura ca sunt luate toate masurile necesare pentru
remedierea neconformitdtii si dezvoltd planuri de actiuni
corective si planuri de actiuni preventive pentru prevenirea
repetdrii neconformitatii.

Monitorizeaza si  raporteaza catre Vestmoldtransgaz
perfomanta implementarii Planului de management al solului,
controlul eroziunii si restaurare conform indicatorilor de
performanta stabiliti.

Pregdteste rapoarte de mediu lunare si anuale si include in
acestea informatiile relevante privind managementul solului,
controlul eroziunii si restaurare si se asigura ca aceste rapoarte
sunt transmise Vestmoltransgaz .

Rapoarteaza toate riscurile si situatiile de neconformare catre
Vestmoldtransgaz.

Investigheaza accidentele si incidentele, implementeaza
masurile necesare pentru prevenirea altor accidente/incidente
si raporteaza aceste accidente/incidente.

Realizeaza toate masurile necesare pentru remedierea
neconformitatilor .

6. Management, Atenuare, Monitorizare si Verificare

6.1. Actiuni de management si masuri de atenuare

Pentru managementul solului, controlul eroziunii si restaurare este necesara implementarea unor
masuri de management si unor masuri de atenuare.

Actiunile specifice de management si masurile de atenuare necesar a fi implementate de catre S.C. CIS
GAZS.A. (si subcontractorii) se regasesc in Anexa A a acestui Plan de management.

S.C.CISGAZS.A. raspunde de indeplinirea tuturor actiunilor de management si atenuare incluse in Anexa

A.

6.2. Activitdti generale de monitorizare

Prevederile privind monitorizarea acestui Plan de Management au fost dezvoltate prin urmatorul

proces, descris in tabelul de mai jos.

Obiectiv

1: Accentul pe risc

Programe de monitorizare pentru tratarea bazei aspectelor esentiale privind
utilizarea abordarii “sursad-cale-receptor” din studiile de mediu realizate
pentru Proiect . Acestea sunt proportionale cu:
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- scalasi natura activitatii,

- nivelul potentialului impact evaluat (si incertitudinea asociatd acestuia),
Si

- sensibilitatea mediului local din zona de influenta a activitatilor

2: Accentul pe Programe suplimentare de monitorizare pentru indeplinirea conditiilor
conformitate specifice de reglementare.

Prin abordarea de mai sus planurile de monitorizare elaborate ar trebui sd indeplineascd atat conceptul
Vestmoldtransgaz privind actiunile necesare de monitorizare pentru a intelege si gestiona in mod
adecvat potentialul impact al proiectului in timpul fiecdrei activitati de constructie si la fiecare locatie
cat si conditiile specifice impuse de autoritati.

Conditiile specifice de monitorizare pentru acest Plan de Management sunt prezentate in Anexa B.

S.C. CIS GAZ S.A.raspunde de indeplinirea tuturor actiunilor de monitorizare incluse in Anexa B si
raportarea rezultatelor monitorizarii catre Vestmoldtransgaz.

6.3. Verificarea Sistemului de Management

Conditiile de verificare a Sistemului de Management, sunt impartite pe trei nivele dupa cum reiese din
tabelul de mai jos.

Auditarea Sistemului de Management

Nivel Obiectiv Responsabil Descriere

Nivel | Auditare Vestmoldtransg | Aceste audituri au scopul de a evalua elementele

1 Sisteme de az Sistemului de Managementul Sanatatii, Securitatii si de
Management Mediu si evaluarea constantd a conformitatii acestora pe
Vestmoldtransg parcursul Proiectului.
az

Nivel | Audit Planuride | Vestmoldtransg | Aceste audituri sunt efectuate de echipa Vestmoldtransgaz

2 management de | az pentru a confirma respectarea de catre Companie si de
mediu si social catre contractorii sai a acestor Planuri

Nivel | Audit propriual | Contractor Aceste audituri vor fi efectuate de contractori pentru a

3 Contractorului confirma respectarea de catre ei si de cdtre subcontractorii

lor a Planurilor specifice de Managementul Constructiilor,
Mediului si Aspectelor Sociale si a propriului sistem de
Managementul Sanatatii, Securitatii si de Mediu.
Contractorii principali se vor asigura ca se vor trimite la
Vestmoldtransgaz rapoartele de audit.
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Pe langa cele de mai sus se preconizeaza audituri privind aspectele de reglementare si vizite de
monitorizarea respectdrii conditiilor creditorilor. Natura si structura acestora va fi confirmata cu
institutiile de reglementare si cu creditorii.

6.4.

Indicatori cheie de performanta (KPI)

Atat procesele generale de monitorizare cat si cele de verificare a sistemului de management necesita
dezvoltarea unor Indicatori cheie de performanta robusti (KPI - Key Performance Indicators). Acestia
sunt reprezentati de masuratori cantitative sau calitative utilizate pentru a masura performanta de-a
lungul timpului si pot fi utilizati pentru a evalua eficacitatea masurilor de control.

Indicatorii de performanta considerati relevanti pentru acest Plan de Management al Solului, Controlul
Eroziunii si Restaurare sunt prezentati in Tabelul de mai jos.

Indicatori cheie de performanta (KPI)

e o 0 Masuri d
Tintd/Actiune Masuri de &= =
o management,
Valoare prag monitorizare :
atenuare asociate
Numarul de Zero pe an
KPI-001 neconformitdti cu SMECR-M1 la | Toate actiunile
cerintele acestui Plan SMECR-M6 identificate in Anexa A
raportate
Numarul de
neconformitati inchise in 100% din
KPLLOO2 | Yr™M?2 actiunilor corective neconformitati SMECR-M1 la | Toate actiunile
asumate in termenul remediate in SMECR-M6 identificate in Anexa A
definit (stabilit de la cazla | termenul stabilit
caz)
Numarul de cazuri
semnalate de episoade
grave de eroziune a solului | Zero pe an
KP1-003 / alunecari de teren Minimizare si SMECR-M1 la | Toate actiunile
(instabilitate in panta fmbunatatire SMECR-M6 identificate in Anexa A
excesivd) sau de continua
gestionare / manipulare /
depozitare a solului
Abaterile nejustificate de
| le de lucrari Actiuni identificate in
@ zon.e N e. ucran Zero ha suprafete SMECR-M?2 A A
KPI-004 | anterioare si zonele . nexa
. suplimentare SMECR-M3
suplimentare de lucru
?aurgratralftled;eciizuur:jatii sau i/leirnoinﬁiez::e Si SMECR-M2 Actiuni identificate in
kpl-005 | 2P o inimizare ; SMECR-M3 Anexa A
sisteme de drenaj imbunatatire
o . - SMECR-M5
modificate de cdtre continud
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Tintd/Actiune

Valoare prag

Masuri de
monitorizare

Masuri de
management,
atenuare asociate

drumurile de acces sau
drumurile de acces

KP1-006

Procentul de sol vegetal
(din culoarul de lucru /
depozitat) disponibil
pentru reutilizare pentru
acoperirea santurilor
inchise

100%

SMECR-M2

Actiuni identificate in
Anexa A

KP1-007

Procentul din culoarul de
lucru restaurat in timpul
planificat (definiti
momentul potrivit pentru
nceperea / finalizarea
restaurariii, dupa
nchiderea santului)

100%

SMECR-M2
la
SMECR-M5

Actiuni identificate in
Anexa A

KP1-008

Procentul din culoarul de
lucru restaurant adecvat
(la conditiile initiale)

Procent de zone
revegetate

100%

SMECR-M4

Actiuni identificate in
Anexa A

KP1-009

Numarul de reclamatii
primate de la comunitate
legate de soluri/eroziuni/
restaurdri “impactate
estetic negativ”, ca
rezultat al activitatilor
proiectului

Zero reclamatii pe

an

N/A

Toate actiunile
identificate in Anexa A

KPI1-010

Numarul de cazuri
identificate / raportate de
contaminare a solului
ramase dupad constructie

Zero

SMECR-M?2

Toate actiunile
identificate in Anexa A

KPI-011

Procent din angajati
instruiti

100%

SMECR-M6

A se vedea Sectiunea
6.5 Instruire

Cerintele specifice de auditare pentru verificarea fiecarei masuri de management si control descrise n
Anexa A acestui Plan de Management sunt identificate in Anexa B. Aceasta include identificarea nivelului
de audit relevant (1 la 3) ce trebuie derulat.
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6.5. Instruire

Nevoile de training pentru intregul personal al CIS GAZ trebuiesc identificate de la inceput, Thainte de
inceperea lucrarilor de constructii, si un plan de instruire trebuie elaborat. Antreprenorii vor fi obligati
sa se asigure ca toti angajatii beneficiaza de training adecvat referitor la problemele de managementul
solului si controlul eroziunii. Training adecvat trebuie deasemenea organizat privitor la procedurile
adecvate de restaurare (si la momentul restaurarii) pentru toti angajatii implicati in activitatile de
restaurare .
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Anexe

Anexa A: Actiuni de management si mdsuri de atenuare

. . Respon-
Timp si/sau <abil Proces de

frecventd - verificare

Sub-tema Locatie Cerinte pentru contractor

Contractorul trebuie sa realizeze si sa implementeze

propriul Plan de Management al Solului, Controlul Tnaintea
Toatd aria | Eroziunii si Restaurare . Planul de Management al Solului, demararii
Management proiectului | Controlul Eroziunii si Restaurare trebuie sa detalieze constructiei (o
SMECR - ul Solului, , Zone Su actiunile de management, masuri de atenvuare si actiuni de luna)
01 controlul General alunecari | monitorizare pentru gestionarea adecvata a solurilor si C Audituri si inspectii
eroziunii si de teren si | pentru evitarea amestecdrii, brazdarii si compactarii Implementare:
restaurare eroziuni |solurilor, evitarea si controlul eroziunii solurilor si continuu (in
severe |asigurarea uneirestaurari adecvate (masuri care trebuie timpul
intreprinse dupa umplerea santurilor) din toate zonele constructiei)
afectate de proiect in timpul fazei de constructie.
zone cu
SMECR -| Controlul |Alunecari de aIunecarll Tn cazul in care alunecérile de teren nu pot fi evitate, COI’]?EII’]UU (in Revizuirea
o de terensi o N timpul VMTG /C : ) !
02 eroziunii  |teren .7 | conducta trebuie instalata sub planul defect . proiectului tehnic
eroziuni constructiei)
severe
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Sub-tema

Locatie

Cerinte pentru contractor

Timp si/sau

frecventd

Respon-

sabil

Proces de
verificare

SMECR-| Controlul . ) . S : . Inspectii vizuale pe
o Limitare la . . |Disturbarea solului trebuie minimizata, de ex. toate continuu (in )
03 eroziunii Toatd aria .. o N . ) . fronturile de
culoarul de . . [lucrarile trebuie pdstrate n interiorul culoarului de lucru — timpul C
proiectului | . ; L . lucru/culoarul de
lucru |atimea santului trebuie minimizata constructiei) lucru
SMECR-| Controlul Zone in
04 eroziunii care
alunecarile Inainte de
Alunecaride | de terensi|Instalarea canalelor de scurgere pe panta ca solutie inceperea C Inspectii vizuale
teren eroziunile |temporara de scurgere a apei; constructiei (o
severe nu saptamana)
pot fi
evitate
SMECR-| Controlul Zonein
05 eroziunii care
alunecarile ) . . Inainte de
. .| Construirea de canale temporare de deviere a fluxului, N
Alunecaride | de terensi i - : inceperea o
. .7 | pentru prevenirea deteriorarii zonelor erodabile sau o C Inspectii vizuale
teren eroziunile | ) constructiei (o
instabile Cow Ay
severe nu saptdmana)
pot fi
evitate
SMECR -| Controlul Zonein |Se vor aplica masuri temporare pentru controlul eroziunii Tnainte de
06 eroziunii Alunecari de care daca este necesar, inainte de orice activitati de inceperea .
A . : . C Inspectii vizuale
teren alunecarile | indepartare a solului. constructiei (o
de teren si | Vor fi implementate structuri de control a eroziunii saptamana)

Document Nr. CIS-PMSCER-02 //1250/1/2017; Rev. 1

Page 27 of 44




CIS GAZ

PLAN DE MANAGEMENT AL SOLULUI, Cditia L
CONTROLUL EROZIUNII SI RESTAURARE
CONDUCTA TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, Pagina
PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 35.890 km, AMPLASAT
PE TERITORIUL RAIONULUI CALARASI 281 44

Sub-tema

Locatie Cerinte pentru contractor

Timp si/sau

frecventd

Proces de
verificare

eroziunile |(pdturi, saltele, geo-textile)
severe nu
pot fi
evitate
SMECR-| Controlul Zonein
07 eroziunii care
alunecarile Inainte de Revizuirea
Alunecaride | de terensi |Pantele vor fi brdzdate Tn sus si in jos pentru a imbunatati inceperea declaratiilor de
teren eroziunile |stabilitatea solului constructiei (o metoda si inspectii
severe nu sdaptamana) vizuale
pot fi
evitate
SMECR - Toata aria | Solul vegetal (30 cm) va fi indepartat de pe intreaga banda
8 proiectului | de constructii, adica de pe Idtimea zonei santului + latimea
zonei deteriorate + |dtimea zonei de lucru conform ~
. o . S L Inainte de
prevederilor legislatiei funciare si silvice (Codul Funciar si N
Management Separarea o . ! A inceperea N
) . Codul Silvic). Aceasta activitate va fi realizata bazat pe . Inspectii vizuale
ul solului solului vegetal . constructiei
documente de coordonare cu agentiile locale de (0 lun3)
mediu/inspectii.
SMECR - Mdsuri de Toata aria . ) o . Continuu
Management . . | Manipulati toate solurile in limitele culoarului de lucru o N
9 ) management | proiectului . : . (In timpul Inspectii vizuale
ul solului desemnat, inclusiv depozitele de sol. . .
sol vegetal excavarii)
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Sub-tema

Locatie Cerinte pentru contractor

Timp si/sau

frecventd

Respon-
sabil

Proces de
verificare

SMECR - Toatd aria | Materialele de baza sau sub-solurile excavate trebuie sa
10 Management Masuri de proiectului | fie separate Tn timpul constructiei si excavarilor si sd nu fie Continuu
ul sglului management amestecate cu solurile vegetale (Tn timpul C Inspectii vizuale
sol vegetal excavarii)
SMECR - Toatd aria | Tot solul vegetal indepartat trebuie depozitat in siguranta
11 Management proiectului | Tn timpul constructiei, depozitat separat de subsolul
o excavat, si usor de recuperat pentru Continuu
ul solului si Conservarea . . . o L
. reutilizare/restaurarea culoarului de lucru. Stocarea si (In timpul C Inspectii vizuale
controlul solului vegetal . . ..
eroziunii transportul pe alte suprafete de sol vegetal se va realiza excavarii)
prin licentd sau coordonare cu autoritatile locale de
mediu.
SMECR - Toatd aria | Dacd este necesar (de exemplu, atunci cand distanta
12 proiectului | dintre gramezi este mai micd de 1 m), se va utiliza o
Management Masuri de bariera fizica (de exemplu, mulci de paie) pentru a ajuta la Continuu
ul sglului management delimitarea separarii dintre cele doud gramezi. (In timpul C Inspectii vizuale
sol vegetal Se va considera stocarea solului vegetal de o parte a excavarii)
santului si stocarea subsolului separate, de cealalta parte a
santului, pentru a preveni amestecarea.
SMECR - Mdsuri de Toata aria . L . . . Continuu
Management . . |Gramada de sol vegetal nu trebuie sd depdseasca 2 metri . N
13 . management | proiectului|, . .. . . .. . (In timpul C Inspectii vizuale
ul solului in indltime pentru a preveni degradarea structurii solului. . .
sol vegetal excavarii)
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: . Timp si/sau Proces de
Sub-tema Locatie Cerinte pentru contractor p si/ > -
frecventd verificare
SMECR - Lungimea santului deschis trebuie s fie limitata la 10-12
14 Toats aria km n orice perioada de timp. Acest lucru ar trebui facut
roiectului nu numai la trecerea prin apropierea rezervatiilor
Management P . naturale, ci ca o mdsurd generalad in toatd zona de RevizUirea
ul solului si ) " constructie. a P
Lungimea particular .. N In timpul planificarii
controlul i . R Lucrdrile se vor executa pe tronsoane scurte, atat din - -
. ... |santului deschis in . .. constructiei constructiei
eroziunii si . punct de vedere tehnic, pentru a se putea urmari L
apropierea o " ‘. . Inspectii vizuale
restaurare rezervatiilo permanent conditiile de stabilitate a lucrdrilor existente,
’ cat si pentru ca aceste lucrari sda nu produca o
r naturale |. ) . A
interventie brutald asupra albiei, limitand-se astfel
efectele negative in ceea ce priveste turbiditatea.
SMECR - Toata aria ) N . . Revizuirea
. . | Perioada de timp in care un sant este deschis trebuie N e
15 . proiectului | . ) RN .. . In timpul planificarii
Restaurare Rambleiere minimizata, iar rambleierea trebuie sa inceapa imediat - .
M . constructiei constructiei
dupd astuparea conductei. L
Inspectii vizuale
SMECR - Management Toatd aria | Tot solul vegetal indepartat trebuie sa fie reasezat pe Revizuirea
16 ul solgului i Masuri de proiectului | suprafata benzii de constructie imediat dupa terminarea Continuu declaratiilor de
controlui management constructiei si rambleieri care urmeaza. (Tn timpul metoda,
eroziunii sol vegetal Solul vegetal nu poate fi utilizat in alt scop. excavarii) planificare si
inspectii vizuale
SMECR - A Toatd aria |Solul vegetal trebuie sa fie imprdstiat uniform pe toata N Revizuirea
Masuri de i . . n o A . In timpul .
17 Management proiectului | banda care acopera indltimea originala a solului si / sau N declaratiilor de
. management .o > i n inchiderii . .
ul solului panad la 30 cm de suprafata solului (nu mai adanc decat ) metoda si inspectii
sol vegetal N . . santurilor .
indltimea originala a solului vegetal). vizuale
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: . Timp si/sau Proces de
Sub-tema Locatie Cerinte pentru contractor p si/ > -
frecventd verificare
SMECR - Toatd aria | Trebuie luate masurile necesare pentru a preveni Continuu (in
18 proiectului | eroziunea (de la vant si apa) solului stocat. Acest lucru timpul
pote necesita utilizarea acoperii cu plastic HDPE T
Management . e e e . L constructiei), in
ul solului si Madsuri de (polietilena de Tnalta densitate),rogojini de iuta, apa, special in timpul
controlui management mulci, sau agenti de fixare pentru a stabiliza solul vegetal VAnturilor Inspectii vizuale
L sol vegetal acolo unde vanturile puternice persistente erodeaza Lo
eroziunii . ) - puternice in
gramezile de sol vegetal sau muta solul vegetal de pe .
- perioada
banda de constructie . ..
excavarii
SMECR - Toatd aria Continuu (in
19 roiectului . . ¢ iwiw timpul . o
P Daca sunt prezente soluri saturate sau apa statdtoare, construftiei) " Audit/ revizuirea
intrerupeti activitatile de constructie. Ca alternativa, special Tn’zon’ele inregistrarilor
echipamentul si vehiculele vor functiona pe anrocamente . i constructiei
Management | Compactarea . ) cu soluri sensibile )
) . (riprap) de cherestea sau saltele prefabricate pentru pentru a confirma
ul solului solului ) A . L la compactare .
echipamente. In zonele cu soluri sensibile la compactare i/sau sunt intreruperea
pentru accesul temporar trebuie sa fie utilizate saltele de ’ . activitdtilor
prezente soluri .
suport a excavatoarelor. . Inspectii vizuale
saturate sau apa
stdtdtoare
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. : Respon-
. . Timp si/sau . Proces de
Sub-tema Locatie Cerinte pentru contractor . sabil o
frecventd verificare
SMECR - . . |Tncazul in care a avut loc compactarea solurilor, pot fi
Toata aria . . o
20 roiectului utilizate decompactoare mecanice sau scarificatoare
p. ) pentru a ameliora compactarea, care a avut loc in .
, inclusive . . A Revizuirea
Compactarea straturile mai profunde ale solului (pand la 60 cm de la .
Management ) . toate . ! y . declaratiilor de
) solului / masuri suprafata). De asemenea, aceasta activitate va fi Dupa constructie C . . .
ul solului zonele . : : n metoda si inspectii
de restaurare efectuata pe toate zonele traficului temporar si in zonele .
temporare . . “n ) vizuale
.. |de depozitare, care nu mai sunt necesare, dupa incheierea
de trafic si : .
fazei de constructie.
stocare
SMECR - Toata aria Revizuirea
21 proiectului constructiei/
Terenuri si Restaurarea Asigurarea unei restaurari adecvate a terenurilor afectate | Dupa constructie C Revizuirea
proprietati terenului temporar la conditiile si contururile lor de preconstructie. (imediat) declaratiilor de
metoda si inspectii
vizuale
SMECR - Toata aria Revizuirea
22 Reconturarea proiectului | Solul va fi reconturat pentru a corespunde topografiei declaratiilor de
Restaurare terenului zonei. Pentru aceasta poate fi necesara umplerea sau Dupa constructie C metoda de
netezirea oricdror brazde. restaurare
Inspectii vizuale
SMECR - Ariile Ca parte a lucrarilor de restaurare, terenurile perturbate Revizuirea
23 naturale |vor fi replantate cu specii native care ocupau zona Dupa lucrarile de declaratiilor de
Restaurare Revegetare . . . M L . . C .
protejate — | proiectului Tnainte de curdtarea vegetatiei (cu exceptia constructie metoda de
in zona |arborilor si tufisurilor) restaurare
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Respon-

Sub-tema Locatie Cerinte pentru contractor Timp $|/s:iu sabil Pro.c'es o8
frecventd verificare
tampon a Inspectii vizuale
rezervatiei
Plaiul
Fagului
SMECR - Toata aria Revizuirea
24 proiectului | Vegetatia cu radacini scurte, cum sunt leguminoasele, declaratiilor de
Restaurare Revegetare cerealele si pdsunile vor fi replantate in banda de Dupa constructie C metodad de
constructie, cu speciile cultivate initial. restaurare
Inspectii vizuale
SMECR - Toata aria Revizuirea
25 proiectului | Tn zonele in care initial erau prezenti arbori de padure, declaratiilor de
Restaurare Revegetare livezi si vii, culoarul de lucru va fi replantat cu vegetatie Dupa constructie C metoda de
locald cu rddacini scurte. restaurare
Inspectii vizuale
SMECR - Revizuirea
26 Reabilitare si Drumurile Drumurile de acces temporare vor fi reabilitate si . . declaratnvlor de
Restaurare ’ de acces o . ’ Dupa constructie C metoda de
revegetare replantate dupad constructie.
temporare restaurare
Inspectii vizuale
SMECR - zonele cu Revizuirea
27 Controlul Aluneciri de alunecari |1n zonele cu alunecéri de teren si in zonele foarte erodate, constructiei/
eroziunii si teren de teren si | trebuie s fie instalate rogojini organice de control al Dupa constructie C declaratiilor de
restaurare n zonele |eroziunii, pentru a spori restabilirea. metoda de
foarte restaurare
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: . Timp si/sau Proces de
Sub-tema Locatie Cerinte pentru contractor p si/ > -
frecventd verificare
erodate Inspectii vizuale
SMECR - Controlul Toata aria | Orice evidemta a eroziunii dupd restabilire va fi
28 S Masuri de proiectului | cartografiatd si luata in considerare pentru restabilirea . . o
eroziunii si L. . N . _— . Dupa constructie Inspectii vizuale
restaurare finald. Va fi evaluata necesitatea unor masuri suplimentare
restaurare S
de control a eroziunii.
SMECR - Zone Revizuirea
29 speciale/ |Implementarea declaratiilor special de metoda pentru Continuu in declaratiilor
Constructie si General sensibile |constructie si restaurare in zonele cele mai sensibile (si in timoul special de metoda
restaurare aproape |conformitate cu autorizatiile obtinute), in locatiile P . pentru constructia
. . N T constructiei .
de corpuri |identificate Tn Planul de Management al Biodiersitatii. si restaurarea
de apa zonelor sensibile
SMECR - Implementarea tuturor masurilor de control al eroziunii N
Controlul Traversare A PR In timpul N
30 - General pentru malurile raurilor, asa cum este specificat in . .. Inspectii vizuale
eroziunii a apelor . : traversdrii apelor
autorizatiile de management al apei.
SMECR - e . . ‘[ . Revizuirea
31 Activitatile de constructie pe cursurile de apa (inclusiv lanificsri
sapare, instalare de conducte, rambleu, precum si P o .
Control Toate . L R . ) traversarii apelor /
o Traversarea . restaurarea contururilor albiei) se vor efectua in cel mai In timpul )
eroziunii si ) cursurile ) _ Y ) A . grafic, respectarea
) .| apelor - grafic . |scurt timp posibil pentru a limita eroziunea malurilor traversdrii apelor . ) :
calitatea apei de apa .. . e . timpului total sia
raurilor si efectele adverse asupra calitatii apei si ey
. v planificarii
biodiversitatii. .
ulterioare
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: . Timp si/sau Proces de
Sub-tema Locatie Cerinte pentru contractor p si/ > -
frecventd verificare
SMECR - Revizuirea
32 planificarii
Curatarea o y . . . o Tnainte de roiectului
Controlul L Traversare | Vegetatia riverana va fi defrisata imediat inainte de v P R
L vegetatiei ) .. L . . traversarile in planificarii
eroziunii e a apelor |realizarea trecerii, pentru a minimiza eroziunea malurilor ) oA
ripariane sant deschis traversarii raurilor
si sincronizarea
curatdrii vegetatiei
SMECR - Traversare
32 a apelor:
zone . Tnainte de
Controlul . Toate zonele perturbate de pe santierul de lucru se vor . o
S Stabilizare perturbate e ) traversarile in Inspectii vizuale
eroziunii stabiliza imediat )
de pe sant deschis
santierul
de lucru
Tn zonele cu pantd directionatd spre cursurile de apd este Inspectii vizuale cu
necesara evitarea scurgerii sedimentelor spre cursurile de privire la
Zone cu |apa. Acest lucru poate fi realizat prin: implementarea
Controlul Controlul panta ¢ Aplicarea structurilor de control al eroziunii (paturi, structurilor de
SMECR - | eroziunii si scurgerii directionat | carpete, materialelor geo- textile), pe pante inainte de Tnainte de control a eroziunii
33 calitatea apei sedimfntelor dspre |inceperea lucrarilor. constructie sau alte masuri
de suprafata cursurile |e Ca alternativa la cele de mai sus, pantele directionate pentru evitarea
de apa |spre cursurile de apa pot fi circulate in amonte si in aval scurgerii
pentru a imbunatati stabilitatea solului. sedimentelor spre
e Instalarea sacilor de nisip sau pietris de-a lungul zonei de cursurile de apa
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Sub-tema

Locatie Cerinte pentru contractor

Timp si/sau

frecventd

Respon-
sabil

Proces de
verificare

lucru pentru absorbirea oricaror sedimente sau altor
scurgeri inainte ca acestea sd ajunga la cursurile de apa.
Inspectii vizuale
SMECR Procedura de | Pastrarea apei Toate Utilizarea tehnicilor de izolare adecvate pentru a pastra Continuu in pentru
34 traversare a |in afara zonelor | cursurile |apain afarazonelor de lucrari, in acest fel prevnind timpul C implementarea
apelor de lucrari de apd |innamolirea (masuri standard de controlul poluarii) constructiei tehnicilor de
izolare indicate
Controlul
eroziunii / . . |Conducta nu trebuie instalata in canal sau acolo unde ar in timpul
SMECR - Instalarea Traversari N . . o - o
Procedura de putea impiedica fluxurile mari de ape, pentru a limita constructiei / C Inspectii vizuale
35 conductelor de ape : e . ) ‘.
traversare a riscul deteriorarii tevii si eroziunea patului. traversari de ape
apelor
Revegetarea Utilizarea materialelor curate, native in timpul lucrarilor de Revizuirea
SMECR - & Traversari | restaurare a patului si a malurilor. In particular, stratul de . . declaratiilor de
Restaurare zonelor . . . . Dupa constructie C o
36 finariane de ape |vegetatie ar trebui salvat si stocat pentru a ajuta la metoda
P restaurarea malurilor in urma constructiei. Inspectii vizuale
Tn apropierea cursurilor de ap4, asigurati-va cd o
SMECR Revegetarea Toate restaurare similara este implementata si realizata: de ex.
37 Restaurare zonelor cursurile | materialul, profilul si vegetatia malurilor raurilor ar trebui Dupa executie C Inspectii vizuale
ripariane de apa |sa fie mentinute, geo-membrana poate fi utilizatd pentru a
mentine malurile (acolo unde este necesar).
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Sub-tema

Timp si/sau
frecventd

Locatie

Cerinte pentru contractor

Proces de
verificare

Toate zonele disturbate de lucrari vor fi restabilite imediat. Revizuirea
Controlul Acolo unde sunt prezente, pentru restaurarea albiei, vor fi | Dupa finalizarea constructiei/
SMECR - o . Traversari |folosite pietrisul existent si materialele pietruite ale albiei traversarilor in Revizuirea
eroziunii si Stabilizare ) . . ) . A .
38 de ape |si malurilor. Pentru stabilizarea malurilor abrupte si a sapaturd in sant declaratiilor de
restaurare o , . ) . . .
povarnisurilor vor fi folosite Saltele Reno si gabioane . deschis metoda
Inspectii vizuale
SMECR - Stabilizare/ Dupa finalizarea Revizuirea
Controlul .. : , e cia .
39 eroziunii si Revegetarea | Traversari |Zonele riverane perturbate vor fi revegetate cu iarba de traversarilor in declaratiilor de
restaurar’e zonelor de ape |conservare sau specii de plante indigene sdpdturd in sant metoda
ripariane deschis Inspectii vizuale
SMECR - . R Revizuirea
Toate . T . Continuu in -
40 Controlul . ! ) Traficul aferent acitivitatilor de constructii va traversa . tematicii de
S Acces in trafic | cursurile ) . g . : timpul . o
eroziunii . |cursurile de apd pe podurile si drumurile existente. . instruire si
de apa constructiei . L
inspectii vizuale
SMECR - Zonele cu
41 riscde |~ ) ) . . . -
eroziune In zonele cu risc de eroziune (zonele in panta, malurile Revizuirea
Controlul .| rdurilor) se vor implementa programe active de In timpul declaratiilor de
- Revegetare (zonele in . . y . .
eroziunii ant3 replantare, prin coordonare cu Autoritatea centrald restaurarii metoda
P | pentru mediu. Inspectii vizuale
malurile
raurilor)
SMECR - Toatd aria |Instalarea de rezervoare sau disipatoare de energie (de Inainte de Revizuirea
Resurse de Testarea ) . : . ) .
42 . . ) proiectului | exemplu, ancorament de protectie, placare, prelate) descdrcarea apei declaratiilor de
apa hidrostatica N . o . . .
(locatii de | pentru prevenirea eroziunii din cauza fluxului de din testele metoda de
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Sub-tema

Locatie

Cerinte pentru contractor

Timp si/sau

frecventd

Respon-
sabil

Proces de
verificare

testare |descarcare a apelor de testare hidrostatica hidrostatice constructie si
hidrostatic (imediat) inspectii vizuale
a
SMECR - Toatd aria
43 roiectului . . . A . Inainte de : R
P . Daca descarcarea are loc pe pamant, locul de descarcare Auditul planificarii
Resurse de Testarea (locatii de e . .. testarea : o
. . . trebuie sa fie selectat pentru a preveni inundatiile, . - C hidrotestarii si
apa hidrostatica testare ) . e A . hidrostatica . L
. ._|eroziunea, sau scaderea capacitatii agricole a pamantului . e A inspectii vizuale
hidrostatic (0 saptamana)
a
LEGENDA:

VMTG — Vestmoldtransgaz
C — Contractor si subcontractor

* Responsabil, in contextul acestui tabel, se referd la partea care va fi rdspunzitoare de implementarea in teren a actiunilor de atenuare/management. in orice
moment, Tnsd, Vestmoltransgaz raspunde de asigurarea faptului cd aceste masuri de atenuare si actiuni de management sunt intr-adevar implementate de
partea responsabild (de ea insasi sau de altele). Acest lucru implicd monitorizarea / auditarea periodica a activitatilor si emiterea si urmarirea actiunilor corective,
in cazul in care acestea sunt necesare.
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Anexa B: Cerinte de monitorizare

Activitate

Descriere

Parametru

Locatie

Standarde

Frecventa

KPI
(Nivel

1/2/3)

Corelarea cu Planul O luna nainte de
cadru de inceperea
A Planul de Management P
SMECR | Monitorizarea L . Management al lucrarilor
o . Analiza si aprobarea al Solului, Controlul N/A - 1&2
-M1 conformarii o Solului, Controlul
Eroziunii si Restaurare T
Eroziunii si Restaurare
al VMTG
Lucrarile de
constructie pe toate
fronturile de lucru
. efectuate in mod
. .. ‘. Fronturi de - . .
N Inspectii vizuale ale lucrdrilor de | Lucrarile de adecvat (in Continuu (in
SMECR- | Monitorizarea ) . . L lucru, . .
. constructie/ fronturi de lucru si | constructie si . conformitate cu timpul 2&3
M2 conformarii ) . N structuri . . .
instalarea structurilor structurile instalate instalate cerintele prezentului constructiei)
Plan) si structuri
instalate in locatii si
care functioneaza
eficient
Fard semne de Imediat dupa ce
Monitorizarea zonelor de lucru | eroziune, amestecare, eroziune, fara lucrarile de
SMECR- | Monitorizarea | pentru eroziune, amestecare, brazdare, compactare | Zonelede | amestecare, brazdare, | constructie au fost 583
M3 efectelor brazdare, compactare si si depozitarea lucru compactare si finalizate pe
depozitarea deseurilor. deseurilor depozitarea fiecare sectiune in
deseurilor particular
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Activitate

Descriere Parametru Locatie Standarde

Frecventa

KPI
(Nivel
1/2/3)

Toate . .
. L Vegetatia conform La sase lunide la
Verificarea succesului masurilor zonele o S
) conditiilor constructie si la
de revegetare si afectate de : ! .
/ inclusi constructie preexistente (N /A fiecare sase luni
SMECR- | Monitorizarea restoc.are Ares.taurare, Inclusty Revegetare (general si /curétaréa pentru paduri / trestie | dupa aceea, pana )83
M4 | efectelor malurile raurilor pentru a se a malurilor apelor) vegetétiei / livezi / vii) la restaurarea
evita eroziunea post- i lusiy ’ | Vegetatia ripariana conditiilor
constructie malurile conform conditiilor preexistente.
A preexistente
raurilor
Furnizarea informatiilor privind
amploarea si gravitatea
P o 8 ) Toate
daunelor aduse solurilor : o - .
N . o zonele Aceeasi productivitate | Dupa primul si al
SMECR- | Monitorizarea | agricole. Productivitatea . R :
. . agricole agricold cain doilea sezon de 2&3
M5 efectelor solurilor agricole !
afectate de | preconstructie crestere
constructie
Audit al inregistrarilor pentru a Nivel de instruire Lunar
C e L Toate
SMECR- . demonstra ca toti angajatii ) . . . cerut
Instruire ) . Evidenta instruirilor fronturile 2&3
M6 contractorilor/subcontractorilor de lucru
au primit instruire relevanta
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Anexa C: Proceduri si instructiuni specifice privind managementul solului, controlul
eroziunii si restaurare

Impactul potential al proiectului asupra componentelor de mediu se manifesta atat in perioada de

executie, cat si in cea de operare.

Functie de intensitatea si durata ei,poluarea specifica drumurilor si traficului rutiereste de urmatoarele

tipuri:
A.Poluarea manifestata pe durata lucrarilor de constructie

Impactul in perioada de executie se exercita ca urmare a functionarii organizarilor de santier,prin

intermediul:

e sursele liniare:reprezentate de traficul zilnic desfasurat in cadrul santierului(masini de
transport,utilaje,etc.);

e sursele de suprafata:reprezentate de functionarea utilajelor si echipamentelor in zona
fronturilor de lucru;

B.Poluarea manifestata in perioada operationala a santierului

Acest tip de poluare este cauzat de traficul zilnic desfasurat.Nivelul de poluare atinge diferite intensitati

functie de volumul si caracteristicile traficului;
C.Poluarea accidentala

Acest tip de poluare este rezultatul accidentelor de circulatie in care sunt implicate autovehicule ce
transporta hidrocarburi lichide,produse toxice,corozive,etc.aceste substante,prin dispersia rapida in
mediu,pot degrada straturi acvifere,pot schimba calitatea lacurilor,iazurilor sau chiar a apelor

curgatoarre,afecteaza calitatea solului,biodiversitatea,etc.
D.Poluarea sezoniera

Acest tip de poluare este rezultatul lucrarilor executate pentru mentinerea circulatiei in conditii de

siguranta pe perioada iernii,pe drumurile cu polei si gheata;

In Fisa de instruire colectiva la inceperea lucrarii,vor fi mentionate prevederi privind protectia mediului

in functie de lucrarea care se executa cat si de conditiile initiale existente la inceperea lucrarilor.
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Se vor incheia cu firmele prestatoare conventii de mediu unde sunt stipulate obligatiile si

responsabilitatile fiecarei parti.

Inainte de inceperea lucrarilor,responsabilul de lucrare se va asigura ca echipa care efectueaza lucrarile
are in dotare,in functie de natura lucrarilor,mijloacele necesare de prevenire a poluarilor accidentale cu
produse toxice sau periculoase si de interventie in cazul producerii unor accidente cu impact asupra
mediului(contaminarea solului sau a apei prin scurgeri sau deversari de substante toxice sau

periculoase)
Raportarea scurgerilor

Orice scurgere semnificativa de substante (ex. 20-30 I/kg), trebuie raportata Coordonatorului
Santierului. Aceste produse includ motorina,ulei lubrifiant,benzina,etc. Toate scurgerile chimice trebuie

raportate.
Rapoartele de scurgere vor contine:

= Cauza varsarii

. Ora si data

. Locatia si sursa

= Tipul si cantitatea de material varsat
. Metode de curatare si deversare

. Actiunea de prevenire a recidivelor
Curatarea

Tn general, scurgerile sunt contracarate in modul urmétor:

-Materialul deversat este verificat imediat pentru obtinerea de informatii referitoare la pericolele create

de produs,la cerintele de manevrare si referitoare la echipamentul de protectie personald;
-Accesul in zona de scurgere este restrictionat prin utilizarea benzii “COD ROSU — NU INTRATI”.
-Intinderea scurgerii este impiedicatd cu blocaje de pdmant si materiale absorbante;

-Scurgerea este curdtata, incluzand pentru deversare orice noroi contaminat, fiind etichetat in

consecinta;
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Pe tot parcursul derularii lucrarilor se iau masuri de reducere la maxim a prafului,atat prin stropire cu

apa cat si prin manevrarea cu grija a utilajelor folosite.

La executia lucrarilor se folosesc utilaje si echipamente atestate tehnic si cu reviziile tehnice efectuate

la timp.

Se optimizeaza exploatarea parcului de autovehicule in vederea reducerii emisiilor poluante.

Este interzisa deversarea produselor petroliere, sau chimice in sistemul de canalizare al apelor uzate

menajere.Evacuarea deseurilor lichide(substante chimice,combustibili,etc) se va face prin colectarea in

recipiente speciale,care vor fi predate firmelor autorizate de colectare.

De asemenea,se urmareste refacerea cadrului natural la finalizarea lucrarii,daca acest lucru este stipulat

in contractul incheiat cu beneficiarul lucrarii.

Zone expuse alunecarilor de teren si zone/terenuri cu panta > 6° si solutiile adoptate

km conducta ‘ Lungime

Obstacol Solutie

crt Inceput

LOT 2

1 334150 334250 100 Teren cuo Teren Arabil - prmarlrea comportarii in
panta > 6 timp a taluzului

) 354400 354500 100 Teren cuo Teren Arabil - prmarlrea comportarii in
panta > 6 timp a taluzului

3 354600 36+000 400 Teren cuo l\/Iontare. gardulete de coasta dln.nwele
panta > 6 perpendiculare pe axul conductei

4 364200 364500 300 Teren cuo Teren Arabil - prmarlrea comportarii in
panta > 6 timp a taluzului

< 364700 364850 150 Teren cuo Teren Arabil - prmarlrea comportarii in
panta > 6 timp a taluzului

6 364950 374100 150 Teren cuo Teren Arabil - prmarlrea comportarii in
panta > 6 timp a taluzului

7 374200 374400 200 Teren cu° Teren Arabil - prmarlrea comportarii in
panta > 6 timp a taluzului

3 374700 374800 100 Teren cuo Teren Arabil - prmarlrea comportarii in
panta > 6 timp a taluzului

9 424700 43+100 400 Teren cuo Montare. gardulete de coasta dln‘nwele
panta > 6 perpendiculare pe axul conductei

10 434250 43+750 500 Teren cuo Montare. gardulete de coasta dln‘nwele
panta > 6 perpendiculare pe axul conductei
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PLAN DE MANAGEMENT AL SOLULUI,

Editia 1
CONTROLUL EROZIUNII SI RESTAURARE
CONDUCTA TRANSPORT GAZE NATURALE DN 600, Pagina
PRESIUNE 55 BAR CU O LUNGIME DE 35.890 km, AMPLASAT 14l s

PE TERITORIUL RAIONULUI CALARASI

km conducta

Inceput

‘ Lungime

[m]

Obstacol

Solutie

Sfarsit ‘

11 444100 444300 200 Teren cuo Teren Arabil - prmarlrea comportarii in
panta > 6 timp a taluzului

12 464100 464200 100 Teren cuo Teren Arabil - prmarlrea comportarii in
panta > 6 timp a taluzului

13 464900 474200 300 Teren cuo Montare‘ gardulete de coasta dln.nwele
panta > 6 perpendiculare pe axul conductei

14 494100 494200 100 Teren cuo Teren Arabil - prmarlrea comportarii in
panta > 6 timp a taluzului

15 50+800 514000 200 Teren cuo Teren Arabil - prmarlrea comportarii in
panta > 6 timp a taluzului
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