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1. INTRODUCERE 

 
1.1 DATE GENERALE 

 

PARTI CONTRACTANTE DATE DE IDENTIFICARE 

BENEFICIAR: VESTMOLDTRANSGAZ SRL 
Republica Moldova 

Chisinau, sec. Buiucani, str. 
Stefan cel Mare si Sfant , Nr. 180 

PROIECTANT  
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 

MEDIAS 
 

Romania, Medias, str. Unirii, Nr. 6 
Tel. 0269/801028, Fax 

0269/841839 

 

 

CONTRACTOR- 
EXECUTANT 

 

Asocierea: 
HABAU PPS Pipeline Systems 
SRL 
TELPROD- COM SRL 
 

HABAU PPS PIPELINE  
SYSTEMS SRL 

Romania, Ploiesti, Str. Sinaii, Nr. 
3,Et 1 

Cod Postal 100357; tel. 0244 
595940 

TELPROD- COM SRL 
Republica Moldova, Chisinau, 
sec. Buiucani, str. Alba Iulia, 

nr.113;  
tel. 022317628 

 
 

1.2 AMPLASAMENT  
 

Amplasamentul lucrarilor de investitii proiectate in vederea executiei celor doua racorduri 
dintre SRM Tohatin si CET Chisinau respectiv conducta existenta de distributie a mun. 
Chisinau sunt identificate in cele 9 planuri de situatie: 1250/8 – 01 -01 ÷ 1250/8 – 01 - 09 
Planuri situatie conducte de distributie, ale proiectului tehnic 1250/ 2017. 
 
In cadrul acestui amplsament se vor executa urmatoarele lucrari: 
• Montaj conducte de distributie intre SRM Tohatin si CET Chisinau, respectiv reteaua 
de distributie din Chisinau, cu urmatoarele caracteristici tehnice: 

 Racord SRM Tohatin – CET Chisinau: 

 Presiunea de proiectare 6,0 bar; 

 Diametrul nominal al tevii Dn 600; 

 Materialul tevii L360 NE – SR EN ISO 3183; 

 Lungime conducta 3450 m; 
 

 Racord SRM Tohatin - Sistem distributie mun. Chisinau: 

 Presiunea de proiectare 6,0 bar; 

 Diametrul nominal al tevii Dn 600; 
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 Materialul tevii L360 NE – SR EN ISO 3183; 

 Lungime conducta 3300 m; 
 
• Montare fibra optica pe traseul conductelor de distributie intre SRM Tohatin si CET, 

respectiv reteaua de distributie din Chisinau 
 
Amplasamentul lucrarilor de investitii proiectate in vederea executiei racordurilor dintre SRM 
Ghidighici - SRM Petricani si conducta existenta de distributie a mun. Chisinau sunt 
identificate in planurile de situatie: 
- 1250/5-01 - Plan situatie general 
- 1250/5-02 - Plan situatie racord SRM Ghidighici – SRM Petricani 
- 1250/5-03 - Plan situatie SRM Petricani – conducta distributie mun. Chisinau, ale 
proiectului tehnic 1250/ 2017. 
 
In cadrul acestui amplsament se vor executa urmatoarele lucrari: 
• Montaj conducta de racord intre SRM Ghidighici si SRM Petricani 
• Montare fibra optica pe traseul conductei 
• Montaj conducta de racord intre SRM Petricani si conducta de distributie existenta a 
mun. Chisinau, cu urmatoarele caracteristici tehnice: 

 Racord SRM Ghidighici – SRM Petricani: 

 Presiunea de proiectare 16 bar; 

 Diametrul nominal al tevii Dn 500/DN 400 mm; 

 Materialul tevii L360NE – SR EN ISO 3183; 

 Lungime conducta 1580,00 m; 
 

 Racord SRM Petricani - Sistem distributie mun. Chisinau: 

 Presiunea de proiectare 6 bar; 

 Diametrul nominal al tevii Dn 500 mm; 

 Materialul tevii L360NE – SR EN ISO 3183; 

 Lungime conducta 28,00 m. 
 
Din punctul de vedere al specialitatilor abordate, proiectul este structurat astfel: 
- lucrari de constructii si montaj pentru conductele de distributie gaze naturale; 
- instalatii electrice aferente conductelor de distributie gaze naturale (prize de potential 
cu grupuri de anozi montate la tuburile de protectie, SPC etc.); 
- lucrari de constructii de complexitate mica aferente conductelor de distributie gaze 
naturale (borne marcaj traseu conducta din teava sau beton, fundatii imprejmuire teren grup 
robinete si poarta de acces, fundatii statii de protectie catodica), dupa cum urmeaza: 
 
 
NR 

CRT 
ARTICOL DENUMIRE LOCATIE 

Conducta distributie 
1 1.7.6 Borna marcaj schimbare directie conducta Conform desen 

1250_8_12_01 
2 1.7.7 Borna marcaj schimbare directie conducta Conform desen 

1250_8_12_02 
3 1.7.9 Fundatii grup robinete 3x4m Conform desen 

1250_8_C_01 
1250_8_C_02 
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4 1.7.10 Fundatii poarta acces grup robinete 1250_8_C_03 
5 1.7.15 Statie de protectie catodica CET+ Distributie  
Conducta racord 
1 1.8.6 Borna marcaj schimbare directie conducta 1250_5_BMTC_01 
2 1.8.8 Fundatii grup robinete 3x3m 1250_5_C_03 

1250_5_C_04 
3 1.8.9 Fundatii poarta acces grup robinete 1250_5_C_05 
4 1.8.13 Statie de protectie catodica CET in interiorul 

SRM Petricani 
 

 
 
 

 

2. ORGANIZAREA GENERALA A ACTIVITATII DE SANATATE 

SI SECURITATE IN MUNCA 

 

Managementul la cel mai inalt nivel este procupat de implementarea standardelor de 
securitate si sanatate in munca si asigurarea masurilor tehnice si organizatorice pentru: 

 A asigura un mediu de munca sigur si sanatos pentru toti lucratorii din zona de lucru 
si pentru a pastra amplasamentul in starea corespunzatoare, astfel incat sa se evite orice 
pericol pentru acesti lucrartori. 

 A lua in considerare potentialele pericole si riscuri asupra lucratorilor si zonelor 
invecinate. 

 A adopta practici de lucru preventive pentru a evita orice incident, care ar duce la 
decesul sau ranirea lucratorilor, precum si pierderi sau distrugeri ale echipamentelor de 
munca sau proprietatilor invecinate. 

 A monitoriza eficacitatea actiunilor prevazute in planul de securitate si sanate in 
munca al contractorului. 

 A constientiza si implica personalul pentru respectarea regulilor de siguranta, prin 
informare si instruire. 

 Reprezentantii Contractorilor si intreg personalul implicat in managementul acestui 
proiect sunt responsabili pentru implementarea acestor politici si pentru a asigura un mediu 
de lucru sanatos si sigur. Acest Plan va fi distribuit catre asociati si catre subcontractori 
inainte de inceperea activitatilor in santier si toti lucratorii care vor fi implicati in executia 
lucrarilor vor fi instruiti la intrarea in santier cu prevederile lui.  
Contractorilor le revine responsabilitatea de a se asigura ca personalul propriu este informat 
si se conformeaza cerintelor pe toata durata contractului. 

 Pe toata durata realizarii lucrarii angajatorii si lucratorii independenti trebuie sa 
respecte obligatiile generale ce le revin in conformitate cu prevederile din legislatia 
nationala, legea nr. 186 din 10.07.2008-Legea securitatii si sanatatii in munca, HG 
RM Nr. 353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerintelor minime de securitate 
si sanatate la locul de munca, in special in ceea ce priveste: 

 mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare; 
 alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la 

aceste posturi; 
 stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie; 
 manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale; 
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 intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al 
echipamentelor de munca utilizate, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa 
afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor; 

 delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor 
materiale, in special a materialelor sau substantelor periculoase; 

 conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate; 
 stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din 

daramari, demolari si demontari; 
 adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectiva stabilita 

pentru diferite tipuri de lucrari sau faze de lucru; 
 cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti; 
 interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in 

apropierea santierului. 
 

2.1 Personalul cu responsabilitati in domeniul SSM  pentru ficare front de lucru 
 
Locatie Lider 

asociere 
Executant Responsabil 

SSM 
Echipa SU Echipa 

prim 
ajutor 

Observatii 

       
       
       
       

*Se va completa la inceperea activitatilor in santier 
 

2.2 ORGANIZARILE DE SANTIER  
 

Organizarile de santier necesare in vederea executiei lucrarilor, se vor realiza in zona de 
lucru, in zone in care sa nu fie necesare demontari sau devieri de retele sau utilitati existente.  

Spatiile necesare desfasurarii activitatii specifice organizarii de santier vor include: spatiu de 
depozitare acoperit a materialului tubular, zona parcare utilaje, o magazie pentru materiale 
marunte, un rezervor de apa, un grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice, 
containere pentru depozitarea deseurilor, pichet de stingerea incendiilor, grup sanitar etc. 

Organizarile de santier se va imprejmui. Dupa terminarea lucrarilor se vor demonta dalele, 
grupurile sanitare etc., dupa care balastul se va curata, urmând sa se refaca amplasamentul. 

 

2.3 ORGANIZAREA TRANSPORTULUI MUNCITORILOR 
 
Organizarea transportului muncitorilor catre si de la fiecare loc de munca, mentionand locul 
de plecare, destinatia, mijlocul de transport, etc. sunt mentionate in Planul de asigurare al 
conditilor de munca si cazare pentru lucratori. 
 

2.4 ORGANIZAREA ACTIVITATII DE INSTRUIRE A LUCRATORILOR  
 
Instruirea lucratorilor in domeniul SSM si SU in santier presupune trei etape: 

 Instruirea la intrarea in santier 
 Instruirea periodica 
 Instruirea zilnica. 
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2.4.1 Instruirea la intrarea in santier, imediat dupa prezenta pe santier: 

- Instruirea introductiva, efectuata de reprezentantul SSM al asociatilor, care cuprinde 
informatii generale privitoare la organizarea santierului, zone cu risc ridicat si specific 
din santier, organizarea si modul de cooperare in caz de producere a unei situatii de 
urgenta, reguli de respectat in santier, modul de raportare a incidentelor, cu 
consemnare in Fisa colectiva de instruire/ PV de instruire. 

- Instruirea la schimbarea conditiilor de munca, efectuata de fiecare societate care 
participa la executarea de lucrari in santier, prin lucratorul desemnat, cu consemnare 
in Fisa individuala de sanatate si securitate in munca/ SU. 

 
2.4.2 Instruirea periodica 

Se realizeaza de catre fiecare societate care desfasoara activitati in santier, prin lucratorul 
desemnat, in conformitate cu Tematica de instruire aprobata, cu consemnare in Fisa 
individuala de sanatate si securitate in munca/ SU. 
 

2.4.3 Instruirea zilnica  
Se realizeaza de catre fiecare societate care desfasoara activitati in santier, prin seful de 
echipa/ responsabilul SSM, in vederea prevenirii riscurilor specific activitatilor care se 
desfasoara in ziua respectiva, cu consemnare in Fisa zilnica de instruire (toolbox meeting). 
Instruirile zilnice se arhiveaza si se predau lunar responsabilului SSM. 
 

 

3. DESCRIEREA APLICATA FUNCTIE DE FAZE SI 

RESPONSABILITATI A ELEMENTELOR  

SISTEMULUI DE MUNCA 

 

Activitati 
Etapa Numar 

mediu 
personal** 

Utilaje*** 
Perioada 

planificata 
executie 

Pre- 
executie 

Executie Readucerea 
la starea 
initiala 

ORGANIZARI DE SANTIER  
 
Mobilizarea 
(pregatire si 
instalare santier) 

X X  1-5  Excavator 
Buldozer 
Excavator 
Buldozer 

*Conform 
grafic 
executie 
lucrari 
actualizat 

Transportul 
personalului si a 
materialelor 

X X X 1-5 Autovehicule  

Manipulare manuala 
si mecanizata   

 X  1-5 Macara * 

Depozitare 
materiale 

 X  1-5  Macara 
Camion 

* 

Demobilizare, 
readucerea 
terenului la starea 
initiala 

  X 1-5  Macara 
Camion 
Excavator 
Buldozer 
 

* 

EXECUTIE LUCRARI MONTAJ CONDUCTA 
Mobilizarea 
(pregatire si 

X X  5-10 Excavator 
Buldozer 

*Conform 
grafic 
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instalare santier) Excavator 
Buldozer 

executie 
lucrari 
actualizat 

Transportul 
personalului si a 
materialelor 

X X X 5-10 Autovehicule * 

Predarea 
amplasamentului 

X   3-5 Autoturisme * 

Trasarea culoarului   X  1-5 Autoturisme * 
Pregatirea 
culoarului de lucru 
(inclusiv defrisarea, 
acolo unde este 
cazul) 

 X  4-10 Excavator 
Buldozer 

* 

Manipularea, 
stocarea si 
transportul 
materialului tubular 

 X  4-8 Trailer 
Macara 
Lansator 

* 

Imbinarea tevilor 
prin sudare 

 X  8-16 Ap sudura * 

Sablarea si izolarea 
sudurilor 

 X  2-8 Echipamente 
sablare 

* 

Saparea santului 
pentru conducta 
(inclusiv realizare 
terase pentru 
montajul conductei 
pe pante 
transversale) 

 X  2-6 Excavator * 

Lansarea 
mecanizata a 
tronsoanelor de 
conducta in sant 

 X  5-20 Lansator 
Excavator cu 
carlig 

* 

Montaj tub protectie 
fibra optica 

 X  2-4  * 

Umplere si 
compactare sant 

 X  2-4 Excavator * 

Curatirea si 
probarea conductei 

 X  4-8 Motocompresor * 

Lucrari de protectie 
catodica 

 X  2-5 Buldoexcavator * 

Readucerea 
terenului la starea 
initiala 

  X 1-5  Excavator 
Buldozer 
Excavator 
Buldozer 

* 

LUCRARI DE TRAVERSARE DRUMURI SI CAI FERATE 
Mobilizarea 
(pregatire si 
instalare santier) 

X X  2-10 Autocamion 
Instalatie foraj 
bataie 

*Conform 
grafic 
executie 
lucrari 
actualizat 

Transportul 
personalului si a 
materialelor 

X X X 2-10 Autovehicule * 
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Executie traversari 
drumuri prin sant 
deschis 

 X  2-10 Excavator * 

Executie traversari 
drumuri si cai ferate 
prin percutie 
(batere) 

 X  2-10 Instalatie foraj 
bataie 

* 

LUCRARI DE MONTAJ FIBRA OPTICA 
Mobilizarea 
(pregatire si 
instalare santier) 

X X  2-5 Autocamion *Conform 
grafic 
executie 
lucrari 
actualizat 

Transportul 
personalului si a 
materialelor 

X X X 2-5 Autovehicul * 

Executie lucrari de 
montaj fibra optica 

 X  2-5 Motocompresor * 

PROBARE INSTALATII TEHNOLOGICE 
Transportul 
personalului si a 
materialelor 

X X X 2-10 Autovehicule * 

Executie probe la 
instalatiile 
tehnologice 
executate 

 X  2-10 Motocompresor * 

 
*Conform grafic executie lucrari actualizat 
**se precizeaza adiacent tabelului numarul mediu de personal pe categorii de 
specializari (buldozerisiti, macaragii, etc) 
***se precizeaza tipul de utilaj pe categorie de activitate, iar adiacent principalele 
caracteristici tehnice 
Datele exacte solicitate la **, respectiv *** se regasesc in Rapoartele zilnice de 
executie transmise catre Vestmoldtransgaz. 
Structura de personal a unei echipe de montaj conducta este prezentata in tabelul 
alaturat. 
 

NR 
CRT 

POST NR PERSONAL 

Structura de personal a unei echipe de Montaj/ Interventii 
1 Sef echipa 1 
2 Sudori 2 
3 Lacatusi mecanici 4 
4 Izolatori 2 
5 Sablor 1 

 Total 10 
Structura de personal Masinisti aferenta unei echipe de Montaj/ Interventii 

1 Lansatoristi 2 
2 Masinist buldoexcavator 1 
3 Masinist excavator 1 
4 Macaragiu 1 
5 Sofer 2 
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 Total 7 
 
 

4. IDENTIFICAREA RISCURILOR SI STABILIREA 

MASURILOR SPECIFICE PENTRU SANATATE SI 

SECURITATE IN MUNCA 
Lista principalelor tipuri de lucrari care se desfasoara pentru proiect este prezentata la 
capitolul 3. Lista neexhaustiva a lucrarilor care implica riscuri specifice pentru securitatea si 
sanatatea lucratorilor, conf. Anexa nr. 2 din HG 300/2006, cuprinde: 

 Lucrari care expun lucratorii la riscul de a fi ingropati sub alunecari de teren, ori de a 
cadea de la inaltime, datorita naturii activitatii desfasurate, procedeelor folosite sau 
mediului inconjurator al locului de munca 

 Lucrari in care expunerea la substante chimice sau biologice prezinta un risc particular 
pentru securitatea si sanatatea lucratorilor ori pentru care supravegherea sanatatii 
lucratorilor este o cerinta legala 

 Lucrari in apropierea liniilor electrice de inalta tensiune  

 Lucrari cu aer comprimat 

 Lucrari de montare si demontare a elementelor prefabricate grele (conducta la montaj, 
montaj echipamente etc) 

 Lucrari pe/ in apropierea drumurilor publice. 

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala este 
asigurata pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de 
munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca/posturi de lucru.  

A SE VEDEA ANEXEXELE 7.3 - EVALUARE DE RISC . 

Lista de mai jos si evaluarile de risc din Anexele 7.3,  AU FOST COMPLETATE DE CATRE 

Habau PPS Pipeline Systems in functie de componentele sistemului de munca (sarcina de 
munca, mediul de munca, mijloace de productie, executant) aplicabile la proiect. 

Aceasta lista nu suplineste cerinte din L 186/ 2008,  

 In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru protectia 

securitatii si sanatatii lucratorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale, asigurarea 

informarii si instruirii, precum si pentru asigurarea organizarii si a mijloacelor necesare. 

Sa intocmeasca, in cazul cind natura si gradul de risc profesional o necesita, un plan anual de 

protectie si prevenire care sa includa masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat 

pe evaluarea riscurilor profesionale, care sa fie aplicat corespunzator conditiilor de lucru specifice 

unitatii; 

Sa evalueze riscurile profesionale, in special la alegerea echipamentelor de lucru, a substantelor sau a 

preparatelor chimice utilizate, precum si la amenajarea locurilor de munca; 
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Lista neexhautiva a factorilor de risc si a masurilor propuse 

 MASURI PROPUSE 
 

FACTORII DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE 
 

Fa
ct

or
i d

e 
ris

c 
m

ec
an

ic
 

 

Organe de masini in 
miscare (prindere, 
antrenare de catre 
transmisii, arbori, 
actionari, etc) 

Dotarea lucratorilor cu EIP corespunzator riscurilor evaluate 
pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate 

Respectarea instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii 
SSM 
Instruirea in domeniul SSM a lucratorilor privind respectarea 
instructiunilor proprii SSM  
Verificarea inainte de inceperea lucrului a integritatii 
dispozitivelor de protectie (carcase, aparatori, limitatori, etc.) 
de la echipamentele de munca utilizate. 

Lovirea de catre 
mijloacele de auto de 
transport 

Instruirea periodica si respectarea prevederilor care 
reglementeaza circulatia pe drumurile publice. 

Circulatie dirijata de o persoana instruita in acest scop, atunci 
cand e cazul 
Respectarea prevederilor HG RM 918/18.11.2013 -cerinte 
minime pentru semnalizarea de securitate si de sanatate 
semnalizare de zi si de noapte a zonei de lucru, a santului 
Dotare EIP adecvat (imbracaminte /vesta reflectorizanta, 
casca de protectie) 

Alunecare, 
rostogolire, 
surpare, rulare pe roti, 
rasturnare a 
echipamentelor de munca 
sau a materialelor  

Utilizarea EIP adecvat (ex.incaltaminte de protectie cu 
bombeu metalic). 
Verificarea periodica de catre seful locului de munca a 
amplasarii/fixarii corecte a echipamentelor de munca si a 
mentinerii ordinii si curateniei la locul de munca, a sprijinirii 
malurilor acolo unde este cazul,  stabilirea si marcarea unor  
cai sigure de intrare si iesire din zona de sapatura  
Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare 
trebuie tinute la o distanta suficienta fata de sapatura 

Sprijinirea malurilor sapaturii (ex.:fundatii, santuri, 
subtraversare),  acolo unde este cazul 
Nu se vor efectua sapaturi pe perioda de inghet si de ploi. 
Emiterea permisului de sapatura (se va lucra in baza 
permisului de lucru eliberat pentru lucrarile de excavatie). 

Cadere libera de scule, 
piese, materiale de la 
cotele superioare ( la 
ridicare, lansare 
conducta, de pe macara, 
sau in sant) 

Semnalizarea zonelor periculoase in conformitate cu HG RM 
918/18.11.2013 
Depozitarea corespunzatoare a pieselor / sculelor, 
materialelor 
- Legarea si ridicarea incarcaturilor se va face cu respectarea 
prevederilor CTSIC; 
- Se interzice intrarea sub materiale in timpul agatarii in 
carligul macaralei; 
Autorizarea manevrantilor macaralei; 
- Operatiile de ridicare/transport cu utilajele de ridicat sa se 
faca sub supraveghere si conf. instructiunilor aplicabile; 
- Instruirea periodica SSM a lucratorilor. 
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Utilizare EIP adecvat (casca de protectie, bocanci de protectie 
cu bombeu metalic) 
Mentinerea ordinii si curateniei la locul de munca si utilizarea 
EIP adecvat 

 
Proiectare de corpuri sau 
particule in cazul 
spargerilor accidentale 
ale echipamentelor de 
munca (discurilor 
abrazive care sunt 
folosite la taiere, in timpul 
probei de presiune, etc) 
sau la dezafectari 

Utilizarea EIP adecvate (casca de protectie, ochelari de 
protectie, etc). 
Utilizarea dispozitivelor de protectie prevazute pentru 
echipamentul de munca respectiv (ecran de protectie, 
paravan). 
- Respectarea instructiunilor de lucru si proprii SSM la probele 
de presiune. 
- Nu se vor executa lucrari la instalatia/conducta sub presiune.  
- se va lucra numai cu permis de lucru.  

Fa
ct

or
i d

e 
ris

c 
m

ec
an

ic
 

Jet, eruptie datorita 
perforarii unor conducte 
aflate in zona sau in cazul 
efectuarii probelor de 
rezistenta hidraulica si de 
etanseitate la presiunea 
de incercare 

- Identificarea tuturor traseelor de conducte existente in zona 
obiectivelor proiectate (si efectuarea sondajelor pentru 
stabilirea adancimii de ingropare a conductelor). 
- Evitarea conducerii autovehiculelor peste conductele 
subterane si interzicerea conducerii peste conducte in sens 
longitudinal. 
- Respectarea procedurii de efectuare a probelor de rezistenta 
hidraulica si de etanseitate (respectarea parametrilor de 
incercare, pastrarea distantei de siguranta , interzicerea 
accesului personalului neimplicat in zona respectiva ,etc) 

Taiere, intepare la 
contactul cu suprafete 
periculoase in timpul 
sapaturilor, decopertarii 
stratului vegetal, a 
nivelarii terenului, 
prelucrarilor mecanice, a  
taierii, manipularii, etc 
(montare conducte, 
montare echipamente, 
taiere, etc) 

Utilizarea EIP din dotare (manusi de protectie, incaltaminte si 
imbracaminte de protectie) 
Utilizarea numai de scule care prezinta siguranta in 
functionare (cu manere de protectie, care nu sunt deteriorate -
de ex.tarnacop, etc). 
Dotarea fiecarui loc de munca cu trusa medicala si instruire 
periodica SSM si masuri de prim ajutor. 

Vibratii, zgomot de la 
echipamentele de munca 
in functionare (ex. la 
excavatii, compactare) 

Luarea unor masuri pentru reducerea zgomotului si a 
vibratiilor pana la valori admisibile   
Stabilirea programului de lucru in functie de durata de 
expunere la zgomot si vibratii 
Utilizarea antifoanelor atunci cand zgomotul depaseste limita 
admisibila  
Instruirea lucratorilor privind riscurile si consecintele expunerii 
la zgomot si vibratii 

Recipiente si conducte 
sub presiune 

Verificarea permanenta a etanseitatilor , echipamentelor de 
munca, verificare compresor cu aer comprimat . 
- Respectarea distantelor de securitate intre conducta si alte 
instalatii instalnite pe teren 
-Respectarea procedurii de efectuare a probelor de rezistenta 
hidraulica si de etanseitate  
-Nu se vor executa lucrari la instalatia/conducta sub presiune.  
-se va lucra numai cu permis de lucru. 
-Utilizare EIP adecvat 
-Instruirea lucratorilor privind riscurile si masurile de prevenire 
-Respectarea masurilor la saparea santului si a gropilor de 
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pozitie, pastrarea distantelor de siguranta, a masurilor la 
punerea si scoaterea din functiune a conductei/instalatiei. 

Fa
ct

or
 d

e 
ris

c 
el

ec
tri

c 
 

 
 
Electrocutare prin 
atingere directa: 
-deteriorarea accidentala 
de izolatii  
-lovirea liniilor electrice 
aflate in vecinatate in 
timpul manipularii 
utilajelor 
-conductori neizolati 

-Verificarea si repararea conductorilor de alimentare si 
mentenanta instalatiei /echipamentelor electrice, inclusiv a 
instalatiilor de sudura numai de catre electricianul autorizat 
- Autorizare electrician, sudor. 
-Respectarea cerintelor de electrosecuritate prevazute de 
beneficiar/executant 
-Identificarea tuturor traseelor de cabluri existente in zona 
conductelor proiectate si efectuarea sondajelor pentru 
stabilirea adancimii de ingropare a cablurilor. 
-Verificare vizuala, zilnica, de catre sudor a integritatii 
cablurilor, izolatiei, verificarea periodica a instalatiei de sudura 
conf. carte tehnica. 
-Se va lucra in baza permisului de lucru eliberat. 
-Semnalizarea conform HG RM 918/18.11.2013  
-Dotare si utilizare EIP adecvat 
- Manevrarea corecta a utilajelor de constructii (macarale, 
etc.) care actioneaza in zona retelelor electrice  
 
Pentru evitarea electrocutarii muncitorilor si instruirea 
lucratorilor privind existenta si consecintele acestui risc; 
-Se va respecta distanta de apropiere fata de liniile electrice 
aeriene aflate sub tensiune.  
-Se interzice atingerea liniei cu macarele sau alte utilaje. 

Electrocutare prin 
atingere indirecta sau 
aparitia tensiunii de pas 
(atingerea unor suprafete 
metalice aflate accidental 
sub tensiune;deteriorarea 
circuitelor de legare la 
instalatia de 
impamantare) 

Este interzisa sudarea pe timp de ploaie in aer liber, fara 
folosirea unui cort de protectie. 
-Este interzisa folosirea cablurilor de alimentare a circuitului 
de sudare cu izolatia deteriorata.  
-Echipamentele electrice portabile se vor lega la instalatia de 
impamantare 
-Utilizare lampi portative in constructie antiex. 
-Montarea indicatoarelor de avertizare „atentie se lucreaza, nu 
cuplati!”la scoaterea de sub tensiune a instalatiei electrice 
(daca e aplicabil) 
-Semnalizarea conform HG RM 918/18.11.2013 
-Legarea la pamant se va face conf. reglementarilor in 
vigoare. 
-La verificarea instalatiei de legare la pamant, in timpul 
masuratorilor este interzisa atingerea prizei de pamant, a 
conductorilor de masurare, a electrozilor auxiliari si a partilor 
neizolate din instalatie care se masoara. 
- Dotare si utilizare EIP adecvat 
-Verificarea si repararea conductorilor de alimentare si 
mentenanta instalatiei/echipamentelor electrice, 
scoaterea/repunerea sub tensiune se fac de electricieni 
autorizati cu atributii in acest scop. 

Fa
ct

or
 d

e 
ris

c 
te

rm
ic

 Explozie, incendiu, flacari, 
flame in cazul unui scurt 
circuit sau avarii tehnice 
(ex: perforarii unor 
conducte de gaze sau 
cabluri aflate in zona) in 

Identificarea tuturor traseelor de conducte si de cabluri 
existente in zona conductelor proiectate si efectuarea 
sondajelor pentru stabilirea adancimii de ingropare a 
conductelor si a cablurilor.  
Folosirea sculelor antiex si respectarea prevederilor legale in 
vigoare in zonele specificate  
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timpul procedeului de 
sudare sau alte procese  
desfasurate pe teren, in 
cazul nerespectarii zonarii 
ex 
 

- Operatiile care pot produce scantei se vor efectua obligatoriu 
in afara zonelor clasificate 
- la refularea conductelor de gaze se vor lua masuri de paza 
pt. interzicerea focului pe o raza de min. 50 m 
- Respectarea masurilor de protectie impotriva exploziilor si 
incendiilor (ex. la sudura/cuplare in conducta existenta, la 
punerea in functiune a conductei, la utilizarea materialelor 
inflamabile) 
- Interzicerea fumatului sau folosirea oricaror surse de 
aprindere 
- Semnalizare „pericol de explozie apropierea cu foc strict 
oprita” si semnalizare conform HG RM 918/18.11.2013 
- Montare banda avertizare „gaze naturale-pericol de explozie’ 
deasupra conductelor si bransamentelor subterane,  
Instruirea SSM si SU a lucratorilor privind instructiunile proprii 
SSM si a prevederilor fiselor tehnice de securitate pentru 
substantele periculoase care se utilizeaza 
Utilizarea permiselor de lucru  

Incheierea de conventii SSM cu contractorii/subcontratorii 

Dotarea lucratorilor cu EIP adecvat riscurilor  

Dotarea cu mijloace de aparare impotriva incendiilor la locul 
de munca 

Temperatura ridicata a 
unor suprafete, atinse 
accidental ex. dupa 
sudura, prelucrare,  tevi 
de esapament, etc 

Utilizarea EIP din dotare (manusi de protectie, incaltaminte si 
imbracaminte de protectie) 
Respectarea instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii 
SSM 

Temperatura coborata a 
suprafetelor metalice 
atinse la lucrul in aer liber 
in anotimpul rece (scule, 
teava metalica, etc.) 

Utilizarea EIP adecvat (manusi, imbracaminte de protectie) 

Fa
ct

or
i d

e 
ris

c 
ch

im
ic

 

Substante inflamabile, 
explozive (gaz metan, 
benzina), toxice, nocive,  
iritante ( benzina, ulei de 
motor, transmisii, glicol, 
unsori, grund, etc.) 
  

-Instruirea SSM a lucratorilor privind riscurile, masurile si 
consecintele expunerii la substantele periculoase 
-Este interzis fumatul, utilizarea focului deschis. 
- semnalizare conf. HG RM 918/18.11.2013. 
- Utilizare permise de lucru. 
- Folosirea sculelor antiex si respectarea prevederilor legale in 
vigoare in zonele specificate  
- Utilizarea EIP adecvat riscurilor identificate 

- Respectarea instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii 
SSM 
- Respectarea prevederilor din documentul privind protectia 
impotriva exploziilor 
- Examinarea medicala periodica conf. HG RM 353/ 2010, 
modificata. 
-Respectarea masurilor de protectie impotriva incendiilor si 
exploziilor 
-Verificarea prezentei gazelor cu aparatele de masurat in 
groapa de pozitie pentru sudura  
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- Manipularea, transportul, depozitarea si utilizarea in 
conformitate cu cerintele din fisele  tehnice de securitate a 
produsului. 

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA 

Fa
ct

or
i d

e 
ris

c 
fiz

ic
 

 

Zgomotul si vibratiile  
care apar in timpul 
spargerii carosabilului, 
compactarii pamantului , 
functionarii utilajelor, 
prelucrarii materialelor, 
etc 

-Stabilirea programului de lucru in functie de durata de 
expunere la zgomot si vibratii 
-Instruirea lucratorilor privind riscurile si consecintele expunerii 
la zgomot si vibratii 
-Luarea unor masuri pentru reducerea zgomotului si a 
vibratiilor pana la valori admisibile   
-Utilizare antifoane 

Temperatura aerului 
(ridicata sau scazuta) la 
lucrul in aer liber 

-Dotarea cu echipament individual de protectie adecvat 
(bocanci imblaniti, scurta vatuita). 
-Acordarea de apa minerala/ ceai cald la temperaturi extreme 
-Respectarea legislatiei privind temperaturile extreme  

Curenti de aer la lucrul in 
aer liber 

-Dotare EIP adecvat  

Pulberi 
pneumoconiogene (praf, 
ciment, pulberi de la 
prelucrare) 

-utilizare EIP adecvat (masca antipraf, imbracaminte de 
protectie) 
-mentinerea curateniei la locul de munca 
-respectarea cerintelor HG RM 244/ 2013 privind protectia 
sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate 
expunerii la azbest 

Calamitati naturale 
(seism, vant, trasnet, 
grindina, viscol, inundatii, 
alunecari de teren, etc) 

-instruirea periodica a lucratorilor privind modul de actiune in 
caz de calamitati naturale sau alte situatii de urgenta si privind 
masurile de prim ajutor 

Fa
ct

or
i d

e 
ris

c 
ch

im
ic

 
 

Gaze toxice - emisii de 
gaz metan pe la 
neetanseitati, defectiuni 
conducte, instalatii sau in 
cazuri de avarii 

-instruirea SSM si SU a lucratorilor privind instructiunile proprii 
si de lucru 
-utilizarea EIP adecvat 
- exercitii periodice de actiune in caz de pericol de gazare 
- semnalizarea conf. HG RM 918/18.11.2013 in zonele in care 
pot aparea gaze vapori toxici 
- este interzis accesul cu foc deschis pe o raza de 20 m atunci 
cand sunt emanatii de gaze 
- utilizarea detectoarelor de gaze in groapa de pozitie 
- examinare medicala conf. HG RM 353/ 2010 

Gaze inflamabile 
explozive (gaz metan) de 
la neetanseitati, defectiuni 
conducte, instalatii sau 
cazuri de avarii 

-instruirea SSM si SU a lucratorilor 
- dotarea cu mijloace de aparare impotriva incendiilor 
-utilizare EIP adecvat riscurilor 
- gropile de sudura vor fi prevazute cu nisa pentru refugierea 
sudorilor in caz de foc si scara de evacuare 
- este interzis accesul cu foc deschis pe o raza de 20 m atunci 
cand sunt emanatii de gaze 
- exercitii periodice de actiune in caz de pericol de explozie 
- interzicerea fumatului si a surselor de aprindere 

Fa ct
o ri de
 

ris c bi
o

lo
g ic
  Plante  (ciuperci, plante 

salbatice) si animale 
-Instruirea lucratorilor privind riscurile SSM, masurile  si 
consecintele. 
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periculoase ( caini, 
sobolani, serpi, viespi, 
capuse, etc.) 

-Dotarea locului de munca cu trusa de prim ajutor. 
-Dotarea cu echipament individual de protectie adecvat. 
 

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA 

C
on

tin
ut

 n
ec

or
es

pu
nz

at
or

 
al

 s
ar

ci
ni

i d
e 

m
un

ca
 

Operatii, reguli , procedee 
gresite 

- Respectarea procedurilor de lucru, a  reglementarilor de 
securitate si de aparare impotriva incendiilor si exploziilor in 
vigoare (pentru manevrarea macaralei, sapaturi, pt. evitarea 
caderilor de la inaltime, etc); 
-Autorizare sudor, electrician, manevrant macara 
- Obtinere aviz lucrari executie 

Lucru cu echipamente cu 
termene de verificare 
depasite 
 
Succesiune gresita a 
operatiilor 

-Respectarea termenelor de verificare a echipamentelor de 
munca (aparate de masura, macara, autovehicule, aparat de 
sudura, compresor aer comprimat, etc.) 
 
-Respectarea procedurilor de lucru si a succesiunii operatiilor 
tehnologice. 

Su
pr

as
ol

ic
ita

re
 fi

zi
ca

 Efort dinamic la 
manipularea, transportul 
manual al maselor la 
sapatura manuala 
 
 
 
 
Efort static-pozitii de lucru 
vicioase, fortate 

-Atunci cand nu se poate evita manipularea manuala , 
sarcinile de munca vor fi organizate in asa fel incat sa fie 
limitata cantitatea si distanta pe care trebuie efectuata 
manipularea fizica, cu respectarea prevederilor legale in 
vigoare.  
- Lucrarile de sapatura si manipulare transport materiale si 
echipamente se vor face sub supraveghere. 
- Toate operatiile de ridicare cu ajutorul macaralelor mobile 
trebuie planificate si efectuate de personal calificat si numai 
sub supraveghere. 
- Dotare cu EIP adecvat (bocanci cu bombeu metalic). 
- Instruire SSM privind riscurile si masurile la manipulare, 
trasport echipamente/materiale . 

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI 

A
ct

iu
ni

 g
re

si
te

 
 

Executarea defectuoasa 
de operatii (comenzi, 
fixari, reglaje, utilizarea 
gresita a mijloacelor de 
productie) 

-Respectarea instructiunilor de lucru. 

-Instruirea periodica a lucratorilor privind prevederile 
instructiunilor proprii SSM si a procedurilor de lucru aplicabile 
si a consecintelor nerespectarii acestora. 

Efectuarea de operatii 
neprevazute prin sarcina 
de munca 

-Afisarea instructiunilor proprii SSM si de lucru, de aparare 
impotriva incendiilor la locul de munca. 
-afisarea tabelului persoanelor care au acces la instalatie 

Instruirea periodica a lucratorilor privind prevederile 
instructiunilor proprii SSM si a procedurilor de lucru aplicabile 
activitatii 

Nesincronizari la lucrul in 
echipa (intarzieri sau 
devansari de operatii) – 
operatiile se executa in 
lant logic. 

-Respectarea instructiunilor de lucru si a succesiunii operatiilor 
tehnologice. 
-Supravegherea operatiilor de catre un sef de echipa.  
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Deplasari cu pericol de 
cadere: 
-de la acelasi nivel 
(dezechilibrare, 
alunecare, impiedicare) 
-de la inaltime (prin pasire 
in gol, prin dezechilibrare, 
prin alunecare) in special 
in zona estacadelor si a 
conductelor tehnologice 
montate la inaltime 

Platformele, podetele si balustradele vor fi amplasate astfel 
incat sa permita accesul catre toate zonele in conditii de 
siguranta 

Dotarea cu incaltaminte de protectie cu talpa antiderapanta si 
utilizarea acesteia la locul de munca. 
utilizarea centurii si franghiei de siguranta de sudor cand se 
afla in groapa de pozitie 
Control medical al lucratorilor conf. HG RM 353/ 2010 privind 
lucrul la inaltime si dotarea acestora cu EIP adecvat pt. lucrul 
la inaltime. 

Mentinerea suprafetelor si cailor de deplasare in perfecta 
stare de curatenie si marcarea santurilor, gropilor de pozitii, a 
denivelarilor si a obstacolelor. 

Deplasari, stationari in 
zone periculoase (in raza 
de actiune a mijloacelor 
de ridicat, pe caile de 
acces auto) 

-Respectarea prevederilor care reglementeaza circulatia pe 
drumurile publice 
-Dotare EIP -vesta reflectorizanta, casca de protectie 
-Circulatie dirijata de o persoana instruita in acest scop, atunci 
cand e cazul 
 
-Marcarea zonelor periculoase  
-Respectarea distantei de siguranta fata de macarale, etc 
- Respectarea masurilor de prevenire din zone Ex. 
- Instruirea SSM privind riscurile si masurile de prevenire 

O
m

is
iu

ni
 

Omiterea unor operatii 
care ii asigura securitatea 
la locul de munca 

-Instruirea periodica a lucratorilor in domeniul SSM, in 
conformitate cu tematica aprobata, privind prevederile 
legislative, instructiunilor proprii SSM si a instructiunilor de 
lucru 
-Verificarea prin sondaj a cunostintelor dobandite la instruirea 
SSM. 

Neutilizarea mijloacelor 
de protectie individuala 
(EIP) 

-Dotarea lucratorilor cu EIP corespunzator riscurilor evaluate 
pentru activitatea desfasurata si care sa respecte cerintele din 
HG RM 244/ 2013 

Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii 
disciplinei tehnologice si a restrictiilor de securitate, 
neutilizarii, utilizarii incomplete sau utilizarii unor mijloace de 
protectie necorespunzatoare; 

 
Riscurile identificate mai sus, nu acopera toate situatiile posibile in care pot sa apara pericole 
in activitatile desfasurate in santier (pot sa apara riscuri noi in functie de echipamentele de 
munca ale executantului, sarcina de munca, etc.). Toate societatile care executa lucrari in 
santier au obligatia sa isi stabileasca planul propriu de sanatate si securitate in munca, sa 
stabileasca riscurile si masurile de prevenire necesare in functie de echipamentele de munca 
si tehnologiile de lucru utilizate la realizarea lucrarilor. 
 

Pentru prevenirea riscurilor se vor respecta masurile de prevenire si protectie prezentate in 
Planul Propriu SSM Habau PPS Pipeline Systems, cap. 7 Cerinte minime de securitate 
generale si specifice pentru lucrarile executate de catre contractor/ subcontractor, punctele 
7.5- 7.15. 

 
5. EVENIMENTE SSM (INREGISTRARE, COMUNICARE, CERCETARE) 
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Incidentele SSM pot avea un impact semnificativ asupra oamenilor, mediului, bunurilor sau 
reputatiei si asupra satisfactiei clientului.  

Incidentele SSM trebuie totdeauna comunicate, cercetate, analizate si inregistrate in 
conformitate cu Legea nr. 186/ 2008, HG RM 136/2005, contractele si conventiile SSM 
incheiate intre toti participantii la realizarea proiectului.  

Contractorii vor comunica cerintele SSM privind accidentele si incidentele, subcontractorilor, 
cu care vor incheia la randul lor, conventii SSM. 

Lucratorii trebuie sa raporteze orice accident/ incident sefului de munca direct sau persoanei 
responsabile in cauza.  

Contractorii/ subcontractorii vor raporta accidentele/ incidentele beneficiarului investitiei si 
autoritatilor competente si cerintelor contractuale. 

Asociatii vor anexa la Planul propriu SSM Procedura interna referitoare la inregistrarea, 
comunicarea si cercetarea evenimentelor. 

La nivel de asociat, se va intocmi un Registru al evenimentelor SSM conform modelului din 
tabelul de mai jos. 

 
Locatia Tip 

eveniment 
Persoana 

desemnata 
pentru 

inregistrare/ 
comunicare 
eveniment 

Persoana 
desemnata 

pentru 
cercetare 

eveniment/ 
participare 
cercetare 
eveniment 

Persoana 
careia i se 

comunica cu 
prioritate 

evenimentul 

Rezultatele 
cercetarii 

evenimentului 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

6. COOPERAREA IN LOCATIILE DE LUCRU INTRE OPERATORI SI 
REPREZENTANTII BENEFICIARULUI 

 
La realizarea lucrarilor pe santier, participa mai multi asociati, subantreprenori, prestatori de 
servicii, lucratori independent, fapt pentru care asociatii si- au desemnat reprezentanti in 
teren pe linie SSM, mediu, biodiversitate, iar beneficiarul  a desemnat un coordonator in 
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materie de Securitate si sanatate in munca si mai multi reprezentanti pe linie SSM, mediu, 
biodiversitate. 

 
Locatia  Reprezentant 

in teren 
operator 

Reprezentant 
in teren 

beneficiar 

Reprezentant 
asociat/ lider 

asociere 

Reprezentant 
management 

Vestmoldtransgaz 

Reprezentant 
prestator de 
specialitate 

(biodiversitate 
si arheologie) 

 Sef santier 
Claudiu 
Manu 
0723349289 
 
Responsabil 
SSM, mediu 
TBT 

Diriginte 
santier 
 
Coordonator 
SSM 
 

Manager 
proiect 
Sebastian 
Brebeanu 
0722308729 
 
 
 
Manager 
HSE 
 

Manager proiect 
 
 
 
Manager SSMM 
 

Biodiversitate 
 
 
 
Arheologie 

      
      
*Se va completa la inceperea activitatilor in santier 
 
Masurile de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de Securitate si sanatate, 
impreuna cu reprezentantii in teren ai asociatilor si beneficiarului, si obligatiile ce decurg din 
acestea trebuie sa se refere, in special, la: 

 caile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale; 
 conditiile de manipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveste utilizarea 

instalatiilor de ridicat; 
 limitarea manipularii manuale a sarcinilor; 
 delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale; 
 conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a materialelor 

rezultate din daramari, demolari si demontari;  
 utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei electrice generale; 
 masurile care privesc interactiunile de pe santier. 
Ca obligatii ce decurg din interferenta lucrarilor pe santier, coordonatorul in materie de 
securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii are urmatoarele atributii: 
 sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si 

coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si 
a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si 
informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea 
lucratorilor independenti; 

 sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de 
securitate a muncii; 

 sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier; 
  sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din 

vecinatatea acestuia; 
 sa efectueze vizite comune pe santier cu antreprenorul sau subantreprenorii, inainte ca 

acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate; 
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 sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile 
acestora; 

 
Activitatile cu grad ridicat de risc si care presupun participarea in comun a lucratorilor mai 
multor angajatori se vor desfasura sub supravegherea coordonatorului in materie de 
securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii si a sefului de santier. 

Lucratorii si/sau reprezentantii lor trebuie sa fie informati asupra masurilor ce trebuie luate 
privind securitatea si sanatatea lor pe santier. 

In scopul consultarii si participarii lucratorilor, trebuie pusa la dispozitie acestora sau, dupa 
caz, reprezentantilor lor o copie a planului de securitate si sanatate si a eventualelor sale 
modificari. 

Pentru mentinerea in ordine si stare de curatenie antreprenorii, subantreprenorii si lucratorii 
independenti vor indeplini urmatoarele masuri generale: 

 delimitarea zonelor de lucru si mentinerea ordinii si curateniei in aceste zone de catre 
fiecare antreprenor sau subantreprenor; 

 depozitarea ordonata a materialelor de constructie in zona de lucru a fiecarui 
antreprenor, subantrepronor sau lucrator independent; 

 pastrarea libera a cailor de circulatie si scarilor; 
 evacuarea regulata a deseurilor rezultate din activitatea de constructii; 
 aprovizionarea locurilor de munca cu materiale pe masura necesarului acestora, evitand 

aglomerarea cu materiale a locurilor de munca; 
 amplasarea echipamentelor de munca astfel incat sa nu intersecteze caile de circulatie 

din santier, efectuarea zilnica a curateniei la locurile de munca si ori de cate ori este 
necesar. 

Antreprenorul care executa cu unul ori mai multi subantreprenori, in totalitate sau o parte din 
lucrari, trebuie sa respecte prevederile planului de securitate si sanatate si trebuie sa le 
transmita acestora un exemplar al planului propriu de securitate si sanatate. 

Subantreprenorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate si sanatate inainte de 
inceperea lucrarilor in santier. 

Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie actualizat ori de cate ori este cazul. Un 
exemplar actualizat al planului propriu de securitate si sanatate trebuie sa se afle in 
permanenta pe santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, 
inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate in munca sau de 
reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii 
lucratorilor. 

Pe toata durata realizarii lucrarii angajatorii si lucratorii independenti trebuie sa respecte 
obligatiile generale ce le revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala Legea 
319/2006 - legea securitatii si sanatatii in munca, in special in ceea ce priveste: 

 mentinerea santierului in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare; 
 alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de acces la 

aceste posturi; stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie; 
 manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale; 
 intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al 

echipamentelor de munca utilizate, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa 
afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor; 
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 delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, 
in special a materialelor sau substantelor periculoase; 

 conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate; 
 stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor demontari;  
 adaptarea, in functie de evolutia santierului, a pentru diferite tipuri de lucrari sau faze de 

lucru; 
 cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti; interactiunile se realizeaza in 

cadrul sau in apropierea santierului. 
 
7. ANEXE 
7.1 Plan propriu SSM asociati- *Se va atasa la inceperea activitatilor in santier 
7.2 Lista telefoane utile  
7.3 Evaluari de risc  
7.3.1 Asigurare paza 
7.3.2 Manipulare manuala 
7.3.3 Manipulare mecanizata macarale 
7.3.4 Activitati suport tehnic 
7.3.5 Transport 
7.3.6 Excavare si terasamente 
7.3.7 Lucrari de sudura 
7.3.8 Lucrari electrice 
7.3.9 Montare instalatii, utilaje si efectuare probe de presiune 
7.3.10 Activitati foraj prin bataie 
7.3.11 Lansare conducta 
7.3.12  Sinteza evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala 
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7. ANEXE 
7.2 Lista telefoane utile 
Nr.crt. Denumire unitate Adresa Telefon/ fax Observatii 
1 Habau PPS Pipeline Systems 

SRL 
Romania, Ploiesti, str. 
Sinaii, nr.3 

Tel: 0244 595940 
Fax: 0244 595942 
Email: office@habau.ro 

 

2 TELPROD- COM SRL Republica Moldova, 
Chisinau, sec. Buiucani, 
str. Alba Iulia, nr.113; 

tel. 022317628  

3 ITM CHISINAU MD 2068, mun. Chisinau, 
str. Miron Costin 17/2, of. 
102 

tel/fax: 022 450257 
Email: 
itmchisinau@im.gov.md 
 

 

4 Primaria CHISINAU MD-2012 mun. Chisinau, 
Bulevardul Stefan cel 
Mare si Sfant, 83 

Tel: 022 201505 
Fax: 022 223145 
Email: primaria@pmc.md 
 

 

5 Spitalul Clinic Municipal Nr.1 
Chisinau 

Strada Melestiu 20, 
Chisinau, Republica 
Moldova 

Tel:+373 22 273 750  

6 Inspectoratul General al Politiei Strada Tiraspol 11/1, 
Chisinau, Republica 
Moldova 

Tel: +373 22 868 112  

7 Inspectoratul General pentru 
Situatii de Urgenta 

Str. Gh. Asachi, 69, 
Chisinau, Republica 
Moldova 

Tel: 022 785032 
Email: dse@dse.md 

 

8 Directia de politie a municipiului 
Chisinau 

Strada Tighina 6, 
Chisinau, Republica 
Moldova 

Tel: +373 22 254 728  

9 Inspectoratul ecologic de Stat Strada, C. Tanase, 
Chisinau, Republica 
Moldova 

Tel: (+373)  022 22 69 51  

10 Agentia Ecologica Chisinau Strada V. Alecsandri, 1, 
Chisinau, Republica 
Moldova 

Tel: (+373) 0-22-281-003  

11 Primaria comunei Tohatin Str. Stefan cel Mare, nr. 1 Tel: (+373) 0-22-387236  
12 Sectorul de Politie nr. 7 Strada Stefan cel Mare 1, 

com. Tohatin, Republica 
Moldova  

Tel: (+373) 22 38-63-00  

13 Postul de Politie Ghidighici Alexei Mateevici St 16A, 
Ghidighici, Republica 
Moldova 

Tel: +373 22 615 952  

14 Primaria satului Ghidighici Str. A. Mateevici nr. 2, 
Republica Moldova 

Tel: +373 022 710-607  

15 Societate acreditata preluare 
deseuri 

  * 

16 Furnizor apa potabila in santier   * 
17 Furnizor/ intretinere toalete 

ecologice in santier 
  * 

18 Furnizor servicii paza in santier   * 
 
*Se vor completa la inceperea activitatilor in santier 
 
 
 
 
 

mailto:itmchisinau@im.gov.md
mailto:primaria@pmc.md
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7.3 Evaluarea de risc 
PLAN INTEGRAT SSM – EVALUARE DE RISC  
7.3.1 ASIGURARE PAZA 
 
PROCESUL DE MUNCA 

Procesul de munca are drept scop asigurarea pazei santierului, materialelor necesare 
executarii lucrarilor de constructie si a utilajelor folosite, supravegherea zonele de parcare a 
autoturismelor, in scopul interzicerii accesului persoanelor neautorizate sau prevenirii furtului 
si incendiilor. 

NOTA: 

Aceasta evaluare de risc va fi analizata impreuna cu evaluarea de risc specifica efectuata de 

catre fiecare executant in parte in functie de componentele sistemului de munca (sarcina de 

munca, mediul de munca, mijloace de productie, executant) aplicabile la proiect. 

In cazul in care o evaluare de risc specifica unui loc de munca mentionat nu se regaseste in 

cadrul Planului integrat SSM intocmit de catre HABAU, executantul este OBLIGAT sa o 

prezinte inainte de inceperea executiei lucrarilor. 

 

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT 

MIJLOACE DE PRODUCTIE 

- caiet de evidenta intrare-iesire 
- raport de tura 
- sistem de alarma, lanterna, etc 
- telefon  
 
SARCINA DE MUNCA 

- sosirea la program 
- efectuarea procesului verbal de predare-primire a serviciului cu schimbul precedent 
- face un tur de recunoastere 
- supraveghere intrare, parcari, perimetre 
- primire/legitimare/anuntare personae care intra in zona santierului 
- asigura paza prin deplasari in perimetru 
- comunica eventualele incidente de orice natura dispeceratelor si directorului tehnic 
- intocmeste raportul de tura si preda schimbul, conform procedurilor de lucru 
- asigurarea ordinii si a curateniei la locul de munca etc. 
 
MEDIUL DE MUNCA 

Executantul isi desfasoara activitatea atat in spatiul amenajat pentru paznici cat si in 
perimetrul de paza. 
 
Mediul de munca se caracterizeaza prin: 
 
- iluminat natural si artificial 
- curenti de aer, 
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- temperatura scazuta/ridicata in functie de anotimpuri 
 

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI 

A. MIJLOACE DE PRODUCTIE 
 
 FACTORI DE RISC MECANIC 
- Lovire de catre mijloacele auto la deplasarea spre/de la unitate sau in incinta unitatii in 

timpul executarii unor lucrari de constructie in zona in care face turul 
- Rasturnare de obiecte, materiale neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate (scaune, 

rafturi, materiale depozitate, etc.) 
- Contact direct al epidermei cu suprafete periculoase (intepatoare, taioase)  

 
 FACTORI DE RISC TERMIC 
- Temperatura scazuta a suprafetelor metalice atinse in anotimpul rece 

 
 FACTORI DE RISC ELECTRIC 
- Electrocutare prin atingere directa, indirecta (atingerea accidentala a elementelor ramase 

sub tensiune, izolatii deteriorate)  
 

B. MEDIUL DE MUNCA 
 
 FACTORI DE RISC FIZIC 
- Temperatura variaza in functie de anotimp 
- Atac fizic sau armat al oamenilor periculosi (hoti, infractori, etc.). 
- Calamitati naturale - seism, ninsori abundente, furtuni 
- Pulberi pneumoconiogene – praf, particule antrenate de curentii de aer, mai ales pe 

traseul de lucru 
 

C. SARCINA DE MUNCA 
 
 SUPRASOLICITARE FIZICA 
- Efort static – de supraveghere si efort dinamic – la efectuarea rondului 

 
 SUPRASOLICITARE PSIHICA 
- Decizii dificile in timp scurt (in cazuri speciale) 

 

D. EXECUTANT 
 
 ACTIUNI GRESITE 
- Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca  
- Deplasari, stationari in zone periculoase (la lucrul in curtea unitatii pe traseul mijloacelor 

auto etc.) 
- Cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, impiedicare (suprafete alunecoase)  
- Cadere de la inaltime sau de la mica inaltime prin dezechilibrare, alunecare (la 

deplasarea pe scari, cadere in sant/sapatura deschisa, etc.) 
 

 OMISIUNI 
- Omiterea utilizarii echipamentului individual de protectie din dotare  
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 FISA DE EVALUARE  
Asigurare paza 

 

NUMAR PERSOANE EXPUSE:  
DURATA EXPUNERII:  12 h/sch. 
ECHIPA DE EVALUARE:  

COMPONENT
A 

SISTEMULUI  
DE MUNCA 

FACTORI DE 
RISC 

IDENTIFICATI 

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE 
RISC  

(descriere, parametri) 

CONSE-
CINTA 

MAXIMA 
PREVI- 
ZIBILA 

CLASA 
DE 

GRAVI-
TATE 

CLASA 
DE 

PROBA-
BILITATE 

NIVEL 
PAR-
TIAL  
DE  

RISC 
 

0 1 2 3 4 5 6 

MIJLOACE DE 
PRODUCTIE  

FACTORI DE 
RISC MECANIC 

1. Lovire de catre mijloacele auto la deplasarea spre/de la 
unitate sau in incinta unitatii in timpul executarii unor lucrari 
de constructie in zona in care face turul 

DECES 7 1 3 

2. Rasturnare de obiecte, materiale neasigurate impotriva 
deplasarilor necontrolate (scaune, rafturi, materiale depozitate, 
etc.) 

ITM 3-45 
zile 2 2 2 

3. Contact direct al epidermei cu suprafete periculoase 
(intepatoare, taioase) 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

FACTORI DE 
RISC TERMIC 

4. Temperatura scazuta a suprafetelor metalice atinse in 
anotimpul rece 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

FACTORI DE 
RISC ELECTRIC 

5. Electrocutare prin atingere directa, indirecta (atingerea 
accidentala a elementelor ramase sub tensiune, izolatii 
deteriorate)  

DECES 7 1 3 

MEDIUL 
DE MUNCA 

FACTORI DE 
RISC FIZIC 

6. Temperatura variaza in functie de anotimp ITM 3-45 
zile 2 5 3 

7. Atac fizic sau armat  al oamenilor periculosi (hoti, infractori, 
etc.). 

ITM 45-
180 zile 3 5 4 

8. Calamitati naturale – seism, ninsori abundente, furtuni, etc. DECES 7 1 3 
9. Pulberi pneumoconiogene – praf, particule antrenate de 

curentii de aer, mai ales pe traseul de lucru 
ITM 3-45 

zile 2 6 3 

SARCINA 
DE MUNCA  

SUPRASOLICITA
RE FIZICǍ 

10. Efort static – de supraveghere si efort dinamic – efectuarea 
rondului 

 

 

ITM 45-
180 zile 3 3 3 
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0 1 2 3 4 5 6 

SUPRASOLICITA
RE 

PSIHICA 

11. Decizii dificile in timp scurt (in cazuri speciale) 
 

 

ITM 3-45 
zile 2 6 3 

EXECUTANT  
ACTIUNI 
GRESITE 

12. Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca DECES 7 1 3 
13. Deplasari, stationari in zone periculoase (zona mijloacelor 

auto etc.) DECES 7 1 3 

14. Cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, 
impiedicare (suprafete alunecoase)  

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

15. Cadere de la inaltime sau de la mica inaltime prin 
dezechilibrare, alunecare (la deplasarea pe scari , cadere in 
sant/sapatura deschisa, etc.) 

DECES 7 1 3 

OMISIUNI 16. Omiterea utilizarii echipamentului individual de protectie din 
dotare  

ITM 3-45 
zile 2 4 2 
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Nivelul global de risc este: 

 

 16       
   Riri 

      
       

Nrg7 = i=1 = 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 1(4x4) + 13(3x3) + 2(2x2) + 0(1x1) = 141 = 3.00 16 0x7 + 0x6 + 0x5 + 1x4 + 13x3 + 2x2 + 0x1 47 
  ri 

      
       
 i=1       
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NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC  

 
Asigurare paza 

NIVEL GLOBAL DE RISC: 3.00 
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LEGENDA FIGURA  

 

F1-  Lovire de catre mijloacele auto la deplasarea spre/de la unitate sau in incinta unitatii in 
timpul executarii unor lucrari de constructie in zona in care face turul 

F2-  Rasturnare de obiecte, materiale neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate (scaune, 
rafturi, materiale depozitate, etc.) 

F3-  Contact direct al epidermei cu suprafete periculoase (intepatoare, taioase)  

F4-  Temperatura scazuta a suprafetelor metalice atinse in anotimpul rece 

F5-  Electrocutare prin atingere directa, indirecta (atingerea accidentala a elementelor 
ramase sub tensiune, izolatii deteriorate)  

F6-  Temperatura variabila in functie de anotimp 

F7-  Atac fizic sau armat  al oamenilor periculosi (hoti, infractori, etc.). 

F8-  Calamitati naturale - seism, ninsoare, furtuna 

F9-  Pulberi pneumoconiogene – praf, particule antrenate de curentii de aer, mai ales pe 
traseul de lucru 

F10-  Efort static – de supraveghere si dinamic – la efectuarea rondului 

F11-  Decizii dificile in timp scurt (in cazuri speciale) 

F12-  Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca 

F13-  Deplasari, stationari in zone periculoase (in curtea unitatii pe traseul mijloacelor auto 
etc.) 

F14-  Cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, impiedicare (suprafete 
alunecoase)  

F15-  Cadere de la inaltime sau de la mica inaltime prin dezechilibrare, alunecare (la 
deplasarea pe scari , cadere in sant/sapatura deschisa, etc.) 

F16-  Omiterea utilizarii mijloacelor de protectie (EIL, EIP) din dotare  
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FISA DE MASURI PROPUSE 

Nr crt Loc de munca/post de lucru 
ACTIVITATE PAZA 

 
MSURI PROPUSE Observatii 

 Riscuri evaluate Nominalizarea masurii  
1 2 3 4 
1 Lovire de catre mijloacele auto la 

deplasarea spre/de la unitate sau in 
incinta unitatii in timpul executarii unor 
lucrari de constructie in zona in care face 
turul 

Instruirea lucratorilor ca utilizatori de drumuri  

2 Rasturnare de obiecte, materiale 
neasigurate impotriva deplasarilor 
necontrolate (scaune, rafturi, materiale 
depozitate, etc.) 

Dotarea postului de paza cu mobilier cu usi si scaune fara 
defecte 

 

3 Contact direct al epidermei cu suprafete 
periculoase (intepatoare, taioase) 

Dotarea lucratorilor cu EIP-manusi de protectie  

4 Temperatura scazuta a suprafetelor 
metalice atinse in anotimpul rece 

Dotarea lucratorilor cu EIP-pentru vreme rea si intemperii  

5 Electrocutare prin atingere directa, 
indirecta (atingerea accidentala a 
elementelor ramase sub tensiune, izolatii 
deteriorate)  

Verificarea instalatiei ekectrice si inlaturarea tutror 
neconformitatilor deindata 

 

6 
Temperatura variaza in functie de 
anotimp 

Asigurarea apei calde si apei reci in functie de anotimp, 
asigurarea unui loc in care lucratorul sa se poata odihni la o 
temperatura corespunzatoare pentru corpul omenesc, pauze 
suficiente pentru refacerea organismului sau scurtarea timpului 
de lucru la 6 ore pe zi 

 

7 
Atac fizic sau armat  al oamenilor 
periculosi (hoti, infractori, etc.). 

-delimitare si imprejmuire corespunzatoare (garduri, panouri dublate cu 
plasa /folie care sa limiteze vizibilitatea in interiorul santierului si accesul 
neautorizat)  
-monitorizare intrari, parcari, perimetru prin camere de luat vederi. 
dotare cu tonfa si spray lacrimogen. 
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8 Calamitati naturale – seism, ninsori 
abundente, furtuni, etc. 

Simulare de activitati in caz de situatii de urgenta 
Instruirea lucratorilor in domeniul SU 
Intocmirea planurilor de evacuare 

 

9 Pulberi pneumoconiogene – praf, 
particule antrenate de curentii de aer, mai 
ales pe traseul de lucru 

Stropirea zonei de lucru cu jet de apa atunci cand este praf 
Dotarea cu EIP pentru protectia respiratiei atunci cand  alte 
masuri nu sunt suficiente 

 

10 Efort static – de supraveghere si efort 
dinamic – efectuarea rondului 

Pauze suficiente pentru refacerea organismului  

11 Decizii dificile in timp scurt (in cazuri 
speciale) 

Formare fizica si instruire cu proceduri pentru cazuri speciale  

12 Efectuarea de operatii neprevazute in 
sarcina de munca 

Instruire cu privire la consecintele nerespectarii legislatiei in 
domeniu si a reglementarilor interne, verificarea insusirii si 
aplicarii informatiilorfurnizate 

 

13 Deplasari, stationari in zone periculoase 
(zona mijloacelor auto etc.) 

Instruire cu privire la utilizarea drumurilor 
Semnalizarea cailor de circulatie, a intersectiilor si limitelor de 
viteza 

 

14 Cadere la acelasi nivel prin 
dezechilibrare, alunecare, impiedicare 
(suprafete alunecoase)  

Mentinerea ordinii si curateniei la locul de munca, indepartarea 
deindata a petelor de ulei saualte fluide tehnice 
Indepartarea deindata zapezii si a ghetei pe timp de iarna 
Semnalizarea podelelor umede 

 

15 Cadere de la inaltime sau de la mica 
inaltime prin dezechilibrare, alunecare (la 
deplasarea pe scari , cadere in 
sant/sapatura deschisa, etc.) 

Asigurarea spatiilor/golurilor prin ingradire si semnalizare, 
asigurarea scarilor cu balustrade, ingradirea sapaturii pentru a 
limita aceesul in zona de risc ridicat 

 

16 Omiterea utilizarii echipamentului 
individual de protectie din dotare  

Instruire cu privire la EIP, la utilizarea acestuia si igienizarea 
conform prevederilor din documentatia emisa de producator 
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INTERPRETAREA  
REZULTATELOR EVALUARII  

 

Nivelul global de risc este egal cu 3,00, valoare ce il incadreaza in categoria cu nivel de risc 
acceptabil.  

Rezultatul este sustinut de “Fisa de evaluare ”, din care se observa ca din totalul de 16 
factori de risc identificati , doar unul depaseste valoarea 3, ca nivel partial de risc. 

1 factor de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil este: 

F7 Atac fizic sau armat  al oamenilor periculosi (hoti, infractori, 
etc.). 

-  
N.V.P.R.  

4 

Pentru diminuarea sau eliminarea factorului de risc (care se situeaza in domeniul 
inacceptabil), sunt necesare masurile generic prezentate in “Fisa de masuri propuse”. 

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta 
dupa cum urmeaza: 

 31,25%, factori proprii mijloacelor de productie; 
 25,00%, factori proprii mediului de munca; 
 12,50%, factori proprii sarcinii de munca; 
 31,25%, factori proprii executantului. 

 

Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 37,50% dintre factorii de risc identificati pot 
avea consecinte ireversibile asupra executantului (DECES).
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PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA ELEMENTELE SISTEMULUI 
DE MUNCA 

Asigurare paza 
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORI DE RISC 
PROPRII 

MIJLOACELOR DE 
PRODUCTIE 

31,25% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII MEDIULUI DE 

MUNCA 
25,00% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII SARCINII DE 

MUNCA 
12,50% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII 

EXECUTANTULUI 
31,25% 
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7.3.2 MANIPULARE MANUALA 

PROCESUL DE MUNCA 

In timpul lucrarilor ce implica manipulare manuala si se asigura incarcarea-descarcarea 
sarcinilor mari si a produselor finite, depozitarea acestora. 
NOTA: 

Aceasta evaluare de risc va fi analizata impreuna cu evaluarea de risc specifica efectuata de 

catre fiecare executant in parte in functie de componentele sistemului de munca (sarcina de 

munca, mediul de munca, mijloace de productie, executant) aplicabile la proiect. 

In cazul in care o evaluare de risc specifica unui loc de munca mentionat nu se regaseste in 

cadrul Planului integrat SSM intocmit de catre HABAU, executantul este OBLIGAT sa o 

prezinte inainte de inceperea executiei lucrarilor. 

 
 
ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT 
 
MIJLOACE DE PRODUCTIE 
• totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) 

si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul muncii  
 
SARCINA DE MUNCA 
• manipulare, depozitare materiale si echipamente;  
 
MEDIUL DE MUNCA 
- lucrul in aer liber 
- temperatura ridicat/scazuta a aerului in functiune de anotimp 
- curenti de aer 
- pulberi  
 
FACTORII DE RISC IDENTIFICATI 
  
B. MIJLOACE DE PRODUCTIE 
 FACTORI DE RISC MECANIC 
- Lovire de catre mijloacele de transport auto sau CF la deplasarea spre/in incinta 
- Alunecare de piese, materiale depozitate fara asigurarea stabilitatii 
- Rasturnare de piese, materiale neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate  
- Cadere libera de piese, scule, materiale etc. de la cotele superioare la deplasarea in 

incinta  
- Proiectare de corpuri sau particule de la locurile de munca invecinate cu traseul de 

deplasare 
- Contact direct al epidermei cu suprafete taietoare, intepatoare etc. (suprafete 

nedebavurate, ascutite etc.) 
 
 FACTORI DE RISC TERMIC 
- Contact direct al epidermei cu suprafete metalice reci pe timpul iernii (scari, balustrade, 

echipamente metalice care vor fi manipulate etc.) 
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 FACTORI DE RISC ELECTRIC 
- Electrocutare prin atingere directa (cai de curent neizolate) 
- Electrocutare prin atingere indirecta, prin tensiune de pas - legaturi la instalatia de 

impamantare deteriorate 
 

FACTORI DE RISC CHIMIC 
- Lucrul cu substante periculoase (saci ciment, recipiente ulei, cutii vopsea, etc) 
 
C. MEDIUL DE MUNCA 
 FACTORI DE RISC FIZIC 
- Temperatura scazuta in anotimpul rece/ridicata in timpul verii 
- Curenti de aer  
- Nivel de iluminare scazut in unele puncte de lucru  
- Pulberi de praf in suspensie in aer 
 
D. SARCINA DE MUNCA 
 SUPRASOLICITARE FIZICA 
• Efort dinamic la manipularea manuala a sarcinilor (saci de ciment, saci cu deseuri, 

materiale si echipamente, etc) 
 

 SUPRASOLICITARE PSIHICA 
- Operatii repetitive de ciclu scurt pentru executarea sarcinilor de serviciu 
 
E. EXECUTANT 
 ACTIUNI GRESITE 
- Executarea de comenzi fara asigurarea conditiilor de securitate 
- Executarea de manevre neprevazute in prevederile tehnice ale echipamentului 

tehnic/sarcina de munca 
- Deplasari stationari in zone periculoase (pe caile de acces auto sau CF) sub sarcina altor 

mijloace de ridicat etc. 
- Cadere la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare, dezechilibrare 
- Cadere de la inaltime prin alunecare (suprafete alunecoase) impiedicare (materiale pe 

caile de acces) cadere in gol  
 
 OMISIUNI 
- Omiterea asigurarii conditiilor de securitate 
- Omiterea utilizarii EIP, EIL si a celorlalte mijloace de protectie din dotare 
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 FISA DE EVALUARE  
Manipulare manuala 

 

NUMAR PERSOANE EXPUSE:  
DURATA EXPUNERII:  8 h/sch. 
ECHIPA DE EVALUARE:  

COMPONENT
A 

SISTEMULUI  
DE MUNCA 

FACTORI DE 
RISC 

IDENTIFICATI 

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE 
RISC  

(descriere, parametri) 

CONSE-
CINTA 

MAXIMA 
PREVI- 
ZIBILA 

CLASA 
DE 

GRAVI-
TATE 

CLASA 
DE 

PROBA-
BILITATE 

NIVEL 
PAR-
TIAL  
DE  

RISC 
 

0 1 2 3 4 5 6 

MIJLOACE DE 
PRODUCTIE  

FACTORI DE RISC 
MECANIC 

1. Lovire de catre mijloacele de transport auto sau CF la 
deplasarea in incinta DECES 7 2 4 

2. Alunecare de piese, materiale depozitate fara 
asigurarea stabilitatii 

ITM 45-
180 zile 3 3 3 

3. Rasturnare de piese, materiale neasigurate impotriva 
deplasarilor necontrolate  

ITM 45-
180 zile 3 3 3 

4. Cadere libera de piese, scule, materiale etc. de la 
cotele superioare la deplasarea in incinta  DECES 7 2 4 

5. Proiectare de corpuri sau particule de la locurile de 
munca invecinate cu traseul de deplasare INV. gr. III 4 2 3 

6. Contact direct al epidermei cu suprafete taietoare, 
intepatoare etc. (suprafete nedebavurate, ascutite 
etc.) 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

FACTORI DE RISC 
TERMIC 

7. Contact direct al epidermei cu suprafete metalice reci 
pe timpul iernii (scari, balustrade, echipamente 
metalice care vor fi manipulate etc.) 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

FACTORI DE RISC 
ELECTRIC 

8. Electrocutare prin atingere directa (cai de curent 
neizolate etc.) DECES 7 2 4 

  9. Electrocutare prin atingere indirecta, prin tensiune de 
pas - legaturi la instalatia de impamantare deteriorate 
accidental 

DECES 7 2 4 

FACTORI DE RISC 
CHIMIC 

10. Lucrul cu substante periculoase (saci ciment, 
recipiente ulei, cutii vopsea, etc) DECES 7 1 3 

MEDIUL 
DE MUNCA  

FACTORI DE RISC 
FIZIC 

11. Temperatura scazuta rece in anotimpul rece/ridicata 
in timpul verii 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 
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0 1 2 3 4 5 6 
12. Curenti de aer  ITM 3-45 

zile 2 5 3 

13. Nivel de iluminare scazut in unele puncte de lucru ITM 3-45 
zile 2 5 3 

14. Pulberi de praf in suspensie in aer ITM 3-45 
zile 2 5 3 

SARCINA 
DE MUNCA 

SUPRASOLICITARE 
FIZICA 

15. Efort dinamic la manipularea manuala a sarcinilor 
(saci de ciment, saci cu deseuri, materiale si 
echipamente, etc) 

ITM 45-
180 zile 3 6 4 

SUPRASOLICITARE 
PSIHICA 

16. Operatii repetitive de ciclu scurt pentru executarea 
sarcinilor de serviciu 

ITM 3-45 
zile 2 6 3 

EXECUTANT  
ACTIUNI GRESITE 

17. Executarea de comenzi fara asigurarea conditiilor de 
securitate DECES 7 1 3 

18. Executarea de manevre neprevazute in prevederile 
tehnice ale echipamentului tehnic DECES 7 1 3 

19. Deplasari stationari in zone periculoase (pe caile de 
acces auto sau CF) sub sarcina altor mijloace de 
ridicat etc. 

DECES 7 2 4 

20. Cadere la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare, 
dezechilibrare 

ITM 45-
180 zile 3 3 3 

21. Cadere de la inaltime prin alunecare (suprafete 
alunecoase) impiedicare (materiale pe caile de acces) 
cadere in gol  

DECES 7 2 4 

OMISIUNI 22. Omiterea utilizarii EIP, EIL si a celorlalte mijloace de 
protectie din dotare DECES 7 1 3 
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Nivelul global de risc este: 

 

 22       
   Riri 

      
       

Nrg8 = i=1 = 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 7(4x4) + 15(3x3) + 0(2x2) + 0(1x1) = 247 = 3,38 22 0x7 + 0x6 + 0x5 + 7x4 + 15x3 + 0x2 + 0x1 73 
  ri 

      
       
 i=1       
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NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC  

Manipulare manuala 
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,38 
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LEGENDA FIGURA  

F1-  Lovire de catre mijloacele de transport auto sau CF la deplasarea in incinta 

F2-  Alunecare de piese, materiale depozitate fara asigurarea stabilitatii 

F3-  Rasturnare de piese, materiale neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate aflate 
pe traseul de acces la cabina de comanda 

F4-  Cadere libera de piese, scule, materiale etc. de la cotele superioare la deplasarea in 
incinta  

F5-  Proiectare de corpuri sau particule de la locurile de munca invecinate cu traseul de 
deplasare 

F6-  Contact direct al epidermei cu suprafete taietoare, intepatoare etc. (suprafete 
nedebavurate, ascutite etc.) 

F7-  Contact direct al epidermei cu suprafete metalice reci pe timpul iernii (scari, balustrade 
etc.) 

F8-  Electrocutare prin atingere directa (cai de curent neizolate) 

F9-  Electrocutare prin atingere indirecta - legaturi la instalatia de impamantare deteriorate 

F10-  Lucrul cu substante periculoase (saci ciment, recipiente ulei, cutii vopsea, etc) 

F11-  Temperatura scazuta in anotimpul rece/ridicata in timpul verii 

F12-  Curenti de aer  

F13-  Nivel de iluminare scazut in unele puncte de lucru 

F14-  Pulberi de praf in suspensie in aer 

F15-  Efort dinamic la manipularea manuala a sarcinilor (saci de ciment, saci cu deseuri, 
materiale si echipamente, etc) 

F16-  Operatii repetitive de ciclu scurt pentru executarea sarcinilor de serviciu 

F17-  Executarea de comenzi fara asigurarea conditiilor de securitate 

F18-  Executarea de manevre neprevazute in prevederile tehnice ale echipamentului tehnic 

F19-  Deplasari stationari in zone periculoase (pe caile de acces auto sau CF) sub sarcina 
altor mijloace de ridicat etc. 

F20-  Cadere la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare, dezechilibrare 

F21-  Cadere de la inaltime prin alunecare (suprafete alunecoase) impiedicare (materiale pe 
caile de acces) cadere in gol (lipsa balustrade pe unele portiuni ale traseului de acces 
etc.) 

F22-  Neutilizarea EIP, EIL si a celorlalte mijloace de protectie din dotare 
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FISA DE MASURI PROPUSE  

Nr crt Loc de munca/post de lucru 
MANIPULARE MANUALA A MASELOR 

 
MSURI PROPUSE Observatii 

 Riscuri evaluate Nominalizarea masurii  
1 2 3 4 
1 Lovire de catre mijloacele de transport 

auto sau CF la deplasarea in incinta 
-instruirea lucratorilor privind importanta respectarii codului de 
circulatie rutiera si protectia utilizatorilor de drumuri 
-dotarea lucratorilor cu EIP-casca de protectie si bocanci cu 
bombeu metalic si verificarea utilizarii EIP  
-instruirea lucratorilor privind modul de deplasare pe drumurile 
publice care nu sunt prevazute cu trotuare de acces pietonal 
etc. 
-delimitarea fizica si semnalizarea corecta si vizibila a zonei de 
lucru si a cailor de acces pentru autovehicul si pentru lucratori 
si a intersectiei dintre acestea 
-marcarea zonelor de lucru, in conformitate cu prevederile 
legale si instructiunile proprii; 
-daca este posibil, interpunerea unui obstacol, semnalizat 
corespunzator, pe banda de circulatie din vecinatatea zonei de 
lucru, inaintea acesteia, in sensul de deplasare a mijloacelor 
auto; 
 

 

2 Alunecare de piese, materiale depozitate 
fara asigurarea stabilitatii 

-asigurarea materialelor folosite 
-instruirea lucratorilor 

 

3 Rasturnare de piese, materiale 
neasigurate impotriva deplasarilor 
necontrolate aflate pe traseul de acces la 
cabina de comanda 

-instruirea lucratorilor cu instructiuni proprii specifice postului 
de munca 
-verificarea asigurarii materialelor prin sondaj de catre seful 
locului de munca 

 

4 Cadere libera de piese, scule, materiale 
etc. de la cotele superioare la deplasarea 
in incinta  

-verificarea modului in care se respecta aceasta regula 
-instruire lucratori asupra consecintelor neutilizarii echipamentului 
individual de protectie 
-ancorarea pieselor conform instructiunilor proprii de securitate 
a muncii 

 

5 Proiectare de corpuri sau particule de la 
locurile de munca invecinate cu traseul de 
deplasare 

-dotarea cu paravane de protectie pentru posturile/locurile de 
munca ude se executa debitare a materialelor 
-dotarea lucratorilor cu EIP-casca de protectie 
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6 Contact direct al epidermei cu suprafete 
taietoare, intepatoare etc. (suprafete 
nedebavurate, ascutite etc.) 

-dotarea lucratorilor cu EIP-manusi de protectie si verificarea 
utilizarii EIP 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP cu demonstratii 
practice 

 

7 Contact direct al epidermei cu suprafete 
metalice reci pe timpul iernii (scari, 
balustrade etc.) 

-dotarea lucratorilor cu EIP-manusi de protectie si verificarea 
utilizarii EIP 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP cu demonstratii 
practice 

 

8 Electrocutare prin atingere directa (cai de 
curent neizolate) 

-instruirea si autorizarea potrivit prevederilor legale in vigoare 
precum si testarea periodica a cunostintelor tehnice si de 
securitate a muncii dobandite de catre executanti. 
-executarea conform procedurilor autorizate a tuturor interventiilor, 
indiferent de natura lor. 
-control periodic cu tematica vizand respectarea masurilor de 
electrosecuritate. 
=identificarea instalatiilor la care urmeaza a se lucra 
-verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor 
aparatajelor, a stalpilor si suportilor metalici si de beton, din zona 
de lucru si inlaturarea imediata a tuturor neconformitatilor 
 

 

9 Electrocutare prin atingere indirecta - 
legaturi la instalatia de impamantare 
deteriorate 

-urmarirea graficului de verificare a mijloacelor de protectie din 
dotare (atat echipamente tehnice cat si echipamentul individual 
de protectie). 
-control periodic cu tematica vizand respectarea masurilor de 
electrosecuritate 
-verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor 
aparatajelor, a stalpilor si suportilor metalici si de beton, din zona 
de lucru si inlaturarea imediata a tuturor neconformitatilor 
-descarcarea de sarcina capacitiva a instalatiei langa care 
urmeaza a se lucra 

 

10 Lucrul cu substante periculoase (saci 
ciment, recipiente ulei, cutii vopsea, etc) 

-dotarea lucratorilor cu EIP-manusi de protectie pentru risc 
chimic (de preferat cu pictograma riscului pe ele) si verificarea 
utilizarii EIP 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP cu demonstratii 
practice 

 

11 Temperatura scazuta in anotimpul 
rece/ridicata in timpul verii 

-asigurarea dupa caz a apei reci sau ceai cald in functie de 
temperatura 
-asigurarea unui loc in care lucratorii sa se poata adaposti si 
care are o temperatura corespunzatoare  
-pauze suficiente pentru refacerea organismului 
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-dotarea lucratorilor cu EIP pentru vreme rea si intemperii 
12 Curenti de aer  -dotarea poasturilor de munca expuse cu paravane acolo unde 

este posibil 
 

13 Nivel de iluminare scazut in unele puncte 
de lucru 

-asigurarea unui iluminat artificial suficient si cat mai apropiat 
de iluminatul natural 

 

14 Pulberi de praf in suspensie in aer -udarea zonei cu jet de apa acolo unde este necesar 
-dotarea lucratorilor cu EIP-masca pentru protectia respiratiei 
acolo unde este cazul 

 

15 Efort dinamic la manipularea manuala a 
sarcinilor (saci de ciment, saci cu deseuri, 
materiale si echipamente, etc) 

-instruirea periodica in domeniul SSM privind riscurile si 
masurile care trebuie respectate privind cerintele minime 
pentru sanatate si securitate pentru manipularea manuala a 
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special 
afectiuni dorsolombare 
-dotarea lucratorilor cu EIP adecvat si verificarea utilizarii 
acestuia 
-examinarea medicala periodica.  
-interzicerea efortului depus persoanelor cu contraindicatii de 
la medic in conformitate cu fisa de aptitudini 
-utilizarea caruciorului pentru transport materiale 
-la efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare 
a maselor, se vor repartiza numai salariati care corespund din 
puct de vedere fizic. 
- ridicarea greutatilor care depasesc limitele admisibile sa se 
faca de doi sau mai multi lucratori (in functie de caz) 

 

16 Operatii repetitive de ciclu scurt pentru 
executarea sarcinilor de serviciu 

-instruirea lucratorilor cu privire la obiceiuri de buna practica 
pentru activitatile care implica operatii repetitive de ciclu scurt  

 

17 Executarea de comenzi fara asigurarea 
conditiilor de securitate 

-instruirea lucratorilor 
-verificarea lucratorilor spre a nu lasa nesupravegeate 
echipamentele de munca de mana 

 

18 Executarea de manevre neprevazute in 
prevederile tehnice ale echipamentului 
tehnic 

-instruirea lucratorilor si verificarea respectarii reglementarilor 
interne si procedurilor de lucru 

 

19 Deplasari stationari in zone periculoase 
(pe caile de acces auto sau CF) sub 
sarcina altor mijloace de ridicat etc. 

-instruire periodica referitor la pericolele care apar in cazul 
deplasarii sau stationarii in zonele periculoase 
-folosirea tuturor mijloacele de avertizare din dotare (optice, 
acustice) 
-semnalizarea corespunzatoare a riscurilor la locurile de 
munca 
- Intocmirea unui plan de circulatie in interiorul santierului si 
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semnalizarea corespunzatoare a cailor de acces si a culoarelor 
de actiune a mijloacelor de ridicat 

20 Cadere la acelasi nivel prin alunecare, 
impiedicare, dezechilibrare 

-mentinerea ordinii si curateniei la locurile de munca 
-imprejmuirea si semnalizarea golurilor/gropilor 
-imprejmuirea sapaturiii spre a limita accesul nuumai pentru 
lucratorii instruiti si care trebuie neaparat sa patrunda in zona 
sapaturii 
-semnalizarea locurilor/zonelor periculoase 
-indepartarea de indata a depunerilor de zapada sau a ghetii 
-montareea acolo unde este necesar a unor podete dotate cu 
balustrade pentru traversarea sapaturii 

 

21 Cadere de la inaltime prin alunecare 
(suprafete alunecoase) impiedicare 
(materiale pe caile de acces) cadere in 
gol (lipsa balustrade pe unele portiuni ale 
traseului de acces etc.) 

-verificare utilizarii de catre lucratori a centurii de siguranta ori de 
cate ori se lucreaza la inaltime  
-verificarea periodica si inainte de inceperea interventiei a starii 
centurii de siguranta si neutilizarea celor care prezinta defecte; 
-verificarea utilizarii tuturor dispozitivelor de siguranta prevazute 
de normative pentru lucrul la inaltime; 
-instruirea personalului si supravegherea – directa, de catre seful 
de formatie, si/sau prin sondaj, de catre trepte ierarhice 
superioare a respectarii perevederilor legislative si reglementarilor 
interne; 
-semnalizarea locurilor cu risc de cadere de la inaltime 
-mentinerea cailor de acces libere, nesugrumate de depozitari de 
materiale si in perfecta stare de curatenie pentru a preveni riscul 
de alunecare, impiedicare urmate de caderea de la inaltime. 
-montarea si remedierea tuturor balustradelor si a celorlalte 
dispozitive de prevenire a caderii de la inaltime (ex. acoperirea 
golurilor tehnologice din pardoseli) 
-dotarea tuturor cailor de acces catre deschiderile tehnologice 
laterale cu mijloace de inchidere si mentinerea inchisa a 
acestora; 
-imbunatatirea iluminatului in locurile cu pericol de cadere de la 
inaltime 

 

22 Neutilizarea EIP, EIL si a celorlalte 
mijloace de protectie din dotare 

-instruirea lucratorilor si verificarea utilizarii EIP  
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INTERPRETAREA  
REZULTATELOR EVALUARII  

Nivelul de risc global calculat este egal cu 3,38, valoare ce il incadreaza in categoria nivel de risc 
acceptabil.  

Rezultatul este sustinut de “Fisa de evaluare”, din care se observa ca din totalul de 22 factori de 
risc identificati, 7 depasesc, ca nivel partial de risc, valoarea 3: 0 incadrandu-se in categoria 
factorilor de risc maxim, 0 incadrandu-se in categoria factorilor de risc foarte mare, 0 incadrandu-
se in categoria factorilor de risc mare, iar ceilalti 7 incadrandu-se in categoria factorilor de risc 
mediu. 

Cei 7 factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt: 

  F 1 - Lovire de catre mijloacele de transport auto sau CF la deplasarea 
in incinta 

-  
N.V.P.R.  

4 

 F4 - Cadere libera de piese, scule, materiale etc. de la cotele 
superioare la deplasarea in incinta sau fragmente de tencuiala zidarie 
din structura halei (fatada deteriorata puternic) 

-  
N.V.P.R. 

4 

 F8 - Electrocutare prin atingere directa (cai de curent neizolate) -  
N.V.P.R. 

4 

 F9 - Electrocutare prin atingere indirecta - legaturi la instalatia de 
impamantare deteriorate 

-  
N.V.P.R. 

4 

 F15 - Efort dinamic la manipularea manuala a sarcinilor (saci de ciment, 
saci cu deseuri, materiale si echipamente, etc) 

-  
N.V.P.R. 

4 

 F19 - Deplasari stationari in zone periculoase (pe caile de acces auto 
sau CF) sub sarcina altor mijloace de ridicat etc. 

-  
N.V.P.R. 

4 

 F20 - Cadere de la inaltime prin alunecare (suprafete alunecoase) 
impiedicare (materiale pe caile de acces) cadere in gol (lipsa balustrade 
pe unele portiuni ale traseului de acces etc.) 

-  
N.V.P.R. 

4 

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 7 factori de risc (care se situeaza in domeniul 
inacceptabil), sunt necesare masurile generic prezentate in “Fisa de masuri propuse” . 

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa 
cum urmeaza : 

 45,45%, factori proprii mijloacelor de productie; 
 18,18%, factori proprii mediului de munca; 
 9,10%, factori proprii sarcinii de munca; 
 27,27%, factori proprii executantului. 

Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 52,00% dintre factorii de risc identificati pot avea 
consecinte ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE).
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PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA ELEMENTELE SISTEMULUI 

DE MUNCA 
 

Manipulare manuala 
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,38 

 

 
  

FACTORI DE RISC 
PROPRII 

MIJLOACELOR DE 
PRODUCTIE 

45.45% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII MEDIULUI 

DE MUNCA 
18.18% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII SARCINII 

DE MUNCA 
9.10% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII 

EXECUTANTULUI 
27.27% 
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7.3.3 MANIPULARE MECANIZATA MACARALE 

PROCESUL DE MUNCA 

In timpul lucrarilor ce implica manipulare mecanizata (macarale, poduri rulante, etc) se 
asigura incarcarea-descarcarea sarcinilor mari si a produselor finite. 
NOTA: 

Aceasta evaluare de risc va fi analizata impreuna cu evaluarea de risc specifica efectuata de 

catre fiecare executant in parte in functie de componentele sistemului de munca (sarcina de 

munca, mediul de munca, mijloace de productie, executant) aplicabile la proiect. 

In cazul in care o evaluare de risc specifica unui loc de munca mentionat nu se regaseste in 

cadrul Planului integrat SSM intocmit de catre HABAU, executantul este OBLIGAT sa o 

prezinte inainte de inceperea executiei lucrarilor. 

 
ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT 
 
MIJLOACE DE PRODUCTIE 
- macarale, incarcator frontal  
- trusa de scule. 
 
SARCINA DE MUNCA 
- incarca-descarca diferite sarcini in/ din mijloacele de transport  
- participa la legarea suplimentara a paletilor cu produse finite 
- asigura interventii minore la utilajele utilizate 
- solicita interventia electricianului in cazul unor probleme de natura electrica 
- anunta eventualele defectiuni ce urmeaza a fi reparate de personal autorizat  
 
MEDIUL DE MUNCA 
- lucrul in cabina macaralei/ incaractorului frontal 
- lucrul in aer liber 
- temperatura scazuta a aerului in anotimpul rece 
- curenti de aer 
 
FACTORII DE RISC IDENTIFICATI 
  
F. MIJLOACE DE PRODUCTIE 
 FACTORI DE RISC MECANIC 
- Autodeclansarea miscarilor functionale  
- Lovire de catre mijloacele de transport auto la deplasarea in incinta 
- Alunecare de piese, materiale depozitate fara asigurarea stabilitatii 
- Rostogolire de fragmente agabaritice de material la inspectia platformei de depozitare 
- Rasturnare de piese, materiale neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate aflate pe 

traseul de acces la cabina de comanda 
- Cadere libera de piese, scule, materiale etc. de la cotele superioare la deplasarea in 

incinta  
- Proiectare de corpuri sau particule de la locurile de munca invecinate cu traseul de 

deplasare 
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- Contact direct al epidermei cu suprafete taietoare, intepatoare etc. (suprafete 
nedebavurate, ascutite etc.) 

 
 FACTORI DE RISC TERMIC 
- Contact direct al epidermei cu suprafete metalice reci pe timpul iernii (scari, balustrade 

etc.) 
 FACTORI DE RISC ELECTRIC 
- Electrocutare prin atingere directa (cai de curent neizolate) 
- Electrocutare prin atingere indirecta, prin tensiune de pas - legaturi la instalatia de 

impamântare deteriorate 
 
 FACTORI DE RISC CHIMIC 
- Lucrul cu substante inflamabile - ulei de gresare 
 
G. MEDIUL DE MUNCA 
 FACTORI DE RISC FIZIC 
- Temperatura scazuta in anotimpul rece 
- Curenti de aer in special pe traseul de acces la cabina dar si in interiorul cabinei 
- Nivel de iluminare scazut in unele puncte de lucru  
- Pulberi de praf in suspensie in aer 
 
H. SARCINA DE MUNCA 
 SUPRASOLICITARE FIZICA 
- Efort dinamic  
 SUPRASOLICITARE PSIHICA 
- Operatii repetitive de ciclu scurt pentru executarea sarcinilor de serviciu 
 
I. EXECUTANT 
 ACTIUNI GRESITE 
- Executarea de comenzi fara asigurarea conditiilor de securitate 
- Executarea de manevre neprevazute in prevederile tehnice ale echipamentului tehnic 
- Deplasari stationari in zone periculoase (pe caile de acces auto sau CF) sub sarcina altor 

mijloace de ridicat etc. 
- Cadere la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare, dezechilibrare 
- Cadere de la inaltime prin alunecare (suprafete alunecoase) impiedicare (materiale pe 

caile de acces) cadere in gol  
 
 OMISIUNI 
- Omiterea asigurarii conditiilor de securitate 
- Omiterea utilizarii EIP, EIL si a celorlalte mijloace de protectie din dotare 
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 FISA DE EVALUARE  
Manipulare mecanizata macarale 

 

NUMAR PERSOANE EXPUSE:  
DURATA EXPUNERII:  8 h/sch. 
ECHIPA DE EVALUARE:  

COMPONENT
A 

SISTEMULUI  
DE MUNCA 

FACTORI DE 
RISC 

IDENTIFICATI 

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE 
RISC  

(descriere, parametri) 

CONSE-
CINTA 

MAXIMA 
PREVI- 
ZIBILA 

CLASA 
DE 

GRAVI-
TATE 

CLASA 
DE 

PROBA-
BILITATE 

NIVEL 
PAR-
TIAL  
DE  

RISC 
 

0 1 2 3 4 5 6 

MIJLOACE DE 
PRODUCTIE  

FACTORI DE RISC 
MECANIC 

23. Autodeclansarea miscarilor functionale  DECES 7 1 3 
24. Lovire de catre mijloacele de transport auto sau CF la 

deplasarea in incinta DECES 7 2 4 

25. Alunecare de piese, materiale depozitate fara 
asigurarea stabilitatii 

ITM 45-
180 zile 3 3 3 

26. Rostogolire de fragmente agabaritice de material la 
inspectia platformei de depozitare 

ITM 45-
180 zile 3 3 3 

27. Rasturnare de piese, materiale neasigurate impotriva 
deplasarilor necontrolate aflate pe traseul de acces la 
cabina de comanda 

ITM 45-
180 zile 3 3 3 

28. Cadere libera de piese, scule, materiale etc. de la 
cotele superioare la deplasarea in incinta  DECES 7 2 4 

29. Proiectare de corpuri sau particule de la locurile de 
munca invecinate cu traseul de deplasare INV. gr. III 4 2 3 

30. Contact direct al epidermei cu suprafete taietoare, 
intepatoare etc. (suprafete nedebavurate, ascutite 
etc.) 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

FACTORI DE RISC 
TERMIC 

31. Contact direct al epidermei cu suprafete metalice reci 
pe timpul iernii (scari, balustrade etc.) 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

 
FACTORI DE RISC 

ELECTRIC 

32. Electrocutare prin atingere directa (cai de curent 
neizolate etc.) DECES 7 2 4 

33. Electrocutare prin atingere indirecta, prin tensiune de 
pas - legaturi la instalatia de impamântare deteriorate 
accidental 

DECES 7 2 4 
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0 1 2 3 4 5 6 
FACTORI DE RISC 

CHIMIC 
34. Lucrul cu substante inflamabile - ulei de gresare DECES 7 1 3 

MEDIUL 
DE MUNCA  

FACTORI DE RISC 
FIZIC 

35. Temperatura scazuta in anotimpul rece ITM 3-45 
zile 2 5 3 

36. Curenti de aer in special pe traseul de acces la 
cabina dar si in interiorul cabinei 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

37. Nivel de iluminare scazut in unele puncte de lucru ITM 3-45 
zile 2 5 3 

38. Pulberi de praf in suspensie in aer ITM 3-45 
zile 2 5 3 

SARCINA 
DE MUNCA 

SUPRASOLICITARE 
FIZICA 

39. Efort dinamic la parcurgerea traseelor de acces la 
cota 

ITM 3-45 
zile 2 6 3 

SUPRASOLICITARE 
PSIHICA 

40. Operatii repetitive de ciclu scurt pentru executarea 
sarcinilor de serviciu 

ITM 3-45 
zile 2 6 3 

EXECUTANT  ACTIUNI GRESITE 

41. Executarea de comenzi fara asigurarea conditiilor de 
securitate DECES 7 1 3 

42. Executarea de manevre neprevazute in prevederile 
tehnice ale echipamentului tehnic DECES 7 1 3 

43. Deplasari stationari in zone periculoase (pe caile de 
acces auto sau CF) sub sarcina altor mijloace de 
ridicat etc. 

DECES 7 2 4 

44. Cadere la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare, 
dezechilibrare 

ITM 45-
180 zile 3 3 3 

  45. Cadere de la inaltime prin alunecare (suprafete 
alunecoase) impiedicare (materiale pe caile de acces) 
cadere in gol  

DECES 7 2 4 

OMISIUNI 

46. Omiterea asigurarii conditiilor de securitate la locul de 
munca DECES 7 1 3 

47. Omiterea utilizarii EIP, EIL si a celorlalte mijloace de 
protectie din dotare DECES 7 2 4 
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Nivelul global de risc este: 

 

 25       
   Riri 

      
       

Nrg8 = i=1 = 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 7(4x4) + 18(3x3) + 0(2x2) + 0(1x1) = 274 = 3,34 25 0x7 + 0x6 + 0x5 + 7x4 + 18x3 + 0x2 + 0x1 82 
  ri 

      
       
 i=1       
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NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC  

Manipulare mecanizata macarale 
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,34 
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LEGENDA FIGURA  

 

F23-  Autodeclansarea miscarilor functionale  

F24-  Lovire de catre mijloacele de transport auto sau CF la deplasarea in incinta 

F25-  Alunecare de piese, materiale depozitate fara asigurarea stabilitatii 

F26-  Rostogolire de fragmente agabaritice de material la inspectia platformei de depozitare 

F27-  Rasturnare de piese, materiale neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate aflate 
pe traseul de acces la cabina de comanda 

F28-  Cadere libera de piese, scule, materiale etc. de la cotele superioare la deplasarea in 
incinta sau fragmente de tencuiala zidarie din structura halei (fatada deteriorata 
puternic) 

F29-  Proiectare de corpuri sau particule de la locurile de munca invecinate cu traseul de 
deplasare 

F30-  Contact direct al epidermei cu suprafete taietoare, intepatoare etc. (suprafete 
nedebavurate, ascutite etc.) 

F31-  Contact direct al epidermei cu suprafete metalice reci pe timpul iernii (scari, balustrade 
etc.) 

F32-  Electrocutare prin atingere directa (cai de curent neizolate) 

F33-  Electrocutare prin atingere indirecta - legaturi la instalatia de impamântare deteriorate 

F34-  Lucrul cu substante inflamabile - ulei de gresare 

F35-  Temperatura scazuta in anotimpul rece 

F36-  Curenti de aer in special pe traseul de acces la cabina dar si in interiorul cabinei 

F37-  Nivel de iluminare scazut in unele puncte de lucru 

F38-  Pulberi de praf in suspensie in aer 

F39-  Efort dinamic la parcurgerea traseelor de acces la cota 

F40-  Operatii repetitive de ciclu scurt pentru executarea sarcinilor de serviciu 

F41-  Executarea de comenzi fara asigurarea conditiilor de securitate 

F42-  Executarea de manevre neprevazute in prevederile tehnice ale echipamentului tehnic 

F43-  Deplasari stationari in zone periculoase (pe caile de acces auto sau CF) sub sarcina 
altor mijloace de ridicat etc. 

F44-  Cadere la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare, dezechilibrare 

F45-  Cadere de la inaltime prin alunecare (suprafete alunecoase) impiedicare (materiale pe 
caile de acces) cadere in gol (lipsa balustrade pe unele portiuni ale traseului de acces 
etc.) 

F46-  Omiterea asigurarii conditiilor de securitate 

F47-  Neutilizarea EIP, EIL si a celorlalte mijloace de protectie din dotare 
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FISA DE MASURI PROPUSE  

Nr crt Loc de munca/post de lucru 
MANIPULARE MECANIZATA 

 
MSURI PROPUSE Observatii 

 Riscuri evaluate Nominalizarea masurii  
1 2 3 4 
1 Autodeclansarea miscarilor functionale 

ale echipamentelor de munca 
-mentinerea echipamentelor de munca in stare buna prin 
respectarea conditiilor autorizarilor si prin efectuarea reviziilor 
tehnice conform documentatiei tehnice a echipamentului de 
munca 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea in mod optim a 
echipamentelor de munca 

 

2 Lovire de catre mijloacele de transport 
auto sau CF la deplasarea in incinta 

-instruirea lucratorilor privind importanta respectarii codului de 
circulatie rutiera  
-instruirea lucratorilor cu privire la importanta respectarii 
semnalizarii cailor de deplasare, a stationarii sau deplasarii pe 
caile de acces auto de pe drumurile publice, pe liniile de 
tramvai sau in apropierea cailor ferate  
-instruirea lucratorilor privind modul de deplasare pe drumurile 
publice care nu sunt prevazute cu trotuare de acces pietonal etc. 
-delimitarea fizica si semnalizarea corecta si vizibila a zonei de 
lucru 
-marcarea zonelor de lucru, in conformitate cu prevederile legale 
si instructiunile proprii; 
-daca este posibil, interpunerea unui obstacol, marcat 
corespunzator, pe banda de circulatie din vecinatatea zonei de 
lucru, inaintea acesteia, in sensul de deplasare a mijloacelor 
auto; 
-accentuarea in cadrul instruirii a aspectelor privind importanta 
respectarii codului de circulatie rutiera 
-verificarea respectarii de catre lucratori a semnalizarii cailor de 
deplasare pedestra si auto 

 

3 Alunecare de piese, materiale depozitate 
fara asigurarea stabilitatii 

-asigurarea corespunzatoare a materialelor depozitate  

4 Rostogolire de fragmente agabaritice de 
material la inspectia platformei de 
depozitare 

-asigurarea corespunzatoare a materialelor depozitate  

5 Rasturnare de piese, materiale -asigurarea corespunzatoare a materialelor depozitate  
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neasigurate impotriva deplasarilor 
necontrolate aflate pe traseul de acces la 
cabina de comanda 

-semnalizarea zonelor de risc ridicat 
-amenajarea zonelor de depozitare a materialelor agabaritice 
in locuri putin frecventate de lucratori 

6 Cadere libera de piese, scule, materiale 
etc. de la cotele superioare la deplasarea 
in incinta  

-verificarea modului in care se respecta aceasta regula 
-instruire lucratori asupra consecintelor neutilizarii 
echipamentului individual de protectie  
-verificarea utilizarii de catre lucratori a castii de protectie si a 
incaltamintei de protectie cu bombeu metalic 
- ancorarea corespunzatoare a pieselor  
-folosirea numai a legatorilor de sarcina autorizati 

 

7 Proiectare de corpuri sau particule de la 
locurile de munca invecinate cu traseul de 
deplasare 

-utilizarea numai de legatori de sarcina autorizati 
-dotarea lucratorilor cu EIP-casca de protectie 

 

8 Contact direct al epidermei cu suprafete 
taietoare, intepatoare etc. (suprafete 
nedebavurate, ascutite etc.) 

-dotarea lucratorilor cu EIP-manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP cu demonstratii 
practice 

 

9 Contact direct al epidermei cu suprafete 
metalice reci pe timpul iernii (scari, 
balustrade etc.) 

-dotarea lucratorilor cu EIP-manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP cu demonstratii 
practice 

 

10 Electrocutare prin atingere directa (cai de 
curent neizolate etc.) 

-instruirea si autorizarea potrivit prevederilor legale in vigoare 
precum si testarea periodica a cunostintelor tehnice si de 
securitate a muncii dobândite de catre executanti. 
-executarea conform procedurilor autorizate a tuturor 
interventiilor, indiferent de natura lor. 
-control periodic cu tematica vizând respectarea masurilor de 
electrosecuritate. 
- identificarea instalatiilor la care urmeaza a se lucra 
- verificarea vizuala a integritatii legarii la pamânt a carcaselor 
aparatajelor, a stâlpilor si suportilor metalici si de beton, din 
zona de lucru si inlaturarea imediata a tuturor neconformitatilor 
- manevrarea corecta a utilajelor de constructii (macarale, etc.) 
care actioneaza in zona retelelor electrice pentru evitarea 
electrocutarii muncitorilor si instruirea lucratorilor privind 
existenta si consecintele acestui risc; 
- verificarea respectarii distantei de apropiere fata de liniile 
electrice aeriene aflate sub tensiune pntru a se elimina 
posibilitatea atingerii instalatiei electrice 

 

11 Electrocutare prin atingere indirecta, prin 
tensiune de pas - legaturi la instalatia de 

-urmarirea graficului de verificare a mijloacelor de protectie din 
dotare (atât echipamente tehnice cât si echipamentul individual de 
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impamântare deteriorate accidental protectie). 
-utilizarea, dupa caz, a manusilor electroizolante, incaltamintei sau 
covorului electroizolant si a sculelor cu mâner electroizolant 
-control periodic cu tematica vizând respectarea masurilor de 
electrosecuritate 
- verificarea vizuala a integritatii legarii la pamânt a carcaselor 
aparatajelor, a stâlpilor si suportilor metalici si de beton, din 
zona de lucru si inlaturarea imediata a tuturor neconformitatilor 
-amplasarea locurilor unde vor lucra macaralele la distante 
sigure, de instalatiile electrice 

12 Lucrul cu substante inflamabile - ulei de 
gresare 

-instruirea lucratorilor cu informatiile de pe fisele tehnice/fisele 
de risc ale substantelor periculoase 
-curatarea imediata a petelor de ulei in caz de scurgeri 

 

13 Temperatura scazuta in anotimpul rece -dotarea lucratorilor cu EIP pentru vreme rea si intemperii 
atunci cand trebuie sa lucreze afara 
-asigurarea de ceai cald 
-asigurarea unor locuri de odihna cu temperatura 
corespunzatoare corpului omenesc 
-acordarea de pauze suficiente pentru refacerea organismului 
atunci cand este cazul 

 

14 Curenti de aer in special pe traseul de 
acces la cabina dar si in interiorul cabinei 

-mentinerea utilajului in buna stare 
-se va lucra cu geamurile cabinei inchise atunci cand este 
posibil sa fie asigurata comunicarea cu operatorul utilajului prin 
alte mijloace 

 

15 Nivel de iluminare scazut in unele puncte 
de lucru 

-asigurarea unui iluminat suplimentar artificial suficient si cat 
mai apropiat de iluminatul natural 

 

16 Pulberi de praf in suspensie in aer -udarea cu jet de apa a zonei in care este praf acolo unde este 
posibil 
-dotarea lucratorilor cu EIP-masca de protectie acolo unde nu 
sunt posibile alte masuri 

 

17 Efort dinamic la parcurgerea traseelor de 
acces la cota 

-acordarea de pauze suficiente pentru refacerea organismului  

18 Operatii repetitive de ciclu scurt pentru 
executarea sarcinilor de serviciu 

-instruirea lucratorilor cu privire la obiceiuri de buna practica pe 
efectuarea operatiilor de ciclu scurt 

 

19 Executarea de comenzi fara asigurarea 
conditiilor de securitate 

-instruirea lucratorilor si verificarea respectarii procedurilor de 
lucru si a cunostintelor dobandite in timpul instruirilor 

 

20 Executarea de manevre neprevazute in 
prevederile tehnice ale echipamentului 
tehnic 

-instruirea  lucratorilor si verificarea respectarii procedurilor de 
lucru si a cunostintelor dobandite in timpul instruirilor 
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21 Deplasari stationari in zone periculoase 
(pe caile de acces auto sau CF) sub 
sarcina altor mijloace de ridicat etc. 

-semnalizarea cailor de acces si a culoarelor de actiune a 
mijloacelor de ridicat 
-instruire periodica referitor la pericolele care apar in cazul 
deplasarii sau stationarii in zonele periculoase 
-folosirea tuturor mijloacele de avertizare din dotare (optice, 
acustice) 
-semnalizarea corespunzatoare a riscurilor la locurile de 
munca 

 

22 Cadere la acelasi nivel prin alunecare, 
impiedicare, dezechilibrare 

-mentinerea ordinii si curateniei la locurile de munca 
-indepartarea deindata a depunerilor de zapada sau a ghetii 

 

23 Cadere de la inaltime mica prin alunecare 
(suprafete alunecoase) impiedicare 
(materiale pe caile de acces) cadere in 
gol  

-utilizarea centurii de siguranta ori de câte ori se lucreaza la 
inaltime  
-verificarea periodica si inainte de inceperea interventiei a starii 
centurii de siguranta si neutilizarea celor care prezinta defecte; 
-utilizarea tuturor dispozitivelor de siguranta prevazute de 
norme pentru lucrul la inaltime; 
-instruirea personalului si supravegherea – directa, de catre 
seful de formatie, si/sau prin sondaj, de catre trepte ierarhice 
superioare; 
-mentinerea in perfecta stare de curatenie a cailor de acces la 
cote pentru a preveni riscul de alunecare, impiedicare urmate 
de caderea de la inaltime  
- montarea si remedierea tuturor balustradelor si a celorlalte 
dispozitive de prevenire a caderii de la inaltime (ex. acoperirea 
golurilor tehnologice din pardoseli) 
- dotarea tuturor cailor de acces catre deschiderile tehnologice 
laterale cu mijloace de inchidere si mentinerea inchisa a 
acestora si semnalizarea locurilor cu pericol de cadere de la 
inaltime; 
- imbunatatirea iluminatului in locurile cu pericol de cadere de 
la inaltim 

 

24 Omiterea asigurarii conditiilor de 
securitate la locul de munca 

-asigurarea si verficarea asigurarii tuturor echipamentelor 
colective si individuale de protectie conform planului de 
prevenire si protectie 

 

25 Omiterea utilizarii EIP, EIL si a celorlalte 
mijloace de protectie din dotare 

-Achizitionare si dotarea angajatilor cu EIP corespunzator activitatii 
ce urmeaza a fi desfasurata. 
-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor 
de securitate – neutilizarea si privind utilizarea a mijloacelor de 
protectie etc. 
-verificarea prin control permanent, din partea sefului formatiei, 
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si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic superiori a utilizarii 
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INTERPRETAREA  

REZULTATELOR EVALUARII  

Nivelul de risc global calculat este egal cu 3,34, valoare ce il incadreaza in categoria nivel de risc 
acceptabil.  

Rezultatul este sustinut de “Fisa de evaluare”, din care se observa ca din totalul de 25 factori de 
risc identificati, 7 depasesc, ca nivel partial de risc, valoarea 3: 0 incadrându-se in categoria 
factorilor de risc maxim, 0 incadrându-se in categoria factorilor de risc foarte mare, 0 incadrându-
se in categoria factorilor de risc mare, iar ceilalti 7 incadrându-se in categoria factorilor de risc 
mediu. 

Cei 7 factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt: 

F2 Lovire de catre mijloacele de transport auto sau CF la deplasarea in 
incinta 

-  
N.V.P.R.  

4 

F6 Cadere libera de piese, scule, materiale etc. de la cotele superioare la 
deplasarea in incinta  

-  
N.V.P.R. 

4 

F10 Electrocutare prin atingere directa (cai de curent neizolate etc.) -  
N.V.P.R. 

4 

F11 Electrocutare prin atingere indirecta, prin tensiune de pas -  
N.V.P.R. 

4 

F21 Deplasari stationari in zone periculoase (pe caile de acces auto sau 
CF) sub sarcina altor mijloace de ridicat etc. 

-  
N.V.P.R. 

4 

F23 Cadere de la inaltime prin alunecare (suprafete alunecoase) 
impiedicare (materiale pe caile de acces) cadere in gol  

-  
N.V.P.R. 

4 

F25 Omiterea utilizarii EIP, EIL si a celorlalte mijloace de protectie din 
dotare 

-  
N.V.P.R. 

4 

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 7 factori de risc (care se situeaza in domeniul 
inacceptabil), sunt necesare masurile generic prezentate in “Fisa de masuri propuse” . 

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa 
cum urmeaza : 

 48,00%, factori proprii mijloacelor de productie; 
 16,00%, factori proprii mediului de munca; 
 8,00%, factori proprii sarcinii de munca; 
 28,00%, factori proprii executantului. 

 

Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 52,00% dintre factorii de risc identificati pot avea 
consecinte ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE).
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PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA ELEMENTELE SISTEMULUI DE 

MUNCA 
Manipulare mecanizata macarale 

NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORI DE RISC PROPRII 
MIJLOACELOR DE 

PRODUCTIE 
48,00% 

FACTORI DE RISC PROPRII 
MEDIULUI DE MUNCA 

16,00% 

FACTORI DE RISC PROPRII 
SARCINII DE MUNCA 

8,00% 

FACTORI DE RISC PROPRII 
EXECUTANTULUI 

28,00% 
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7.3.4 ACTIVITATI SUPORT TEHNIC 

PROCESUL DE MUNCA 

 

Procesul de munca consta in asigurarea   conditiilor   atat   tehnice   cat   si   organizatorice   
necesare desfasurarii activitatii  in punctele de lucru (ateliere, santiere), vizitarea diferitelor 
santiere de terti (beneficiari, proiectanti, topografi, organe de control externe/ interne, audit intern/ 
terta parte, etc). 

NOTA: 

Aceasta evaluare de risc va fi analizata impreuna cu evaluarea de risc specifica efectuata de 

catre fiecare executant in parte in functie de componentele sistemului de munca (sarcina de 

munca, mediul de munca, mijloace de productie, executant) aplicabile la proiect. 

In cazul in care o evaluare de risc specifica unui loc de munca mentionat nu se regaseste in 

cadrul Planului integrat SSM intocmit de catre HABAU, executantul este OBLIGAT sa o prezinte 

inainte de inceperea executiei lucrarilor. 

 

 
ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT 

 

MIJLOACE DE MUNCA 

 autoturism 
 documenta ii; 
 agende; creioane, etc.; 
 telefon mobil,laptop, imprimanta, etc 

SARCINA DE MUNCA 

 instruire inainte de intrare in santier; 
 prezentarea riscurilor la care sunt supusi la locul de munca; 
 informarea privind zonele ce trebuiesc evitate; 
 echiparea cu echipament de protectie si de lucru corespunzator activitatii desfasurate; 
 cunoasterea factorilor de risc de accidentare; 
 amenajarea corespunzatoare a locului de munca din punct de vedere tehnologic si 

protectiei muncii; 
 verifica starea tehnica a utilajelor si a sculelor de mana; 
 participa la realizarea lucrarilor speciale; 
 mentine ordine si curatenie la locul de munca; 

 

MEDIUL DE MUNCA 

 temperatura ridicata a aerului vara - peste 30°C; 
 temperatura scazuta a aerului in perioada de iarna; 
 precipitatii, vant; 
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 suprafete alunecoase, inclinate; 
 sol umed,noroi,zapada; 
 calamitati naturale- trasnet, vant; 
 pulberi in atmosfera-praf; 
 Iluminat natural si artificial. 

 

 

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI 

 

J. MIJLOACE DE PRODUCTIE 
FACTORI DE RISC MECANIC 
 Lovire de catre mijloacele de transport auto la deplasarea in incinta unitatii si punctele 

de lucru; 
 Surprinderea persoanei expuse in zona de curgere periculoasa  (beton, mortar); 
 Rulare pe roti – transportul sacilor sau altor materiale cu roaba, etc; 
 Cadere de materiale la descarcarea acestora din mijloacele de transport auto; 
 Suprafete sau contururi periculoase – taiere, intepare, strivire, retezare, agatare, 

strivire, alunecare si suprafete abrazive si adezive; 
 Caderea libera, sub efect gravitational a sarcini manipulate mecanic cu ajutorul 

mijloacelor de ridicat (macarale) manipulate prin dispozitivul de prindere sau de 
legare; 

 Cadere libera sub efect gravitational prin ridicare, coborare, tarare, impingere; 
 Prabusirea, sub efect gravitational prin desprinderea unor confectii metalice, 

platforma, cofrag, materiale stivuite pe verticala; 
 Alunecarea, rostogolirea sub efectul inertiei, propulsiei; 
 Suprafete alunecoase sau suprafete cu muchi taioase, ascutite sau intepatoare; 
 Proiectare de corpuri sau particule. 
 Recipiente sub presiune – explozie butelii oxigen/acetilena in timpul urmaririi si /sau 

verificarii calitatii sudurilor efectuate de sudorii din subordine  
 

FACTORI DE RISC TERMIC 

 Arsuri suferite in cazul unui eventual inceput de incendiu produs in perimetrul 
punctului de lucru; 

 Atingere accidentala a suprafetelor calde (dupa sudura, polizare, etc); 
 

FACTORI DE RISC ELECTRIC 

 Electrocutare prin atingere directa sau indirecta (conductori neizolati sau cu izolatia 
imbatranita si/sau umeda, legaturi la instalatia de impamantare cu grad ridicat de 
coroziune, fara papuci de priza; izolatii strapunse accidental) 

 

 

 



  

  

60 

 

 

 

K. MEDIUL DE MUNCA 
FACTORI DE RISC FIZIC 
 Temperatura exterioara scazuta iarna (sub 0˚C) si ridicata vara (peste 30˚C); 
 Curenti de aer datorati tirajului natural; 
 Intemperii – canicula, vant, ploi, ger, viscol, grindina; 
 Calamitati naturale – prabusiri de roci, prabusiri de arbori, seism, alunecari, surpari, 

prabusiri de teren; 
 Pulberi pneumoconiogene provenite din  mediu; 
 Zgomote produse de functionarea masinilor de propagare in zona locului de munca. 

 

 

L. SARCINA DE MUNCA 
SUPRASOLICITARE FIZICA 

 Efort static: adoptarea unor pozitii incomode la birou; 
 Lipsa vizibilitatii in timpul manipularii manuale a maselor; 
 Activitatea la videoterminale implica exigente psihomatorii si solicitari posturale. 

 

SUPRASOLICITARE PSIHICA 

 Stress datorat responsabilitatii la locul de munca – nevroze; 
 Conducerea autoturismului personal sau al unitatii in conditii psihofiziologice 

necorespunzatoare: ingrijorare, preocupare, stari emotionale diverse coliziuni – 
leziuni interne; 

 Decizii rapide cu asumarea responsabilitatii,verificarea si supervizarea activitatii 
subalternilor. 

 

 

M. EXECUTANT 
ACTIUNI GRESITE 
 Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de lucru (pornirea/ oprirea 

echipamentelor tehnice, alimentarea/ intreruperea alimentarii cu energie electrica);  
 Deplasari, stationari in zone periculoase (in zona de actiune a utilajelor, pe caile de 

acces auto); 
 Cadere de la acelasi nivel prin alunecare, dezechilibrare, pasire in gol sau impiedicare 

(suprafete alunecoase, denivelate); 
 Cadere de la inaltime prin dezechilibrare sau alunecare (suprafete alunecoase, 

denivelate); 
 Pozitionarea incorecta a elementelor de birotica fara respectarea regulilor 

ergonomice. 
 

OMISIUNI 
 Omisiuni in cunoasterea, aplicarea si respectarea prevederilor legale de securitate si 
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sanatate in munca; 
 Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare - E.I.P. etc. 
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FISA DE EVALUARE  

ACTIVITATI SUPORT TEHNIC 

NUMAR PERSOANE EXPUSE:  

DURATA EXPUNERII:  8 h/zi. 

COMPONENTA 
SISTEMULUI 
DE MUNCA 

FACTORI DE RISC 
IDENTIFICATI 

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A 
FACTORILOR DE RISC 

(descriere, parametri) 

CONSE-
CINTA 

MAXIMA 
PREVI-
ZIBILA 

CLASA DE 
GRAVI-
TATE 

CLASA DE 
PROBA-

BILITATE 

NIVEL 
PARTIAL 
DE RISC 

0 1 2 3 4 5 6 

MIJLOACE DE 
PRODUCTIE 

FACTORI DE RISC 
MECANIC 

1. Lovire de catre mijloacele de transport auto la 
deplasarea in incinta unitatii si punctele de lucru; 

DECES 7 1 3 

2. Surprinderea persoanei expuse in zona de curgere 
periculoasa  (beton, mortar); 

DECES 7 1 3 

3. Rulare pe roti – transportul sacilor sau altor materiale cu 
roaba etc.; 

ITM  

3-45 zile 
2 5 2 

4. Cadere de materiale la descarcarea acestora din 
mijloacele de transport auto; 

ITM  

3-45 zile 
2 5 3 

5. Suprafete sau contururi periculoase – taiere, intepare, 
strivire, retezare, agatare, strivire, alunecare si 
suprafete abrazive si adezive; 

ITM  

3-45 zile 
2 5 3 

6. Caderea libera, sub efect gravitational a sarcini 
manipulate mecanic cu ajutorul mijloacelor de ridicat 
(macarale) manipulate prin dispozitivul de prindere sau 
de legare; 

DECES 7 2 4 

7. Cadere libera sub efect gravitational prin ridicare, 
coborare, tarare, impingere; 

ITM  

3-45 zile 
3 5 2 
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8. Prabusirea, sub efect gravitational prin desprinderea 
unor confectii metalice, platforma, cofrag, materiale 
stivuite pe verticala; 

DECES 7 2 4 

9. Alunecarea, rostogolirea sub efectul inertiei, propulsiei; DECES 7 1 3 

10. Suprafete alunecoase sau suprafete cu muchi taioase, 
ascutite sau intepatoare; 

ITM  

3-45 zile 
2 4 2 

11. Proiectare de corpuri sau particule. INV GR.III 4 1 2 

MIJLOACE DE 
PRODUCTIE 

(continuare) 

FACTORI DE RISC 
TERMIC 

12. Arsuri suferite in cazul unui eventual inceput de 
incendiu produs in perimetrul punctului de lucru 

ITM  

3-45 zile 
2 4 2 

13. Atingere accidentala a suprafetelor calde (dupa sudura, 
polizare, etc); 

ITM 

3-45 zile 
2 4 2 

FACTORI DE RISC 
ELECTRIC 

14. Electrocutare prin atingere directa sau indirecta 
(conductori neizolati sau cu izolatia imbatranita si/sau 
umeda, legaturi la instalatia de impamantare cu grad 
ridicat de coroziune, fara papuci de priza; izolatii 
strapunse accidental) 

DECES 7 1 3 

MEDIUL 

DE MUNCA 
FACTORI DE RISC 

FIZIC 

15. Temperatura exterioara scazuta iarna (sub 0˚C) si 
ridicata vara (peste 30˚C); 

ITM  

3-45 zile 
2 5 3 

16. Curenti de aer datorati tirajului natural; 
ITM  

3-45 zile 
2 4 2 

17. Intemperii – canicula, vant, ploi, ger, viscol, grindina; 
ITM  

3-45 zile  
2 2 2 

18. Calamitati naturale – prabusiri de roci, prabusiri de 
arbori, seism, alunecari, surpari, prabusiri de teren; 

DECES 7 2 4 

19. Pulberi pneumoconiogene provenite din  mediu; 
ITM  

3-45 zile  
2 6 3 
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20. Zgomote produse de functionarea masinilor de 
propagare in zona locului de munca. 

ITM  

3-45 zile 
2 2 2 

SARCINA 

DE MUNCA 

SUPRASOLICITARE 
FIZICA 

 

21. Efort static: adoptarea unor pozitii incomode la birou; 
ITM  

3-45 zile 
2 5 3 

22.  Lipsa vizibilitatii in timpul manipularii manuale a 
maselor; 

INV. Gr.II 5 1 3 

23.  Activitatea la videoterminale implica exigente 
psihomatorii si solicitari posturale. 

ITM  

3-45 zile 
2 6 3 

SUPRASOLICITARE 
PSIHICA 

 

24.  Stress datorat responsabilitatii la locul de munca – 
nevroze; 

ITM  

3-45 zile 

 

2 6 3 

25.  Conducerea autoturismului personal sau al unitatii in 
conditii psihofiziologice necorespunzatoare: ingrijorare, 
preocupare, stari emotionale diverse coliziuni – leziuni 
interne; 

DECES 7 1 3 

26.  Decizii rapide cu asumarea responsabilitatii,verificarea 
si supervizarea activitatii subalternilor. 

DECES 7 1 3 

EXECUTANT 

ACTIUNI GRESITE 

27. Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de lucru 
(pornirea/ oprirea echipamentelor tehnice, alimentarea/ 
intreruperea alimentarii cu energie electrica);  

INV GR.III 4 1 2 

28. Deplasari, stationari in zone periculoase (in zona de 
actiune a utilajelor, pe caile de acces auto) 

DECES 7 1 3 

29. Cadere de la acelasi nivel prin alunecare, 
dezechilibrare, pasire in gol sau impiedicare (suprafete 
alunecoase, denivelate) 

ITM  

3-45 zile 
2 2 2 

30. Cadere de la inaltime prin dezechilibrare sau alunecare 
(suprafete alunecoase, denivelate) 

DECES 7 1 3 

OMISIUNI 
31. Omisiuni in cunoasterea, aplicarea si respectarea 

prevederilor legale de securitate si sanatate in munca 
DECES 7 1 3 

32. Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare - E.I.P. 
etc. 

DECES 7 2 4 
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Nivelul de risc global al locului de munca este: 

 

 
 32       

 
  Riri 

      

       

Nrg = 
i=1 

= 
0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 4(4x4) + 17(3x3) + 11(2x2) + 0(1x1) 

= 
261 

= 2,93 
32 0x7 + 0x6 + 0x5 + 4x4 + 17x3 + 11x2 + 0x1 89 

 
 ri 

      

       

 i=1       



  

  

66 

 

Fig.1.   NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC  

ACTIVITATI SUPORT TEHNIC 
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,93 
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LEGENDA (figura nr. 1) 

 
 

F1- Lovire de catre mijloacele de transport auto la deplasarea in incinta unitatii si punctele 
de lucru; 

F2- Surprinderea persoanei expuse in zona de curgere periculoasa  (beton, mortar); 
F3- Rulare pe roti – transportul sacilor cu roaba etc.; 
F4- Cadere de materiale la descarcarea acestora din mijloacele de transport auto; 
F5- Suprafete sau contururi periculoase – taiere, intepare, strivire, retezare, agatare, 

strivire, alunecare si suprafete abrazive si adezive; 
F6- Caderea libera, sub efect gravitational a sarcini manipulate mecanic cu ajutorul 

mijloacelor de ridicat (macarale) manipulate prin dispozitivul de prindere sau de legare; 
F7- Cadere libera sub efect gravitational prin ridicare, coborare, tarare, impingere; 
F8- Prabusirea, sub efect gravitational prin desprinderea unor confectii metalice, platforma, 

cofrag, materiale stivuite pe verticala; 
F9- Alunecarea, rostogolirea sub efectul inertiei, propulsiei 
F10- Suprafete alunecoase sau suprafete cu muchi taioase, ascutite sau intepatoare; 
F11- Proiectare de corpuri sau particule. 
F12- Arsuri suferite in cazul unui eventual inceput de incendiu produs in perimetrul punctului 

de lucru; 
F13- Atingere accidentala a suprafetelor calde (dupa sudura, polizare, etc); 
F14- Electrocutare prin atingere directa sau indirecta (conductori neizolati sau cu izolatia 

imbatranita si/sau umeda, legaturi la instalatia de impamantare cu grad ridicat de 
coroziune, fara papuci de priza; izolatii strapunse accidental) 

F15- Temperatura exterioara scazuta iarna (sub 0˚C) si ridicata vara (peste 30˚C); 
F16- Curenti de aer datorati tirajului natural; 
F17- Intemperii – canicula, vant, ploi, ger, viscol, grindina; 
F18- Calamitati naturale – prabusiri de roci, prabusiri de arbori, seism, alunecari, surpari, 

prabusiri de teren; 
F19- Pulberi pneumoconiogene provenite din  mediu; 
F20- Zgomote produse de functionarea masinilor de propagare in zona locului de munca. 
F21- Efort static: adoptarea unor pozitii incomode la birou; 
F22- Lipsa vizibilitatii in timpul manipularii manuale a maselor; 
F23- Activitatea la videoterminale implica exigente psihomatorii si solicitari posturale 
F24- Stress datorat responsabilitatii la locul de munca – nevroze; 
F25- Conducerea autoturismului personal sau al unitatii in conditii psihofiziologice 

necorespunzatoare: ingrijorare, preocupare, stari emotionale diverse coliziuni – leziuni 
interne; 

F26- Decizii rapide cu asumarea responsabilitatii,verificarea si supervizarea activitatii 
subalternilor 

F27- Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de lucru (pornirea/ oprirea 
echipamentelor tehnice, alimentarea/ intreruperea alimentarii cu energie electrica);  

F28- Deplasari, stationari in zone periculoase (in zona de actiune a utilajelor, pe caile de 
acces auto) 

F29- Cadere de la acelasi nivel prin alunecare, dezechilibrare, pasire in gol sau impiedicare 
(suprafete alunecoase, denivelate) 

F30- Cadere de la inaltime prin dezechilibrare sau alunecare (suprafete alunecoase, 
denivelate) 

F31- Omisiuni in cunoasterea, aplicarea si respectarea prevederilor legale de securitate si 
sanatate in munca 
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FISA DE MASURI PROPUSE  
Nr crt Loc de munca/post de lucru 

ACTIVITATI SUPORT TEHNIC 
 

MASURI PROPUSE Observatii 

 Riscuri evaluate Nominalizarea masurii  
1 2 3 4 
1 Lovire de catre mijloacele de transport 

auto la deplasarea in incinta unitatii si 
punctele de lucru; 

-instruirea utilizatorilor de drumuri  

2 Surprinderea persoanei expuse in zona 
de curgere periculoasa  (beton, 
mortar); 

-semnalizarea zonelor de risc ridicat acolo unde este cazul 
-instruirea lucratorilor cu privire la riscurile specifice ale 
santierului 

 

3 Rulare pe roti – transportul sacilor sau 
altor materiale cu roaba etc.; 

-instruirea lucratorilor cu privire la riscurile specifice ale 
santierului 

 

4 Cadere de materiale la descarcarea 
acestora din mijloacele de transport 
auto; 

-instruirea lucratorilor cu privire la riscurile specifice 
santierului 

 

5 Suprafete sau contururi periculoase – 
taiere, intepare, strivire, retezare, 
agatare, strivire, alunecare si suprafete 
abrazive si adezive; 

-dotarea lucratorilor cu EIP-manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea corecta a EIP 
cu demonstratii practice 

 

6 Caderea libera, sub efect gravitational 
a sarcini manipulate mecanic cu 
ajutorul mijloacelor de ridicat 
(macarale) manipulate prin dispozitivul 
de prindere sau de legare; 

-Instruirea vizitatorilor privind consecintele nerespectarii 
IPSSM privind activitatea legatorilor de sarcina 
(semnalizarea de securitate); 
-Dotarea lucratorilor cu EIP – casca de protectie, bocanci 
cu bombeu metalic, vesta reflectorizanta, si instruirea cu 
privire la tilizarea corecta a EIP  

 

7 Cadere libera sub efect gravitational 
prin ridicare, coborare, tarare, 
impingere; 

-instruirea lucratorilor  

8 Prabusirea, sub efect gravitational prin 
desprinderea unor confectii metalice, 
platforma, cofrag, materiale stivuite pe 

-Instruirea vizitatorilor privind consecintele nerespectarii 
instructiunilor specifice de SSM sau utilizarea incompleta a 
EIP etc. 
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verticala; -Verificarea prin control permanent, din partea sefului 
formatiei, si/ sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic 
superiori. 

9 Alunecarea, rostogolirea materialelor 
sub efectul inertiei, propulsiei; 

-Asigurarea corespunzatoare a materialelor in spatiile de 
depozitare si in locurile de depozitare temporara (pana la 
montaj) 

 

10 Suprafete alunecoase sau suprafete cu 
muchi taioase, ascutite sau 
intepatoare; 

-dotarea lucratorilor cu EIP-manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea corecta a EIP 
cu demonstratii practice 

 

11 Proiectare de corpuri sau particule. -dotarea lucratorilor cu EIP-casca de protectie  
12 Arsuri suferite in cazul unui eventual 

inceput de incendiu produs in 
perimetrul punctului de lucru 

-instruirea lucratorilor in domeniul situatiilor de urgenta si 
efectuarea simularilor de evacuare 

 

13 Atingere accidentala a suprafetelor 
calde (dupa sudura, polizare, etc); 

-instruirea lucratorilor cu privire la riscurile specifice 
santierului 

 

14 Electrocutare prin atingere directa sau 
indirecta (conductori neizolati sau cu 
izolatia imbatranita si/sau umeda, 
legaturi la instalatia de impamantare cu 
grad ridicat de coroziune, fara papuci 
de priza; izolatii strapunse accidental) 

-verificarea instalatiilor electrice si inlaturarea deindata a 
tuturor neconformitatilor 
-instruirea lucratorilor 

 

15 Temperatura exterioara scazuta iarna 
(sub 0˚C) si ridicata vara (peste 30˚C); 

-asigurarea dupa caz a lucratorilor cu apa rece sau ceai 
cald 
-dotarea lucratorilor cu EIP pentru vreme rea si intemperii 

 

16 
Curenti de aer datorati tirajului natural; 

-limitarea timpului de expunere a lucratorilor prin 
acordarea de pauze suficiente pentru refacerea 
organismului 

 

17 Intemperii – canicula, vant, ploi, ger, 
viscol, grindina; 

-dotarea lucratorilor cu EIP pentru vreme rea si intemperii 
si limitarea timpului de expunere prin amenajarea de spatii 
cu temperatura corespunzatoare pentru corpul omenesc 

 

18 
Calamitati naturale – prabusiri de roci, 
prabusiri de arbori, seism, alunecari, 
surpari, prabusiri de teren; 

-Intocmirea instructiunilor privind modul de actiune in caz 
de situatii de urgenta; 
-Instruirea intregului personal vizand modul concret de 
actiune in caz de situatii de urgenta 
-Intocmirea de instructiuni privind modul de acordare al 
primului ajutor in caz de accidentare 

 

19 Pulberi pneumoconiogene provenite -Udarea cu jet de apa a zonelor cu praf  
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din  mediu; -Dotarea cu EIP-masti de protectie atunci cand este cazul 
20 Zgomote produse de functionarea 

masinilor de propagare in zona locului 
de munca. 

-Dotarea lucratorilor cu EIP pentru protectia urechii atunci 
cand masuratorile arata depasirea pragului limita de 80 Db 

 

21 Efort static: adoptarea unor pozitii 
incomode la birou; 

-Dotarea postului de munca cu scaune ergonomice 
-Instruirea lucratorilor 

 

22  Lipsa vizibilitatii in timpul manipularii 
manuale a maselor; 

-Instruirea lucratorilor cu privire la riscurilespecifice 
santierului 

 

23  Activitatea la videoterminale implica 
exigente psihomatorii si solicitari 
posturale. 

-alternarea activitatilor 
-acordarea de pauze suficiente pentru refacerea 
organismului 

 

24  Stress datorat responsabilitatii la locul 
de munca – nevroze; 

-acordarea de pauze suficiente pentru refacerea 
organismului 
-insusirea de catre lucratori a procedurilor de lucru 

 

25  Conducerea autoturismului personal 
sau al unitatii in conditii psihofiziologice 
necorespunzatoare: ingrijorare, 
preocupare, stari emotionale diverse 
coliziuni – leziuni interne; 

-acordarea de pauze suficiente pentru refacerea 
organismului 

 

26  Decizii rapide cu asumarea 
responsabilitatii,verificarea si 
supervizarea activitatii subalternilor. 

-acordarea de pauze suficiente pentru refacerea 
organismului 

 

27 Efectuarea de operatii neprevazute prin 
sarcina de lucru (pornirea/ oprirea 
echipamentelor tehnice, alimentarea/ 
intreruperea alimentarii cu energie 
electrica);  

-instruirea lucratorilor  

28 Deplasari, stationari in zone 
periculoase (in zona de actiune a 
utilajelor, pe caile de acces auto) 

-instruirea lucratorilor pentru utilizarea drumurilor 
-semnalizarea de securitate si/sau sanatate a cailor de 
circulatie  

 

29 Cadere de la acelasi nivel prin 
alunecare, dezechilibrare, pasire in gol 
sau impiedicare (suprafete alunecoase, 
denivelate) 

-mentinerea ordinii si a curateniei la locurile de munca 
-indepartarea deindata a depunerilor de zapada sau a 
ghetei 

 

30 Cadere de la inaltime mica prin -protejarea si semnalizarea zonelor cu goluri/gropi si a 
sapaturii 

 



  

  

71 

 

dezechilibrare sau alunecare (suprafete 
alunecoase, denivelate) 

31 Omisiuni in cunoasterea, aplicarea si 
respectarea prevederilor legale de 
securitate si sanatate in munca 

-verificarea cunostintelor obtinute in timpul instruirilor  

32 Neutilizarea mijloacelor de protectie din 
dotare - E.I.P. etc. 

-Achizitionarea si dotarea vizitatorilor cu EIP 
corespunzator. 
-Instruirea vizitatorilor privind consecintele nerespectarii 
instructiunilor specifice de SSM 
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INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII PENTRU 
 ACTIVITATI SUPORT TEHNIC 

 

 Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca nr. este egal cu valoare ce il 
incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc acceptabil.  

Rezultatul este sustinut de “Fisa de evaluare”, din care se observa ca din totalul de 32 
factori de risc identificati (Fig. 1), 4 depaseste valoarea 3, pentru acesta realizandu-se fisa de 
masuri propuse pentru locul de munca. 

 In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se 
prezinta dupa cum urmeaza (vezi Fig. 2) 

 56,25%, factori proprii mijloacelor de productie; 

 14,58%, factori proprii mediului de munca; 

 14,58 factori proprii sarcinii de munca; 

 14,59%, factori proprii executantului 
Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 40 % dintre factorii de risc identificati pot 

avea consecinte ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE) 
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Fig. 2. Ponderea factorilor de risc identificati dupa elementele sistemului de munca 

ACTIVITATI SUPORT TEHNIC 

NIVEL GLOBAL DE RISC : 2,93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORI DE RISC 
PROPRII MIJLOACELOR 

DE PRODUCTIE 
56,25 % 

FACTORI DE RISC 
PROPRII MEDIULUI DE 

MUNCA 
14,58 % 

FACTORI DE RISC 
PROPRII SARCINII DE 

MUNCA 
14,58 % 

FACTORI DE RISC 
PROPRII 

EXECUTANTULUI 
14,59 % 
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7.3.5 TRANSPORT 

PROCESUL DE MUNCA 
Procesul de munca are drept scop transportul pieselor, materialelor si al persoanelor intre diferite 
puncte de lucru.  
 
NOTA: 

Aceasta evaluare de risc va fi analizata impreuna cu evaluarea de risc specifica efectuata de 

catre fiecare executant in parte in functie de componentele sistemului de munca (sarcina de 

munca, mediul de munca, mijloace de productie, executant) aplicabile la proiect. 

In cazul in care o evaluare de risc specifica unui loc de munca mentionat nu se regaseste in 

cadrul Planului integrat SSM intocmit de catre HABAU, executantul este OBLIGAT sa o 

prezinte inainte de inceperea executiei lucrarilor. 

 

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT 

MIJLOACELE DE PRODUCTIE 
- buldoexcavator 
- excavator  
- autobasculanta  
- greder 
- TIR 
- microbuz 
- cap tractor 
- semiremorca de: TIR, bena 
- dispozitiv de incarcare-descarcare  
- produse de transport: balast, agregate, ciment, materiale, produse finite, conducte 
- trusa de scule tip auto 
- carburanti (motorine) 
- lubrifianti (ulei motor, ulei transmisie, ulei hidraulic, unsori) 
- antigel 
- lichid de frana 
- electrolit baterii acumulator  
- lichid pentru curatare parbrize 
- dispozitive de suspendare: mecanice si hidraulice 
- elemente de legare sarcina 
- articole de mentenanta. 

 
SARCINA DE MUNCA 
- receptionarea cheilor si a documentatiei (foi de parcurs, certificat inmatriculare auto, talon 

de verificare a starii tehnice, ordine de deplasare, autorizatii etc.); 
- verificarea starii tehnice a utilajului; 
- verificarea functionalitatii agregatelor din dotarea masinii  
- formarea atelajelor (cu remorci etc.); 
- alimenteaza cu carburanti, daca este cazul; 
- completeaza nivelurile deficitare (ulei, antigel, etc); 
- urmarirea incarcarii, transportul si descarcarea materialelor de constructii (balast, 

agregate, beton, prefabricate, etc) 
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- gararea masiniiin locul special amenajat  
- participa la reparatii si revizii tehnice executand lucrari de complexitate mica, medie si 

mare; aceste lucrari sunt stabilite de catre seful formatiei de reparatii. 
 
MEDIUL DE MUNCA 
Conducatorul auto isi desfasoara activitatea atat in cabina utilajului, cat si in aer liber. 
Apar curenti de aer la lucrul in aer liber si chiar in cabina, ca urmare a existentei unor 
neetanseitati. 
Lucrul in aer liber se desfasoara uneori in conditii atmosferice dificile. 
In unele zone,in specialin mediul rural sau pe drumuri neamenajate, apar pulberi de praf. 
La functionarea motoarelor termicein incinta atelierelor apar gaze toxice. 
 
FACTORII DE RISC IDENTIFICATI 
A. MIJLOACE DE PRODUCTIE 
 FACTORI DE RISC MECANIC 
- Organe de masini in miscare: 

- prindere, antrenare mana sau articole vestimentatie de catre transmisiile prin curele 
(ventilator, pompa de apa, compresor) etc. 

- lovire de catre cabluriin cazul ruperii acestorain sarcina 
- Lovire de catre mijloacele de transport auto si/sau CF 
- Autoblocarea functionarii mecanismului de directie sau a sistemului de franare in mers  
- Rostogoliri de piese, materiale de forma cilindrica sau a rotilor, in atelier in timpul 

reparatiilor  
- Rasturnare piese, materiale neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate in cazul 

lucrului in atelierul de reparatii si in incintele beneficiarilor 
- Cadere libera de scule, piese, materiale: 

- la lucrul sub utilaj in cazul reparatiilor 
- la lucrul in incintele beneficiarilor, cand in vecinatate se lucreaza la cote suprapuse 

- Scurgere libera de uleiuri, carburanti, lichid de frana, antigel la lucrul sub utilaj 
- Proiectare de corpuri sau particule: 

- materiale de constructii 
- particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia 

- Strivire la lucrul sub autovehicul, datorita defectelor cricului, inmuierii asfaltului etc. 
- Jet, eruptie ulei la fisurarea accidentala a elementelor instalatiilor hidraulice 
- Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase, in special la operatiile de revizii, 

reparatii, legare sarcina, pozitionare 
- Vibratii in regim continuu la conducerea autovehiculului, provocate de functionarea 

motorului, neregularitatile caii de rulare si ineficienta sistemului de amortizare 
 

 FACTORI DE RISC TERMIC 
- Temperatura ridicata a unor suprafete, atinse accidental la inspectii si reparatii (bloc 

motor, compresor, circuite de racire apa/ulei) 
- Temperatura coborata a suprafetelor atinse la lucrulin aer liberin anotimpul rece  
- Incendii provocate de izolatii electrice necorespunzatoare 

 
 FACTORI DE RISC ELECTRIC 
- Electrocutare prin atingere directa: 

- deteriorarea accidentala de izolatii 



 

76 

 

- Electrocutare prin atingere indirectain atelierul de reparatii:  
- atingerea unor suprafete metalice aflate accidental sub tensiune 
- deteriorarea circuitelor de legare la instalatia deimpamantare, inclusivin zonein care 

exista tensiune de pas 
 

 FACTORI DE RISC CHIMIC 
- Lucrul cu substante toxice – antigel, lichid de frana 
- Lucrul cu substante caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – arsura chimica 
 
Lucrul cu substante inflamabile (combustibili, uleiuri, unsori) sauin vecinatatea acestora (la 
lucrul la beneficiari). 
 
B. MEDIUL DE MUNCA 
 FACTORI DE RISC FIZIC 
- Temperatura coborata iarna si ridicata vara la lucrul in aer liber 
- Curenti de aer – la lucrul in aer liber sau din cauza unor neetanseitati  
- Nivel de iluminare:i n stationare pe timp de noapte (la deplasarea pe timp de noapte 

intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea incorecta a luminilor de catre 
participantii la trafic) sau orbire provocata de diferenta dintre iluminatulin pasaj si exterior 

- Calamitati naturale – trasnet, inundatie, alunecari de teren, prabusiri de copaci, seisme 
 

 FACTORI DE RISC CHIMIC 
- Gaze, vapori toxici proveniti de la functionarea motoarelor termicein incinteinchise sau cu 

lipsa ventilatiei 
- Lucrul in zona cu pericol potential de explozie (in zona statie carburanti, lucrul cu 

autocisterna sau remorca cisterna) 
 

 FACTORI DE RISC BIOLOGIC 
- Animale periculoase (caini, sobolani) sau insecte (viespi) –in diferite puncte de lucru 
 
C. SARCINA DE MUNCA 
 SUPRASOLICITARE FIZICǍ 
- Efort dinamic ridicat la manipularea manuala a unor piese, subansambluri grele (roti, cutii 

de viteza, cale etc.), pozitii de lucru fortate sau vicioase in timpul unor lucrari de reparatii 
 

 SUPRASOLICITARE PSIHICA 
- Solicitare permanenta a atentiei in timpul deplasarii sau lucrului la stationar, decizii dificile 

in timp scurt, operatii repetitive de ciclu scurt si mediu 
 

D. EXECUTANT 
 ACTIUNI GRESITE 
- Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca 
- Circulatia sub influenta bauturilor alcoolice, intr-un stadiu avansat de oboseala sau dupa 

administrarea unor medicamente 
- Executarea de manevre nepermise de legislatia care reglementeaza circulatia pe 

drumurile publice sau de prevederile tehnologice in timpul lucrului la stationar 
- Circulatia cu defectiuni la mecanismul de directie, instalatia electrica, instalatia de franare 
- Neadaptarea vitezei de deplasare la conditiile de trafic si meteorologice 
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- Depasirea numarului maxim de persoane admise in autovehicul, a sarcinii maxime 
admise sau angajarea de discutii cu pasagerii 

- Folosirea curenta, drept metoda de lucru, a flacarii deschise pentru pornirea motoarelor 
- Coborarea pantelor cu maneta de viteze in pozitia neutru 
- Efectuarea operatiei de remorcare cu mijloace improvizate in conditiile existentei barei 

rigide in dotare 
- Utilizarea telefoanelor mobile in timp ce se afla in trafic 
- Fixarea defectuoasa a carligului de cuplare la remorca 
- Remorcarea atelajelor fara asigurare suplimentara 
- Neasigurarea obloanelor remorcilor si a benei cu dispozitivele de siguranta din dotare 
- Executarea de operatii cu cabina rabatata fara folosirea dispozitivului suplimentar din 

dotare 
 
Umflarea anvelopelor fara utilizarea dispozitivului de protectie impotriva desprinderii 
accidentale a sigurantei rotilor (inel). 
 
- Deplasari, stationari in zone periculoase: 

- in raza de actiune a mijloacelor de ridicat 
- pe caile de acces auto, CF 
- peincarcatura 

- Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare, dezechilibrare  
- Cadere de la inaltime prin pasire in gol,  alunecare, dezechilibrare 
- Nesincronizare intre membrii unei formatii la lucrul in echipa (ex.: efectuarea manevrei de 

mers inapoi cu pilotare intr-o directie sau la momente de timp eronate) 
 

 OMISIUNI 
- Pornirea motorului cu cutia de viteze cuplataintr-o treapta de viteza si fara actionarea 

ambreiajului 
- Omiterea operatiilor careii asigura securitatea la locul de munca 
- Omiterea utilizarii echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de 

protectie din dotare. 
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 FISA DE EVALUARE  
Transport 

 

NUMAR PERSOANE EXPUSE:  
DURATA EXPUNERII:  8 h/sch. 
ECHIPA DE EVALUARE:  

COMPONENT
A 

SISTEMULUI  
DE MUNCA 

FACTORI DE 
RISC 

IDENTIFICATI 

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE 
RISC  

(descriere, parametri) 

CONSE-
CINTA 

MAXIMA 
PREVI- 
ZIBILA 

CLASA 
DE 

GRAVI-
TATE 

CLASA 
DE 

PROBA-
BILITATE 

NIVEL 
PAR-
TIAL  
DE  

RISC 
 

0 1 2 3 4 5 6 

MIJLOACE DE 
PRODUCTIE 

FACTORI DE RISC 
MECANIC 

1. Organe de masiniin miscare: 
- prindere, antrenare mana sau articole 

vestimentatie de catre transmisiile prin curele 
(ventilator, pompa de apa, compresor) etc. 

- lovire de catre cabluriin cazul ruperii acestorain 
sarcina 

DECES 7 1 3 

2. Lovire de catre mijloacele de transport auto si/sau CF DECES 7 5 7 
3. Autoblocarea functionarii mecanismului de directie 

sau a sistemului de franarein mers  DECES 7 1 3 

4. Rostogoliri de piese, materiale de forma cilindrica sau 
a rotilor,in timpul reparatiilor  DECES 7 1 3 

5. Rasturnare piese, materiale neasigurateimpotriva 
deplasarilor necontrolatein cazul lucruluiin atelierul de 
reparatii siin incintele beneficiarilor 

DECES 7 1 3 

6. Cadere libera de scule, piese, materiale: 
- la lucrul sub utilajin cazul reparatiilor 
- la lucrulin incintele beneficiarilor, candin 

vecinatate se lucreaza la cote suprapuse 

DECES 7 1 3 

  7. Scurgere libera de uleiuri, carburanti, lichid de frana 
la lucrul sub utilaj 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

8. Proiectare de corpuri sau particule: 
- materiale de constructie transportate 
- particule de parbriz rezultate ca urmare a 

spargerii acestuia 

INV gr. III 4 5 5 
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0 1 2 3 4 5 6 
9. Strivire la lucrul sub autovehicul, datorita defectelor 

cricului,inmuierii asfaltului etc. DECES 7 1 3 

10. Jet, eruptie ulei la fisurarea accidentala a elementelor 
instalatiilor hidraulice INV gr.III 4 5 5 

11. Taiere,intepare la contactul cu suprafete 
periculoase,in special la operatiile de revizii, reparatii 

ITM 3-45 
zile 2 6 3 

12. Vibratiiin regim continuu la conducerea 
autovehiculului, provocate de functionarea motorului, 
neregularitatile caii de rulare si ineficienta sistemului 
de amortizare 

ITM 45-
180 zile 3 3 3 

FACTORI DE RISC  
TERMIC 

13. Temperatura ridicata a unor suprafete, atinse 
accidental la inspectii si reparatii (bloc motor, 
compresor, circuite de racire apa/ulei) 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

14. Temperatura coborata a suprafetelor atinse la lucrulin 
aer liberin anotimpul rece  

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

15. Incendii provocate de izolatii electrice 
necorespunzatoare DECES 7 1 3 

FACTORI DE RISC 
ELECTRIC 

16. Electrocutare prin atingere directa: 
- deteriorarea accidentala de izolatii DECES 7 2 4 

  17. Electrocutare prin atingere indirecta: 
- atingerea unor suprafete metalice aflate 

accidental sub tensiune 
- deteriorarea circuitelor de legare la instalatia 

deimpamantare, inclusivin zonein care exista 
tensiune de pas 

DECES 7 2 4 

FACTORI DE RISC  
CHIMIC 

18. Lucrul cu substante toxice – antigel, lichid de frana DECES 7 1 3 
19. Lucrul cu substante caustice – electrolitul bateriilor de 

acumulatori – arsura chimica 
ITM 45-
180 zile 3 4 3 

20. Lucrul cu substante inflamabile (combustibili, uleiuri, 
unsori) sauin vecinatatea acestora (la lucrul la 
beneficiari)  

DECES 7 1 3 

MEDIUL 
DE MUNCA  

FACTORI DE RISC 
FIZIC 

21. Temperatura coborata iarna si ridicata vara la lucrul in 
aer liber 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

22. Curenti de aer – la lucrulin aer liber sau din cauza 
unor neetanseitati  

ITM 3-45 
zile 2 5 3 
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0 1 2 3 4 5 6 
23. Nivel de iluminare: la lucruin stationare pe timp de 

noapte (la deplasarea pe timp de noapte intervine 
fenomenul de orbire provocat de folosirea incorecta a 
luminilor de catre participantii la trafic) sau orbire 
provocata de diferenta dintre iluminatulin pasaj si 
exterior 

DECES 7 1 3 

24. Calamitati naturale – trasnet, inundatie, alunecari de 
teren, prabusiri de copaci, seisme DECES 7 1 3 

FACTORI DE RISC 
CHIMIC 

25. Gaze, vapori toxici proveniti de la functionarea 
motoarelor termicein incinteinchise sau cu lipsa 
ventilatiei 

DECES 7 1 3 

26. Lucrulin zona cu pericol potential de explozie (in zona 
statie carburanti, lucrul cu autocisterna sau remorca 
cisterna) 

DECES 7 1 3 

FACTORI DE RISC 
BIOLOGIC 

27. Animale periculoase (caini) sau insecte (viespi) –in 
diferite puncte de lucru DECES 7 1 3 

SARCINA DE 
MUNCA 

SUPRASOLICITARE 
FIZICǍ 

28. Efort dinamic ridicat la manipularea manuala a unor 
piese, subansambluri grele (roti, cutii de viteza, cale 
etc.), pozitii de lucru fortate sau vicioasein timpul unor 
lucrari de reparatii 

ITM 45-
180 zile 3 5 4 

SUPRASOLICITARE 
PSIHICA 

29. Solicitare permanenta a atentieiin timpul deplasarii 
sau lucrului la stationar, decizii dificilein timp scurt, 
operatii repetitive de ciclu scurt si mediu 

ITM 45-
180 zile 3 6 4 

EXECUTANT ACTIUNI GRESITE 

30. Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de 
munca DECES 7 1 3 

31. Circulatia sub influenta bauturilor alcoolice, intr-un 
stadiu avansat de oboseala sau dupa administrarea 
unor medicamente 

DECES 7 1 3 

32. Executarea de manevre nepermise de legislatia care 
reglementeaza circulatia pe drumurile publice sau de 
prevederile tehnologicein timpul lucrului la stationar 

DECES 7 1 3 

33. Circulatia cu defectiuni la mecanismul de directie, 
instalatia electrica, sistem de franare, sistemde rulare DECES 7 1 3 

34. Neadaptarea vitezei de deplasare la conditiile de 
trafic si meteorologice DECES 7 1 3 
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0 1 2 3 4 5 6 
35. Depasirea numarului maxim de persoane admisein 

autovehicul, a sarcinii maxime admise sau angajarea 
de discutii cu pasagerii 

DECES 7 1 3 

36. Folosirea drept metoda de lucru, a flacarii deschise 
pentru pornirea motoarelor DECES 7 1 3 

37. Coborarea pantelor cu maneta de vitezein pozitia 
neutru DECES 7 1 3 

38. Efectuarea operatiei de remorcare cu mijloace 
improvizate in conditiile existentei barei rigide in 
dotare 

DECES 7 2 4 

39. Utilizarea telefoanelor mobilein timp ce se aflain trafic DECES 7 1 3 
40. Fixarea defectuoasa a carligului de cuplare la 

remorca DECES 7 1 3 

41. Remorcarea atelajelor fara asigurare suplimentara DECES 7 1 3 

EXECUTANT 
ACTIUNI GRESITE 

42. Neasigurarea obloanelor remorcilor si a benei (pt. 
basculanta) cu dispozitivele de siguranta din dotare DECES 7 1 3 

43. Executarea de operatii cu cabina rabatata fara 
folosirea dispozitivului suplimentar din dotare DECES 7 1 3 

44. Umflarea anvelopelor fara utilizarea dispozitivului de 
protectieimpotriva desprinderii accidentale a 
sigurantei rotilor (inel) 

DECES 7 1 3 

45. Deplasari, stationariin zone periculoase: 
- in raza de actiune a mijloacelor de ridicat 
- pe caile de acces auto, CF etc. 

DECES 7 2 4 

46. Cadere la acelasi nivel prinimpiedicare, alunecare, 
dezechilibrare  

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

47. Cadere de lainaltime prin pasirein gol,  alunecare, 
dezechilibrare DECES 7 1 3 

48. Nesincronizareintre membrii unei formatii la lucrulin 
echipa (ex.: efectuarea manevrei de mersinapoi cu 
pilotareintr-o directie sau la momente de timp 
eronate) 

DECES 7 1 3 

OMISIUNI 49. Pornirea motorului cu cutia de viteze cuplataintr-o 
treapta de viteza si fara actionarea ambreiajului DECES 7 1 3 
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0 1 2 3 4 5 6 
50.Omiterea operatiilor careii asigura securitatea la 
     locul de munca DECES 7 2 4 

51.Omiterea utilizarii echipamentului individual de 
     protectie si a celorlalte mijloace de protectie din  
     dotare 

DECES 7 2 4 
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Nivelul global de risc este: 

 

 51       
   Riri 

      
       

Nrg6 = i=1 = 1(7x7) + 0(6x6) + 2(5x5) + 8(4x4) + 40(3x3) + 0(2x2) + 0(1x1) = 587 = 3,47 51 1x7 + 0x6 + 2x5 + 8x4 + 40x3 + 0x2 + 0x1 169 
  ri 

      
       
 i=1       
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NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC  

Transport 
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,47 
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LEGENDA FIGURA 

F1-  Organe de masini in miscare: prindere, antrenare mana sau articole vestimentatie de 
catre transmisiile prin curele (ventilator, pompa de apa, compresor) etc.; lovire de catre 
cabluri in cazul ruperii acestora in sarcina 

F2-  Lovire de catre mijloacele de transport auto si/sau CF 
F3-  Autoblocarea functionarii mecanismului de directie sau a sistemului de franare in mers  
F4-  Rostogoliri de piese, materiale de forma cilindrica sau a rotilor,in atelier in timpul 

reparatiilor  
F5-  Rasturnare piese, materiale neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate in cazul 

lucrului in atelierul de reparatii si in incintele beneficiarilor 
F6-  Cadere libera de scule, piese, materiale: la lucrul sub utilaj in cazul reparatiilor; la lucrul 

in incintele beneficiarilor, cand in vecinatate se lucreaza la cote suprapuse 
F7-  Scurgere libera de uleiuri, carburanti, lichid de frana la lucrul sub utilaj 
F8-  Proiectare de corpuri sau particule: materiale de constructie; particule de parbriz 

rezultate ca urmare a spargerii acestuia 
F9-  Strivire la lucrul sub autovehicul, datorita defectelor cricului,inmuierii asfaltului etc. 
F10-  Jet, eruptie ulei la fisurarea accidentala a elementelor instalatiilor hidraulice 
F11-  Taiere,intepare la contactul cu suprafete periculoase,in special la operatiile de revizii, 

reparatii, legare sarcina, pozitionare 
F12-  Vibratiiin regim continuu la conducerea tractorului provocate de functionarea motorului, 

neregularitatile caii de rulare si inexistenta sistemului de amortizare 
F13-  Temperatura ridicata a unor suprafete, atinse accidental la inspectii si reparatii (bloc 

motor, compresor, circuite de racire apa/ulei) 
F14-  Temperatura coborata a suprafetelor atinse la lucrulin aer liberin anotimpul rece  
F15-  Incendii provocate de izolatii electrice necorespunzatoare 
F16-  Electrocutare prin atingere directa: deteriorarea accidentala de izolatii; panouri 

electrice neasigurate  
F17-  Electrocutare prin atingere indirectain atelierul de revizii si reparatii: atingerea unor 

suprafete metalice aflate accidental sub tensiune; deteriorarea circuitelor de legare la 
instalatia deimpamantare, inclusivin zonein care exista tensiune de pas 

F18-  Lucrul cu substante toxice – antigel, lichid de frana 
F19-  Lucrul cu substante caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – arsura chimica 
F20-  Lucrul cu substante inflamabile (combustibili, uleiuri, unsori) sauin vecinatatea acestora 

(la lucrul la beneficiari)  
F21-  Temperatura coborata iarna si ridicata vara la lucrulin aer liber 
F22-  Curenti de aer – la lucrulin aer liber sau din cauza unor neetanseitati  
F23-  Nivel de iluminare: la lucrulin stationare pe timp de noapte (la deplasarea pe timp de 

noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea incorecta a luminilor de 
catre participantii la trafic) 

F24-  Calamitati naturale – trasnet, inundatie, alunecari de teren, prabusiri de copaci, seisme 
F25-  Gaze, vapori  toxici proveniti de la functionarea motoarelor termicein incinteinchise sau 

cu lipsa ventilatiei 



 

86 

 

F26-  Lucrulin zona cu pericol potential de explozie (in zona statie carburanti, lucrul cu 
autocisterna sau remorca cisterna) 

F27-  Animale periculoase (caini, sobolani) sau insecte (viespi) –in diferite puncte de lucru 
F28-  Folosirea drept metoda de lucru, a flacarii deschise pentru pornirea motoarelor 
F29-  Efort dinamic ridicat la manipularea manuala a unor piese, subansambluri grele (roti, 

cutii de viteza, cale etc.), pozitii de lucru fortate sau vicioasein timpul unor lucrari de 
reparatii 

F30-  Solicitare permanenta a atentieiin timpul deplasarii sau lucrului la stationar, decizii 
dificilein timp scurt, operatii repetitive de ciclu scurt si mediu 

F31-  Efectuarea de operatii neprevazutein sarcina de munca 
F32-  Circulatia sub influenta bauturilor alcoolice,intr-un stadiu avansat de oboseala sau 

dupa administrarea unor medicamente 
F33-  Executarea de manevre nepermise de legislatia care reglementeaza circulatia pe 

drumurile publice sau de prevederile tehnologicein timpul lucrului la stationar 
F34-  Circulatia cu defectiuni la mecanismul de directie, instalatia electrica, instalatia de 

franare 
F35-  Neadaptarea vitezei de deplasare la conditiile de trafic si meteorologice 
F36-  Depasirea numarului maxim de persoane admisein cabina, a sarcinii maxime admise 

sau angajarea de discutii cu pasagerii 
F37-  Coborarea pantelor cu maneta de vitezein pozitia neutru 
F38-  Efectuarea operatiei de remorcare cu mijloace improvizatein conditiile existentei barei 

rigidein dotare 
F39-  Utilizarea telefoanelor mobilein timp ce se aflain trafic 
F40-  Fixarea defectuoasa a cirligului de cuplare la remorca 
F41-  Remorcarea atelajelor fara asigurare suplimentara 
F42-  Neasigurarea obloanelor remorcilor cu dispozitivele de siguranta din dotare 
F43-  Executarea de operatii cu cabina rabatata fara folosirea dispozitivului suplimentar din 

dotare 
F44-  Umflarea anvelopelor fara utilizarea dispozitivului de protectieimpotriva desprinderii 

accidentale a sigurantei rotilor (inel) 
F45-  Deplasari, stationariin zone periculoase:in raza de actiune a mijloacelor de ridicat; pe 

caile de acces auto, CF; peincarcatura 
F46-  Cadere la acelasi nivel prinimpiedicare, alunecare, dezechilibrare  
F47-  Cadere de lainaltime prin pasirein gol,  alunecare, dezechilibrare 
F48-  Nesincronizareintre membrii unei formatii la lucrulin echipa (ex.: efectuarea manevrei 

de mersinapoi cu pilotareintr-o directie sau la momente de timp eronate) 
F49-  Pornirea motorului cu cutia de viteze cuplataintr-o treapta de viteza si fara actionarea 

ambreiajului 
F50-  Omiterea operatiilor careii asigura securitatea la locul de munca 
F51-  Omiterea utilizarii echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de 

protectie din dotare 
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FISA DE MASURI PROPUSE  

Nr crt Loc de munca/post de lucru 
TRANSPORT 

 
MSURI PROPUSE Observatii 

 Riscuri evaluate Nominalizarea masurii  
1 2 3 4 
1 Organe de masiniin miscare: 

- prindere, antrenare mana sau 
articole vestimentatie de catre 
transmisiile prin curele 
(ventilator, pompa de apa, 
compresor) etc. 

lovire de catre cabluriin cazul ruperii 
acestorain sarcina 

-mentinerea echipamentelor de munca in stare buna prin 
efectuarea reviziilor tehnice conform documentatiei tehnice 
a echipamentului 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea optima a 
echipamentelor de munca 

 

2 Lovire de catre mijloacele de transport 
auto si/sau CF 

-respectarea prevederilor care reglementeaza circulatia pe 
drumurile publice si in incinta santierului 

 

3 Autoblocarea functionarii mecanismului 
de directie sau a sistemului de franare 
in mers  

--mentinerea echipamentelor de munca in stare buna prin 
efectuarea reviziilor tehnice conform documentatiei tehnice 
a echipamentului 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea optima a 
echipamentelor de munca 
-in locurile cu risc foarte ridicat (aglomerari urbane, locuri 
cu foarte multi lucratori in spatiu mic) se vor folosi 
operatori de autovehicule si utilaje, cu experienta de 
minimum 1 an 

 

4 Rostogoliri de piese, materiale de 
forma cilindrica sau a rotilor,in timpul 
reparatiilor  

-limitarea interventiilor la masini si utilaje la minimum 
permis de legislatie asigurand reparatiile la ateliere 
autorizate 

 

5 Rasturnare piese, materiale 
neasigurateimpotriva deplasarilor 
necontrolatein cazul lucruluiin atelierul 
de reparatii si in incintele beneficiarilor 

-utilizarea doar a legatorilor de sarcina autorizati 
-asigurarea corespunzatoare a materialelor in incinta 
santierului 

 

6 Cadere libera de scule, piese, 
materiale: 

- la lucrul sub utilajin cazul 
reparatiilor 

la lucrul in incintele beneficiarilor, cand 

-utilizarea doar a legatorilor de sarcina autorizati 
-asigurarea corespunzatoare a materialelor in incinta 
santierului 
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in vecinatate se lucreaza la cote 
suprapuse 

7 Scurgere libera de uleiuri, carburanti, 
lichid de frana la lucrul sub utilaj 

-mentinerea ordinei si curateniei la locurile de munca 
-curatarea petelor de ulei si carburanti deindata 

 

8 Proiectare de corpuri sau particule: 
- materiale de constructie 

transportate 
particule de parbriz rezultate ca urmare 
a spargerii acestuia 

-instruirea cu privire la necesitatea utilizarii ochelarilor de 
protectie si a celorlalte mijloace de protectie 
-controlul si examinarea executantilor cu privire la 
respectarea IL-urilor si a normelor SSM. 
-semnalizarea corespunzatoare a riscurilor la locurile de 
munca 

 

9 Strivire la lucrul sub autovehicul, 
datorita defectelor cricului,inmuierii 
asfaltului etc. 

-limitarea interventiilor la echipamentele de munca 
-efectuarea reparatiilor la ateliere specializate/autorizate 
-instruirea lucratorilor cu nstructiuni proprii specifice 
postului de munca 

 

10 Jet, eruptie ulei la fisurarea accidentala 
a elementelor instalatiilor hidraulice 

dotarea instalatiei cu furtunuri corespunzatoare;  
-asigurarea realizarii controlului starii fizice a furtunurilor la 
intrareain schimb si inlaturarea imedit a tuturor ne-
conformitatilor 

 

11 Taiere,intepare la contactul cu 
suprafete periculoase,in special la 
operatiile de revizii, reparatii 

-dotarea lucratorilor cu EIP-manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP cu 
demonstratii practice 

 

12 Vibratii in regim continuu la conducerea 
autovehiculului, provocate de 
functionarea motorului, neregularitatile 
caii de rulare si ineficienta sistemului 
de amortizare 

-limitarea timpului de expunere a lucratorilor la vibratii 
astfel incat valorile masurate sa nu depaseasca 1,15 m/s² 
la vibratiile transmise intregului corp intr-o perioada de 
timp de 8 ore 

 

13 Temperatura ridicata a unor suprafete, 
atinse accidental la inspectii si reparatii 
(bloc motor, compresor, circuite de 
racire apa/ulei) 

-dotarea lucratorilor cu EIP-manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP cu 
demonstratii practice 

 

14 Temperatura coborata a suprafetelor 
atinse la lucrulin aer liberin anotimpul 
rece  

-dotarea lucratorilor cu EIP-manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP cu 
demonstratii practice 

 

15 Incendii provocate de izolatii electrice 
necorespunzatoare 

-instruirea lucratorilor in domeniul situatiilorde urgenta-
utilizarea stingatorului din dotare 

 

16 50. Electrocutare prin atingere directa: 
deteriorarea accidentala de izolatii 

-instruirea si autorizarea potrivit prevederilor legalein 
vigoare precum si testarea periodica a cunostintelor 
tehnice si de securitate a muncii dobandite de catre 
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executanti. 
-executarea conform procedurilor autorizate a tuturor 
interventiilor, indiferent de natura lor. 
-control periodic cu tematica vizand respectarea masurilor 
de electrosecuritate. 
-verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a 
carcaselor aparatajelor, a stalpilor si suportilor metalici si 
de beton, din zona de lucru si ilaturarea imediata a tuturor 
neconformitatilor 
-asigurarea de catre membrii formatiei de lucru ca in spate 
si in partile laterale nu sunt in apropiere parti aflate sub 
tensiune neingradite si protejarea zonelor aflate sub 
tensiune 
-executarea masurilor tehnice de securitate de catre 
personal instruit si autorizat 

17 Electrocutare prin atingere indirecta: 
- atingerea unor suprafete 

metalice aflate accidental sub 
tensiune 

deteriorarea circuitelor de legare la 
instalatia deimpamantare, inclusivin 
zone in care exista tensiune de pas 

-urmarirea graficului de verificare a mijloacelor de protectie 
din dotare (atat echipamente tehnice cat si echipamentul 
individual de protectie). 
-control periodic cu tematica vizand respectarea masurilor 
de electrosecuritate 
-verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a 
carcaselor aparatajelor si suportilor metalici si inlaturarea 
imediata a tuturor neconformitatilor 

 

18 Lucrul cu substante toxice – antigel, 
lichid de frana 

-instruirea lucratorilor cu privire la fisele tehnice/fisele de 
risc ale substantelor periculoase 

 

19 Lucrul cu substante caustice – 
electrolitul bateriilor de acumulatori – 
arsura chimica 

-instruirea lucratorilor cu privire la fisele tehnice/fisele de 
risc ale substantelor periculoase 

 

20 Lucrul cu substante inflamabile 
(combustibili, uleiuri, unsori) sauin 
vecinatatea acestora (la lucrul la 
beneficiari)  

-instruirea lucratorilor cu privire la fisele tehnice/fisele de 
risc ale substantelor periculoase 

 

21 Temperatura coborata iarna si ridicata 
vara la lucrul in aer liber 

-asigurarea apei reci sau ceaiului cald in functie de 
temperatura 
-dotarea lucratorilor cu EIP pentru vreme rea si intemperii 
-asigurarea unui loc cu temperatura corespunzatoare 
pentru corpul omenesc pentru pauze 
-pauze suficiente pentru refacerea organismului 

 

22 Curenti de aer – la lucrulin aer liber sau -mentinerea echipamentului de munca in stare buna  
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din cauza unor neetanseitati  
23 Nivel de iluminare: la lucru in stationare 

pe timp de noapte (la deplasarea pe 
timp de noapte intervine fenomenul de 
orbire provocat de folosirea incorecta a 
luminilor de catre participantii la trafic) 
sau orbire provocata de diferenta dintre 
iluminatulin pasaj si exterior 

-asigurarea unui iluminat suplimentar artificial, suficient si 
cat mai apropiat de iluminatul natural 

 

24 Calamitati naturale – trasnet, inundatie, 
alunecari de teren, prabusiri de copaci, 
seisme 

-instruire in domeniul situatiilor de urgenta 
-simulari de evacuare 

 

25 Gaze, vapori toxici proveniti de la 
functionarea motoarelor termicein 
incinteinchise sau cu lipsa ventilatiei 

-acordarea de pauze suficiente pentru refacerea 
organismului 
-dotarea lucratorilor cu EIP-masti de protectie a respiratiei 
daca concentratia masurata de noxe depaseste limita 
admisibila 

 

26 Lucrul in zona cu pericol potential de 
explozie (in zona statie carburanti, 
lucrul cu autocisterna sau remorca 
cisterna) 

-limitarea interventiilor operatorului echipamentului de 
munca doar la interventii minore permise de legislatie si 
efectuarea reparatiilor la ateliere specializate/autorizate 

 

27 Animale periculoase (caini) sau insecte 
(viespi) –in diferite puncte de lucru 

-instruirea lucratorilor cu privire la acordarea primului 
ajutor 
-idepartarea cainilor vagabonzi din incinta santierului 

 

28 Efort dinamic ridicat la manipularea 
manuala a unor piese, subansambluri 
grele (roti, cutii de viteza, cale etc.), 
pozitii de lucru fortate sau vicioasein 
timpul unor lucrari de reparatii 

-acordarea de pauze suficiente pentru refacerea 
organismului 

 

29 Solicitare permanenta a atentieiin 
timpul deplasarii sau lucrului la 
stationar, decizii dificilein timp scurt, 
operatii repetitive de ciclu scurt si 
mediu 

-acordarea de pauze suficiente pentru refacerea 
organismului 

 

30 Efectuarea de operatii neprevazute in 
sarcina de munca 

-instruirea lucratorilor  

31 Circulatia sub influenta bauturilor 
alcoolice, intr-un stadiu avansat de 

-efectuarea de controale cu etilotestere  
-introducerea unui sistem de penalizare prin Regulamentul 
intern al companiei sau Regulamentul de santier 
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oboseala sau dupa administrarea unor 
medicamente 

32 Executarea de manevre nepermise de 
legislatia care reglementeaza circulatia 
pe drumurile publice sau de prevederile 
tehnologice in timpul lucrului la 
stationar 

-instruirea lucratorilor   

33 Circulatia cu defectiuni la mecanismul 
de directie, instalatia electrica, sistem 
de franare, sistemde rulare 

-instruirea lucratorilor 
-inlaturarea deindata a tuturor neconformitatilor la 
echipamentele de munca 

 

34 Neadaptarea vitezei de deplasare la 
conditiile de trafic si meteorologice 

-instruirea lucratorilor 
-dotarea lucratorilor cu cauciucuri in functie de anotimp 

 

35 Depasirea numarului maxim de 
persoane admisein autovehicul, a 
sarcinii maxime admise sau angajarea 
de discutii cu pasagerii 

-instruirea lucratorilor  

36 Folosirea drept metoda de lucru, a 
flacarii deschise pentru pornirea 
motoarelor 

-instruirea lucratorilor 
-lucrul cu foc deschis permis numai in baza permisului de 
lucru cu foc deschis aprobat 

 

37 Coborarea pantelor cu maneta de 
vitezein pozitia neutru 

-instruirea lucratorilor  

38 Efectuarea operatiei de remorcare cu 
mijloace improvizate in conditiile 
existentei barei rigide in dotare 

-instruirea lucratorilor  

39 Utilizarea telefoanelor mobilein timp ce 
se aflain trafic 

-instruirea lucratorilor  

40 Fixarea defectuoasa a carligului de 
cuplare la remorca 

-instruirea lucratorilor  

41 Remorcarea atelajelor fara asigurare 
suplimentara 

-instruirea lucratorilor  

42 Neasigurarea obloanelor remorcilor si a 
benei (pt. basculanta) cu dispozitivele 
de siguranta din dotare 

-instruirea lucratorilor  

43 Executarea de operatii cu cabina 
rabatata fara folosirea dispozitivului 
suplimentar din dotare 

-instruirea lucratorilor  

44 Umflarea anvelopelor fara utilizarea -instruirea lucratorilor  
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dispozitivului de protectieimpotriva 
desprinderii accidentale a sigurantei 
rotilor (inel) 

45 Deplasari, stationari in zone 
periculoase: 

- in raza de actiune a mijloacelor 
de ridicat 

pe caile de acces auto, CF etc. 

-instruirea lucratorilor 
-semnalizarea zonelor de risc ridicat 
-limitarea posibilitatilor de patrundere in raza actiunii 
macaralei 

 

46 Cadere la acelasi nivel prin 
impiedicare, alunecare, dezechilibrare  

-mentinerea curateniei si ordinei pe santier 
-idepartarea depunerilor de zapada si a ghetei 

 

47 Cadere de lainaltime prin pasirein gol,  
alunecare, dezechilibrare 

Ingradirea golurilor si semnalizarea lor 
Mentinerea cailor de acces curate si fara denivelari pe cat 
posibil 

 

48 Nesincronizareintre membrii unei 
formatii la lucrulin echipa (ex.: 
efectuarea manevrei de mers inapoi cu 
pilotare intr-o directie sau la momente 
de timp eronate) 

Instruirea lucratorilor 
Stabilirea sincronizarii membrilor unei echipe inaintea 
efectuarii activitatii 

 

49 Pornirea motorului cu cutia de viteze 
cuplata intr-o treapta de viteza si fara 
actionarea ambreiajului 

Instruirea lucratorilor  

50 Omiterea operatiilor care ii asigura 
securitatea la locul de munca 

-instruirea lucratorilor 
-verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta 
restrictiile de securitate si disciplina tehnologica 

 

51 Omiterea utilizarii echipamentului 
individual de protectie si a celorlalte 
mijloace de protectie din dotare 

-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii 
restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea 
incompleta a mijloacelor de protectie etc. 
-verificarea prin control permanent, din partea sefului 
formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic 
superiori 
-dotarea lucratorilor cu EIP corespunzator riscurilor 
specifice 
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INTERPRETAREA  

REZULTATELOR EVALUARII  

Nivelul de risc global calculat este egal cu 3,47 , valoare ceilincadreazain categoria cu nivel de 
risc acceptabil.  
 
Rezultatul este sustinut de “Fisa de evaluare ”, din care se observa ca din totalul de 51 factori 
de risc identificati , numai 11 depasesc, ca nivel partial de risc, valoarea 3: 
 

1 incadrandu-se in categoria factorilor de risc maxim,  
0 incadrandu-se in categoria factorilor de risc foarte mare, 
2 incadrandu-se in categoria factorilor de risc mare, iar ceilalti  
8 incadrandu-se in categoria factorilor de risc mediu. 

 Cei 11 factori de risc ce se situeazain domeniul inacceptabil sunt: 
F2 Lovire de catre mijloacele de transport auto si/sau CF -  

N.V.P.R.  
7 

F8 Proiectare de corpuri sau particule: la lucrul cu polizoare, bormasina; 
particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia 

-  
N.V.P.R. 

5 

F10 Jet, eruptie ulei la fisurarea accidentala a elementelor instalatiilor 
hidraulice 

-  
N.V.P.R. 

5 

F17 Electrocutare prin atingere indirecta: atingerea unor suprafete metalice 
aflate accidental sub tensiune; deteriorarea circuitelor de legare la 
instalatia deimpamantare, inclusivin zonein care exista tensiune de pas 

-  
N.V.P.R. 

4 

F51 Omiterea utilizarii echipamentului individual de protectie si a celorlalte 
mijloace de protectie din dotare 

-  
N.V.P.R. 

4 

F50 Omiterea operatiilor careii asigura securitatea la locul de munca -  
N.V.P.R. 

4 

F16 Electrocutare prin atingere directa: deteriorarea accidentala de izolatii; 
panouri electrice neasigurate prinincuierein atelierul de reparatii 

-  
N.V.P.R. 

4 

F28 Efort dinamic ridicat la manipularea manuala a unor piese, 
subansambluri grele (roti, cutii de viteza, cale etc.), pozitii de lucru 
fortate sau vicioasein timpul unor lucrari de reparatii 

-  
N.V.P.R. 

4 

F29 Solicitare permanenta a atentieiin timpul deplasarii sau lucrului la 
stationar, decizii dificilein timp scurt, operatii repetitive de ciclu scurt si 
mediu 

-  
N.V.P.R. 

4 

F38 Efectuarea operatiei de remorcare cu mijloace improvizatein conditiile 
existentei barei rigidein dotare 

-  
N.V.P.R. 

4 

F45 Deplasari, stationariin zone periculoase:in raza de actiune a mijloacelor 
de ridicat; pe caile de acces auto, CF; peincarcatura 

-  
N.V.P.R.  

4 

 
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 11 factori de risc (care se situeazain domeniul 
inacceptabil), sunt necesare masurile generic prezentatein “Fisa de masuri propuse” . 
 
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa 
cum urmeaza: 
 

 39,21%, factori proprii mijloacelor de productie; 
 13,72%, factori proprii mediului de munca; 
 3,92%, factori proprii sarcinii de munca; 
 43,15%, factori proprii executantului. 

Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 78,43% dintre factorii de risc identificati pot avea 
consecinte ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE).



 

94 

 

 
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA ELEMENTELE SISTEMULUI 

DE MUNCA 
Transport 

NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,47 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORI DE RISC 
PROPRII MIJLOACELOR 

DE PRODUCTIE 
39,21% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII MEDIULUI DE 

MUNCA 
13,72% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII SARCINII DE 

MUNCA 
3,92% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII 

EXECUTANTULUI 
43,15% 
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7.3.6 LUCRARI EXCAVARE SI TERASAMENTE 

PROCESUL DE MUNCA 

Executarea lucrarilor de terasamente constand din saparea, incarcarea in mijlocul de 
transport, transportul, imprastierea, nivelarea si compactarea pamantului pentru realizarea 
fundatiilor si a instalatiilor subterane din interiorul cladirilor civile si industriale si a zonei 
aferente din jurul lor, care influenteaza conditiile de rezistenta, stabilitate si exploatare ale 
acestor constructii. 
 
Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregatitoare in 
limita zonei expropriate: 
 - defrisari; 
 - curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni; 
 - decaparea si depozitarea pamantului vegetal; 
 - asanarea zonei prin indepartarea apelor de suprafata si adancime; 
- demolarea constructiilor existente (daca este cazul). 
 
Inainte de inceperea lucrarilor de demolari se vor examina retelele subterane ale instalatiilor 
de apa, gaze, canalizare electrice, etc. din zona constructor respective nainte de inceperea 
lucrarilor de demolari se vor examina retelele subterane ale instalatiilor de apa, gaze, 
canalizare.electrice, etc. din zona constructor respective. 
 
Excavarea stratului vegetal se va face de regula mecanizat. Pamantul vegetal rezultat din 
sapare va 
fi depozitat in afara perimetrului construit, in vederea redarii in circuitul agricol a unei 
suprafete 
echivalente cu cea dezafectata. 
 
Scurgerea apelor superficiale, spre terenul pe care se executa lucrarile de constructie, va fi 
oprita 
prin executarea de santuri de garda ce vor dirija aceste ape in afara zonelor de lucru 
 
NOTA: 

Aceasta evaluare de risc va fi analizata impreuna cu evaluarea de risc specifica efectuata de 

catre fiecare executant in parte in functie de componentele sistemului de munca (sarcina de 

munca, mediul de munca, mijloace de productie, executant) aplicabile la proiect. 

In cazul in care o evaluare de risc specifica unui loc de munca mentionat nu se regaseste in 

cadrul Planului integrat SSM intocmit de catre HABAU, Executantul este OBLIGAT sa o 

prezinte inainte de inceperea executiei lucrarilor. 

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT 
 
MIJLOACE DE PRODUCTIE 
- buldoexcavator/excavator/buldozer/ autogreder 
- trusa de scule 
- carburanti (motorine) 
- lubrifianti (ulei motor, ulei transmisie, ulei hidraulic, unsori) 
- antigel 
- lichid de frana 
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- electrolit baterii acumulator (solutie de H2SO4) 
- dispozitive de suspendare 
- elemente de legare sarcina 
SARCINA DE MUNCA 
- sosirea la serviciu 
- verificarea starii tehnice a utilajului 
- alimentarea cu carburanti, daca este cazul 
- executarea lucrarilor stabilite 
- raporteaza toate neregulile intampinate pe parcurs sau referitoare la starea tehnica 

 
MEDIUL DE MUNCA 
Executantul isi desfasoara activitatea atat in aer liber cat si in cabina utilajului. 
 
Mediul de munca se caracterizeaza prin: 
- curenti de aer 
- iluminat natural si artificial 
 
FACTORII DE RISC IDENTIFICATI 
 
A. MIJLOACE DE PRODUCTIE 
 FACTORI DE RISC MECANIC 
- Lovire de catre mijloacele de transport auto la deplasarea in incinta unitatii si la punctele 

de lucru 
- Autoblocarea functionarii mecanismului de directie sau a sistemului de franare in mers  
- Alunecare de piese, materiale depozitate fara asigurarea stabilitatii 
- Rasturnare utilaj/materiale neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate  
- Cadere libera de piese, materiale la lucrul sub utilaj (reparatii) 
- Deviere de la traiectoria normala a sarcinilor in cazul functionarii incorecte a sistemelor 

de comanda 
- Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase 
- Vibratii in regim continuu la conducerea utilajului provocate de functionarea motorului, 

neregularitatile caii de rulare si inexistenta sistemului de amortizare 
 

 FACTORI DE RISC TERMIC 
- Temperatura ridicata a unor suprafete, atinse accidental la inspectii si reparatii  (bloc 

motor, compresor, circuite de racire apa/ulei) 
- Temperatura coborata a suprafetelor atinse la lucrul in aer liber in anotimpul rece  

 
 FACTORI DE RISC ELECTRIC 
- Electrocutare prin atingere directa/ indirecta:  

- atingerea unor suprafete metalice aflate accidental sub tensiune 
- atingerea cablurilor aeriene aflate sub tensiune 
- deteriorarea circuitelor de legare la instalatia de impamantare, inclusiv in zone in 

care exista tensiune de pas 
 FACTORI DE RISC CHIMIC 
- Lucrul cu substante toxice – antigel, lichid de frana 
- Lucrul cu substante caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – arsura chimica 
- Lucrul cu substante inflamabile (combustibili, uleiuri, unsori)  
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B. MEDIUL DE MUNCA 
 FACTORI DE RISC FIZIC 
- Temperatura coborata iarna si ridicata vara la lucrul in aer liber 
- Curenti de aer – la lucrul in aer liber sau din cauza unor neetanseitati  
- Zgomot cauzat de functionarea motorului 
- Calamitati naturale – trasnet, inundatie, alunecari de teren, seisme 
 
C. SARCINA DE MUNCA 
 SUPRASOLICITARE FIZICǍ 
- Efort dinamic ridicat la manipularea manuala a unor piese, materiale 

 
 SUPRASOLICITARE PSIHICA 
- Solicitare permanenta a atentiei in timpul deplasarii sau lucrului la stationar, decizii dificile 

in timp scurt, operatii repetitive de ciclu scurt si mediu 
 

D.EXECUTANT 
 ACTIUNI GRESITE 
- Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca  
- Circulatia sub influenta bauturilor alcoolice, intr-un stadiu avansat de oboseala sau dupa 

administrarea unor medicamente 
- Executarea de manevre nepermise de legislatia care reglementeaza circulatia pe 

drumurile publice sau de prevederile tehnologice in timpul lucrului la stationar 
- Circulatia cu defectiuni la mecanismul de directie, instalatia electrica, instalatia de franare 
- Neadaptarea vitezei de deplasare la conditiile de lucru si meteorologice 
- Efectuarea operatiei de remorcare cu mijloace improvizate in conditiile existentei barei 

rigide in dotare 
- Blocarea limitatorului de sarcina 
- Ridicarea de sarcini peste limita maxima admisa 
- Umflarea anvelopelor fara utilizarea dispozitivului de protectie impotriva desprinderii 

accidentale a sigurantei rotilor (inel) 
- Deplasari, stationari in zone periculoase: 

- in raza de actiune a mijloacelor de ridicat 
- pe caile de acces auto etc. 

- Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare, dezechilibrare  
- Cadere de la inaltime prin pasire in gol,  alunecare, dezechilibrare 
- Pornirea motorului cu cutia de viteze cuplata intr-o treapta de viteza si fara actionarea 

ambreiajului 
 OMISIUNI 
- Omiterea operatiilor care ii asigura securitatea la locul de munca  
- Omiterea  utilizarii echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de 

protectie din dotare 
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 FISA DE EVALUARE  
Lucrari de excavare si terasamente 

 

NUMAR PERSOANE EXPUSE:  
DURATA EXPUNERII:  12 h/sch. 
ECHIPA DE EVALUARE:  

COMPONENT
A 

SISTEMULUI  
DE MUNCA 

FACTORI DE 
RISC 

IDENTIFICATI 

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE 
RISC  

(descriere, parametri) 

CONSE-
CINTA 

MAXIMA 
PREVI- 
ZIBILA 

CLASA 
DE 

GRAVI-
TATE 

CLASA 
DE 

PROBA-
BILITATE 

NIVEL 
PAR-
TIAL  
DE  

RISC 
 

0 1 2 3 4 5 6 

MIJLOACE DE 
PRODUCTIE 

FACTORI DE RISC 
MECANIC 

1. Lovire de catre mijloacele de transport auto la 
deplasarea in incinta unitatii si intre punctele de lucru DECES 7 4 6 

2. Autoblocarea functionarii mecanismului de directie 
sau a sistemului de franare in mers DECES 7 1 3 

3. Alunecare de piese, materiale depozitate fara 
asigurarea stabilitatii DECES 7 1 3 

4. Rasturnare utilaj/materiale neasigurate impotriva 
deplasarilor necontrolate  DECES 7 1 3 

5. Cadere libera materiale: 
- la lucrul sub utilaj in cazul reparatiilor etc. DECES 7 1 3 

6. Deviere de la traiectoria normala a sarcinilor in cazul 
functionarii incorecte a sistemelor de comanda DECES 7 1 3 

7. Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase, 
in special la operatiile de revizii,  legare sarcina, 
pozitionare 

ITM 3-45 
zile 2 6 3 

8. Vibratii in regim continuu la conducerea utilajului 
provocate de functionarea motorului, neregularitatile 
caii de rulare si inexistenta sistemului de amortizare 

ITM 45-
180 zile 3 3 3 

 
FACTORI DE RISC 

TERMIC 

9. Temperatura ridicata a unor suprafete, atinse 
accidental la inspectii si reparatii (galerii sistem 
evacuare, bloc motor, compresor, circuite de racire 
apa/ulei) 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 
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0 1 2 3 4 5 6 
10. Temperatura coborata a suprafetelor atinse la lucrul in 

aer liber in anotimpul rece  
ITM 3-45 

zile 2 5 3 

FACTORI DE RISC 
ELECTRIC 

11. Electrocutare prin atingere directa/ indirecta:  
 atingerea unor suprafete metalice aflate 

accidental sub tensiune 
 deteriorarea circuitelor de legare la instalatia de 

impamantare, inclusiv in zone in care exista 
tensiune de pas 

DECES 7 1 3 

FACTORI DE RISC 
CHIMIC 

12. Lucrul cu substante toxice – antigel, lichid de frana DECES 7 1 3 
13. Lucrul cu substante caustice – electrolitul bateriilor de 

acumulatori – arsura chimica 
ITM 45-
180 zile 3 4 3 

14. Lucrul cu substante inflamabile (combustibili, uleiuri, 
unsori)  DECES 7 1 3 

MEDIUL 
DE MUNCA  

FACTORI DE RISC 
FIZIC 

15. Temperatura coborata iarna si ridicata vara la lucrul in 
aer liber 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

16. Curenti de aer – la lucrul in aer liber sau din cauza 
unor neetanseitati  

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

17. Zgomot cauzat de functionarea motorului ITM 3-45 
zile 2 5 3 

18. Calamitati naturale – trasnet, viscol, seisme DECES 7 1 3 

SARCINA 
DE MUNCA 

SUPRASOLICITARE 
FIZICA 

19. Efort dinamic la manipularea manuala a unor piese, 
materiale etc. 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

SUPRASOLICITARE 
PSIHICA 

20. Solicitare permanenta a atentiei in timpul deplasarii 
sau lucrului la stationar, decizii dificile in timp scurt, 
operatii repetitive de ciclu scurt si mediu 

ITM 45-
180 zile 3 6 4 
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0 1 2 3 4 5 6 

EXECUTANT  
ACTIUNI GRESITE 

21. Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de 
munca DECES 7 1 3 

22. Circulatia sub influenta bauturilor alcoolice, intr-un 
stadiu avansat de oboseala sau dupa administrarea 
unor medicamente 

DECES 7 1 3 

23. Executarea de manevre nepermise de legislatia care 
reglementeaza circulatia pe drumurile publice sau de 
prevederile tehnologice in timpul lucrului la stationar 

DECES 7 1 3 

24. Circulatia cu defectiuni la mecanismul de directie, 
instalatia electrica, instalatia de franare DECES 7 1 3 

25. Neadaptarea vitezei de deplasare la conditiile de 
lucru si meteorologice  DECES 7 1 3 

26. Efectuarea operatiei de remorcare cu mijloace 
improvizate in conditiile existentei barei rigide in 
dotare 

DECES 7 1 3 

27. Blocarea limitatorului de sarcina DECES 7 1 3 
28. Ridicarea de sarcini peste limita maxima admisa DECES 7 1 3 
29. Umflarea anvelopelor fara utilizarea dispozitivului de 

protectie impotriva desprinderii accidentale a 
sigurantei rotilor (inel) 

DECES 7 1 3 

30. Deplasari, stationari in zone periculoase: 
 in raza de actiune a mijloacelor de ridicat 
 pe caile de acces auto etc. 

DECES 7 3 5 

31. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare, 
dezechilibrare  

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

32. Cadere de la inaltime prin pasire in gol,  alunecare, 
dezechilibrare DECES 7 1 3 

OMISIUNI 33. Pornirea motorului cu cutia de viteze cuplata intr-o 
treapta de viteza si fara actionarea ambreiajului DECES 7 1 3 

  34. Omiterea operatiilor care ii asigura securitatea la locul 
de munca DECES 7 1 3 

35. Omiterea  utilizarii echipamentului individual de 
protectie si a celorlalte mijloace de protectie din 
dotare 

DECES 7 2 4 
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Nivelul global de risc este: 

 

 35       
   Riri 

      
       

Nrg3 = i=1 = 0(7x7) + 1(6x6) + 1(5x5) + 2(4x4) + 31(3x3) + 0(2x2) + 0(1x1) = 372 = 3,32 35 0x7 + 1x6 + 1x5 + 2x4 + 31x3 + 0x2 + 0x1 112 
  ri 

      
       
 i=1       
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NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC  
Lucrari excavare si terasamente 
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3.32 
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LEGENDA FIGURA  

F1-  Lovire de catre mijloacele de transport auto la deplasarea in incinta unitatii si la 
punctele de lucru 

F2-  Autoblocarea functionarii mecanismului de directie sau a sistemului de franare in mers  

F3-  Alunecare de piese, materiale depozitate fara asigurarea stabilitatii 

F4-  Rasturnare utilaj/materiale neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate 

F5-  Cadere libera de scule, piese, materiale: la lucrul sub utilaj in cazul reparatiilor 

F6-  Deviere de la traiectoria normala a sarcinilor in cazul functionarii incorecte a sistemelor 
de comanda 

F7-  Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase, in special la operatiile de revizii,  
legare sarcina, pozitionare 

F8-  Vibratii in regim continuu la conducerea utilajului provocate de functionarea motorului, 
neregularitatile caii de rulare si inexistenta sistemului de amortizare 

F9-  Temperatura ridicata a unor suprafete, atinse accidental la inspectii si reparatii (sistem 
evacuare, bloc motor, compresor, circuite de racire apa/ulei) 

F10-  Temperatura coborata a suprafetelor atinse la lucrul in aer liber in anotimpul rece  

F11-  Electrocutare prin atingere directa/indirecta:  

 atingerea unor suprafete metalice aflate accidental sub tensiune 
 deteriorarea circuitelor de legare la instalatia de impamantare, inclusiv in zone 

in care exista tensiune de pas 
F12-  Lucrul cu substante toxice – antigel, lichid de frana 

F13-  Lucrul cu substante caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – arsura chimica 

F14-  Lucrul cu substante inflamabile (combustibili, uleiuri, unsori)  

F15-  Temperatura coborata iarna si ridicata vara la lucrul in aer liber 

F16-  Curenti de aer – la lucrul in aer liber sau din cauza unor neetanseitati  

F17-  Zgomot cauzat de functionarea motorului 

F18-  Calamitati naturale – trasnet, inundatie, alunecari de teren, prabusiri de copaci, seisme 

F19-  Efort dinamic ridicat la manipularea manuala a unor piese, subansambluri grele  

F20-  Solicitare permanenta a atentiei in timpul deplasarii sau lucrului la stationar, decizii 
dificile in timp scurt, operatii repetitive de ciclu scurt si mediu 

F21-  Efectuarea de operatii nepravazute in sarcina de munca 

F22-  Circulatia sub influenta bauturilor alcoolice, intr-un stadiu avansat de oboseala sau 
dupa administrarea unor medicamente 

F23-  Executarea de manevre nepermise de legislatia care reglementeaza circulatia pe 
drumurile publice sau de prevederile tehnologice in timpul lucrului la stationar 

F24-  Circulatia cu defectiuni la mecanismul de directie, instalatia electrica, instalatia de 
franare 
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F25-  Neadaptarea vitezei de deplasare la conditiile de trafic si meteorologice 

F26-  Efectuarea operatiei de remorcare cu mijloace improvizate in conditiile existentei barei 
rigide in dotare 

F27-  Blocarea limitatorului de sarcina 

F28-  Ridicarea de sarcini peste limita maxima admisa 

F29-  Umflarea anvelopelor fara utilizarea dispozitivului de protectie impotriva desprinderii 
accidentale a sigurantei rotilor (inel) 

F30-  Deplasari, stationari in zone periculoase: 

- in raza de actiune a mijloacelor de ridicat 
- pe caile de acces auto etc. 

F31-  Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare, dezechilibrare  

F32-  Cadere de la inaltime prin pasire in gol,  alunecare, dezechilibrare 

F33-  Pornirea motorului cu cutia de viteze cuplata intr-o treapta de viteza si fara actionarea 
ambreiajului 

F34-  Omiterea operatiilor care ii asigura securitatea la locul de munca 

F35-  Omiterea  utilizarii echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de 
protectie din dotare 
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FISA DE MASURI PROPUSE  

Nr crt Loc de munca/post de lucru 
LUCRARI EXCAVARE SI 

TERASAMENTE 
 

MSURI PROPUSE Observatii 

 Riscuri evaluate Nominalizarea masurii  
1 2 3 4 
1 Lovire de catre mijloacele de transport 

auto la deplasarea in incinta unitatii si 
intre punctele de lucru 

-instruirea lucratorilor privind importanta respectarii codului 
de circulatie rutiera  
-accentuarea in cadrul instruirii privind securitatea si 
sanatatea in munca a aspectelor privind importanta 
respectarii codului de circulatie rutiera si verificarea 
respectarii reglementarilor legislative si interne in domeniul 
SSM 
-Ingradirea acolo unde este posibil si semmnalizarea 
zonelor de lucru, in conformitate cu prevederile legale si 
instructiunile proprii 

 

2 Autoblocarea functionarii mecanismului 
de directie sau a sistemului de franare 
in mers 

Instruirea lucratorilor 
Utilizarea in aglomerarile urbane si de lucratori de 
operatori de utilaje cu experienta de min 1 an 

 

3 Alunecare de piese, materiale 
depozitate fara asigurarea stabilitatii 

-asigurarea materialelor in spatiile de depozitare si in 
spatiile de depozitare temporara (pana la montaj) 

 

4 Rasturnare utilaj/materiale neasigurate 
impotriva deplasarilor necontrolate  

-nivelarea pamantului si a cailor de circulatie temporara  
-mentinerea unei distante de siguranta de la marginea 
sapaturii pana la utilaj 
-instruirea lucratorilor 
-limitarea numarului de lucratori din raza de avtiune a 
utilajului la minimum posibil 

 

5 Cadere libera materiale: 
la lucrul sub utilaj in cazul reparatiilor 
etc. 

-limitarea interventiilor la utilaj la minimum posibil conform 
legislatiei in vigoare 
-efectuarea reparatiilor la ateliere specializate/autorizate 

 

6 Deviere de la traiectoria normala a 
sarcinilor in cazul functionarii incorecte 
a sistemelor de comanda 

-instruirea lucratorilor cu instructiunile proprii postului de 
munca 

 

7 Taiere, intepare la contactul cu 
suprafete periculoase, in special la 
operatiile de revizii,  legare sarcina, 

-dotarea lucratorilor cu EIP-manusi de protectie si 
instruirea cu privire la utilizarea EIP cu demonstratii 
practice 
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pozitionare 
8 Vibratii in regim continuu la conducerea 

utilajului provocate de functionarea 
motorului, neregularitatile caii de rulare 
si inexistenta sistemului de amortizare 

-limitarea timpului de expunere a lucratorilor la vibratii 
astfel incat valorile masurate sa nu depaseasca 1,15 m/s² 
la vibratiile transmise intregului corp intr-o perioada de 
timp de 8 ore 

 

9 Temperatura ridicata a unor suprafete, 
atinse accidental la inspectii si reparatii 
(galerii sistem evacuare, bloc motor, 
compresor, circuite de racire apa/ulei) 

-dotarea lucratorilor cu EIP-manusi de protectie si 
instruirea cu privire la utilizarea EIP cu demonstratii 
practice 

 

10 Temperatura coborata a suprafetelor 
atinse la lucrul in aer liber in anotimpul 
rece  

-dotarea lucratorilor cu EIP-manusi de protectie si 
instruirea cu privire la utilizarea EIP cu demonstratii 
practice 

 

11 Electrocutare prin atingere directa/ 
indirecta:  

 atingerea unor suprafete 
metalice aflate accidental sub 
tensiune 

deteriorarea circuitelor de legare la 
instalatia de impamantare, inclusiv in 
zone in care exista tensiune de pas 

-semnalizarea pericolului de electrocutare 
-instruirea lucratorilor 
-inlocuirea deindata a circuitelor sau partilor din instalatiile 
electrice care prezinta neconformitati 

 

12 Lucrul cu substante toxice – antigel, 
lichid de frana 

-instruirea lucratorilor cu prevederile din fisele 
tehnice/fisele de risc ale substantelor periculoase 

 

13 Lucrul cu substante caustice – 
electrolitul bateriilor de acumulatori – 
arsura chimica 

-instruirea lucratorilor cu prevederile din fisele 
tehnice/fisele de risc ale substantelor periculoase 

 

14 Lucrul cu substante inflamabile 
(combustibili, uleiuri, unsori)  

-instruirea lucratorilor cu prevederile din fisele 
tehnice/fisele de risc ale substantelor periculoase 

 

15 Temperatura coborata iarna si ridicata 
vara la lucrul in aer liber 

-asigurarea lucratorilor cu apa rece sau ceai cald in functie 
de temperatura 
-dotarea lucratorilor cu EIP pentru vreme rea si intemperii 
-asigurarea unor spatii de odihna cu temperatura 
corespunzatoare pentru organismul omenesc 
-pauze suficiente pentru refacerea organismului 

 

16 Curenti de aer – la lucrul in aer liber 
sau din cauza unor neetanseitati  

-mentinerea echipamentelor de munca in stare buna  

17 Zgomot cauzat de functionarea 
motorului 

-dotarea lucratorilor cu EIP -pentru protectia urechilor 
acolo unde nivelul masurat de zgomot depaseste 80 Db 

 



 

107 

 

18 Calamitati naturale – trasnet, viscol, 
seisme 

-instruirea lucratorilor cu privire la situatii de urgenta 
-efectuarea de simulari de evacuare 

 

19 Efort dinamic la manipularea manuala 
a unor piese, materiale etc. 

-acrodarea de pauze suficiente pentru refacerea 
organismului 

 

20 Solicitare permanenta a atentiei in 
timpul deplasarii sau lucrului la 
stationar, decizii dificile in timp scurt, 
operatii repetitive de ciclu scurt si 
mediu 

-control medical periodic 
-alcatuirea traseelor cu o respectare judicioasa a 
alternantei conducere/odihna, functie de starea de 
oboseala a conducatorului de utilaj 

 

21 Efectuarea de operatii neprevazute in 
sarcina de munca 

-instruirea lucratorilor  

22 Circulatia sub influenta bauturilor 
alcoolice, intr-un stadiu avansat de 
oboseala sau dupa administrarea unor 
medicamente 

-controale periodice cu etilotestere  

23 Executarea de manevre nepermise de 
legislatia care reglementeaza circulatia 
pe drumurile publice sau de prevederile 
tehnologice in timpul lucrului la 
stationar 

-instruirea lucratorilor 
-infiintarea unui sistem de penalizari prin Regulamentul 
intern al companiei sau prin Regulamentul de 
santier/Codul de conduita 

 

24 Circulatia cu defectiuni la mecanismul 
de directie, instalatia electrica, 
instalatia de franare 

-inlaturarea tuturor neconformitatilor la echipamentul de 
munca deindata 

 

25 Neadaptarea vitezei de deplasare la 
conditiile de lucru si meteorologice  

-instruirea lucratorilor  

26 Efectuarea operatiei de remorcare cu 
mijloace improvizate in conditiile 
existentei barei rigide in dotare 

-instruirea lucratorilor  

27 Blocarea limitatorului de sarcina Instruirea lucratorilor  
28 Ridicarea de sarcini peste limita 

maxima admisa 
  

29 Umflarea anvelopelor fara utilizarea 
dispozitivului de protectie impotriva 
desprinderii accidentale a sigurantei 
rotilor (inel) 

-instruirea lucratorilor  

30 Deplasari, stationari in zone 
periculoase: 

-instruirea lucratorilor privind importanta respectarii codului 
de circulatie rutiera  
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 in raza de actiune a mijloacelor 
de ridicat 

pe caile de acces auto etc. 

-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii 
disciplinei tehnologice si a restrictiilor de securitate – 
neatentie fata de operatiile executate, intrarea, chiar si 
numai cu portiuni ale corpului, in interiorul zonelor de 
pericol etc. 
-Ingradirea acolo unde este posibil si semmnalizarea 
zonelor de lucru, in conformitate cu prevederile legale si 
instructiunile proprii 

31 Cadere la acelasi nivel prin 
impiedicare, alunecare, dezechilibrare  

-mentinerea cailor de acces curate si nivelate 
-inlaturarea deindata a depunerilor de zapada sau a ghetei 

 

32 Cadere de la inaltime prin pasire in gol,  
alunecare, dezechilibrare 

-imprejmuirea si semnalizarea golurilor/gropilor  

33 Pornirea motorului cu cutia de viteze 
cuplata intr-o treapta de viteza si fara 
actionarea ambreiajului 

-instruirea lucratorilor  

34 Omiterea operatiilor care ii asigura 
securitatea la locul de munca 

-instruirea lucratorilor  

35 Omiterea  utilizarii echipamentului 
individual de protectie si a celorlalte 
mijloace de protectie din dotare 

-instruirea lucratorilor privind modul de utilizare corecta a 
EIP si consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate 
– neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de 
protectie etc. 
-verificarea prin control permanent, din partea sefului 
formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic 
superiori 
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INTERPRETAREA  
REZULTATELOR EVALUARII  

Nivelul de risc global este egal cu 3,32, valoare ce il incadreaza in categoria cu nivel de risc 
acceptabil. 

Rezultatul este sustinut de “Fisa de evaluare”, din care se observa ca din totalul de 35 
factori de risc identificati, numai 4 depasesc, ca nivel partial de risc, valoarea 3: 0 
incadrandu-se in categoria factorilor de risc maxim, 1 incadrandu-se in categoria factorilor de 
risc foarte mare, 1 incadrandu-se in categoria factorilor de risc mare, iar ceilalti 2 incadrandu-
se in categoria factorilor de risc mediu. 

Cei 4 factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt: 

F1 Lovire de catre mijloacele de transport auto la deplasarea in incinta 
unitatii si intre punctele de lucru 

-  
N.V.P.R.  

6 

F30 Deplasari, stationari in zone periculoase: 

- in raza de actiune a mijloacelor de ridicat 
- pe caile de acces auto etc. 

-  
N.V.P.R. 

4 

F20 Solicitare permanenta a atentiei in timpul deplasarii sau lucrului la 
stationar, decizii dificile in timp scurt, operatii repetitive de ciclu 
scurt si mediu  

-  
N.V.P.R. 

5 

F35 Omiterea utilizarii echipamentului individual de protectie si a 
celorlalte mijloace de protectie din dotare 

-  
N.V.P.R. 

4 

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc (care se situeaza in domeniul 
inacceptabil), sunt necesare masurile generic prezentate in “Fisa de masuri propuse”. 

 In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta 
dupa cum urmeaza : 

 40,00%, factori proprii mijloacelor de productie; 

 11,43%, factori proprii mediului de munca; 

 5,71%, factori proprii sarcinii de munca; 

 42,86%, factori proprii executantului. 

 

Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 68,57% dintre factorii de risc identificati pot 
avea consecinte ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE). 
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PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA ELEMENTELE SISTEMULUI DE 
MUNCA 

Lucrari excavare ti terasamente 
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,32 

 
 

 

 

  

FACTORI DE RISC 
PROPRII 

MIJLOACELOR DE 
PRODUCTIE 

40,00% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII MEDIULUI 

DE MUNCA 
11,43% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII SARCINII DE 

MUNCA 
5,71% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII 

EXECUTANTULUI 
42,86% 
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7.3.7 LUCRARI DE SUDURA 

PROCESUL DE MUNCA 

Scopul procesului de munca este acela de a executa imbinari nedemontabile prin sudare cu arc 
electric, sudare autogena şi sudare oxiacetilenica. 

NOTA: 

Aceasta evaluare de risc va fi analizata impreuna cu evaluarea de risc specifica efectuata de 

catre fiecare executant in parte in functie de componentele sistemului de munca (sarcina de 

munca, mediul de munca, mijloace de productie, executant) aplicabile la proiect. 

In cazul in care o evaluare de risc specifica unui loc de munca mentionat nu se regaseste in 

cadrul Planului integrat SSM intocmit de catre HABAU, Executantul este OBLIGAT sa o prezinte 

inainte de inceperea executiei lucrarilor. 

 

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT 

MIJLOACE DE PRODUCTIE 

 butelii oxigen ـ
 butelii acetilena ـ
 carucior pt. transport butelii ـ
  furtunuri ـ
 trusa scule specifica ـ
 opritoare flacara: tub, bec ـ
 sarma sudura ـ
 decapante ـ
 perie sarma ـ
 chei fixe pentru sudura ـ
 grup sudura şi generator de curent ـ
 electrozi ـ
 .ciocan pentru indepartarea zgurii ـ
 

SARCINA DE MUNCA 

- pregatirea materialelor in vederea sudurii (trusa de sudura, butelie de oxigen, accesorii etc.) 
- respectarea conditiilor impuse de documentatia tehnica, alegerea judicioasa atat a 

materialului de adaos, cat şi a regimului de lucru (tensiune, intensitate, viteza de sudura etc.) 
- executarea sudurii astfel incat sa se evite apararitia deformatiilor 
- executarea prinderii prin puncte de sudura a pieselor şi subansamblelor, in locuri greu 

accesibile precum şi a profilelor de diferite grosimi 
- executarea incalzirii cu flacara oxiacetilenica a tablelor, tevilor etc. 
- executarea imbinarilor prin sudare cu arc electric 
- stocarea, depozitarea subansamblurilor, pieselor finite 
- asigurarea curateniei la locul de munca. 
 

MEDIUL DE MUNCA 

Sudorul işi desfaşoara activitatea atat in incinta inchisa cat şi in aer liber. 

- la operatiile de sudare se degaja complexul de gaze specific acestor activitati 
- iluminat natural şi artificial 
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- curenti de aer (lucrul in aer liber) 
 

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI 

N. MIJLOACE DE PRODUCTIE 

 FACTORI DE RISC MECANIC 

- Organe de maşini in mişcare – corpurile abrazive ale polizoarelor electrice mobile  
- Lovire de catre mijloacele de transport auto la deplasarea pe traseul spre/de la serviciu şi in 

incinta unitatii 
- Rostogolire de piese cilindrice in timpul pozitionarii acestora pentru sudare 
- Rasturnarea buteliilor de oxigen sau a cuvelor neasigurate impotriva deplasarilor 

necontrolate 
- Cadere de obiecte de la inaltime (scule, piese, materiale) 
- Proiectare de particule (stropi, aşchii) in special la sudarea la pozitie, la polizare şi la operatia 

de debitare 
- Proiectare de bucati de corpuri abrazive la spargerea accidentala a acestora 
- Taiere, intepare la contactul cu suprafete sau contururi periculoase (taioase, intepatoare, 

nedebavurate) 
- Recipiente sub presiune – explozia buteliilor de oxigen, acetilena. 
 

 FACTORI DE RISC TERMIC 

- Arsura termica provocata de contactul epidermei cu stropi, scantei, zgura, suprafete cu 
temperatura ridicata (cordoane de sudura, piese recent sudate etc.) 

- Temperatura coborata a pieselor cu care vine in contact la lucrul in aer liber in anotimpul 
rece 

- Flacari, flame in timpul procesului de sudare– arsura termica 
 

 FACTORI DE RISC ELECTRIC 

- Electrocutare prin atingere directa (realizarea unor legaturi improvizate), prin atingere 
indirecta (la deteriorarea accidentala a unor izolatii, defectiuni la generatorul de sudare etc.) 

 FACTORI DE RISC CHIMIC 

- Substante inflamabile  

O. MEDIUL DE MUNCA 

 FACTORI DE RISC FIZIC 

- Temperatura ridicata a aerului in anotimpul cald şi coborata in anotimpul rece (la lucrul in aer 
liber) 

- Curenti de aer datorati neetanşeitatilor şi lucrului in aer liber 
- Iluminat insuficient – in special la lucrul pe timp de noapte; contrast scazut intre mediu şi 

detaliul la care se lucreaza 
- Radiatii (IR) rezultate in urma procesului de sudare sau debitare. 
- Calamitati naturale: trasnet, cutremur etc. 
- Pulberi pneumoconiogene in atmosfera locului de munca (particule flux, pulberi metalice fine 

etc.) 
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 FACTORI DE RISC CHIMIC 

- Gaze, vapori toxici specifici desfaşurarii procesului de sudare  

 

P. SARCINA DE MUNCA 

 SUPRASOLICITARE FIZICǍ 

- Efort static şi dinamic, lucrul in pozitii vicioase 

 SUPRASOLICITARE PSIHICA 

- Solicitare nervoasa – uneori ritm mare de munca cu solicitare la mai multe locuri in conditii 
de timp limitat 

Q. EXECUTANT 

 ACTIUNI GREŞITE 

- Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca 
- Pozitionarea necorespunzatoare a electrodului 
- Neasigurarea stabilitatii pieselor de sudat in timpul lucrului 
- Reglarea incorecta a parametrilor de sudare 
- Manipularea buteliilor de oxigen şi a portsuflaiului cu mainile murdare de grasimi 
- Folosirea şortului, manuşilor, a talpii pantofului etc. pentru anihilarea efectului de "foc pe 

teava" 
- Identificarea, prin mirosire, a existentei fluxului de acetilena la becul de sudare 
- Desfaşurarea operatiilor de sudare fara asigurarea conditiilor de prevenire a incendiului sau 

a exploziei 
- Nesincronizarea la lucrul in echipa (cu lacatuşul mecanic etc.) 
- Deplasari, stationari in zone periculoase (pe caile de acces auto etc.) 
- Cadere la acelaşi nivel prin alunecare, impiedicare, dezechilibrare 
- Cadere de la inaltime prin paşire in gol, dezechilibrare, alunecare 
 

 OMISIUNI 

- Omitere operatiilor care-i asigura securitatea la locul de munca  
- Omiterea utilizarii echipamentului individual de protectie şi a celorlalte mijloace de protectie 

din dotare 
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 FIŞA DE EVALUARE A LUCRARILOR DE SUDURA 

 
 

 

DURATA EXPUNERII:  8 h/sch. 

ECHIPA DE EVALUARE:  
 

COMPONENTA 
SISTEMULUI 
DE MUNCA 

FACTORI DE RISC 
IDENTIFICATI 

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A 
FACTORILOR DE RISC  
(descriere, parametri) 

CONSE-
CINTA 

MAXIMA 
PREVI- 
ZIBILA 

CLASA 
DE 

GRAVI-
TATE 

CLASA 
DE 

PROBA-
BILITATE 

NIVE
L 

PAR-
TIAL 
DE 

RISC 
 

0 1 2 3 4 5 6 

MIJLOACE DE 
PRODUCTIE 

FACTORI DE RISC 
MECANIC 

1. Organe de maşini in mişcare – corpurile abrazive ale 
polizoarelor electrice mobile, rotopercutoare,  INV gr. III 4 2 3 

2. Lovire de catre mijloacele de transport auto la 
deplasarea pe traseul spre/de la serviciu şi in incinta 
unitatii 

DECES 7 1 3 

3. Rostogolire de piese cilindrice in timpul pozitionarii 
acestora pentru sudare 

ITM 45-
180 zile 3 3 3 

4. Rasturnarea buteliilor de oxigen sau a cuvelor 
neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate 

ITM 45-
180 zile 3 3 3 

5. Cadere de obiecte de la inaltime (scule, piese, 
materiale) DECES 7 1 3 

6. Proiectare de particule (stropi, aşchii) in special la 
sudarea la pozitie, la polizare şi la operatia de 
debitare 

INV gr. III 4 5 5 

7. Proiectare de bucati de corpuri abrazive la spargerea 
accidentala a acestora DECES 7 1 3 

8. Taiere, intepare la contactul cu suprafete sau 
contururi periculoase (taioase, intepatoare, 
nedebavurate) 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 
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0 1 2 3 4 5 6 
9. Recipiente sub presiune – explozia buteliilor de 

oxigen, acetilena. DECES 7 1 3 

FACTORI DE RISC 
TERMIC 

10. Arsura termica provocata de contactul epidermei cu 
stropi, scantei, zgura, suprafete cu temperatura 
ridicata (cordoane de sudura, piese recent sudate 
etc.) 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

11. Temperatura coborata a pieselor cu care vine in 
contact la lucrul in aer liber in anotimpul rece 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

12. Flacari, flame in timpul procesului de sudare– arsura 
termica 

ITM 45-
180 zile 3 5 4 

FACTORI DE RISC 
ELECTRIC 

13. Electrocutare prin atingere directa (realizarea unor 
legaturi improvizate), prin atingere indirecta (la 
deteriorarea accidentala a unor izolatii, defectiuni la 
generatorul de sudare etc.) 

DECES 7 3 5 

FACTORI DE RISC 
CHIMIC 14. Substante inflamabile – alcool izopropilic etc. DECES 7 1 3 

MEDIUL 
DE MUNCA  

FACTORI DE RISC 
FIZIC 

15. Temperatura ridicata a aerului in anotimpul cald şi 
coborata in anotimpul rece (la lucrul in aer liber) 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

16. Curenti de aer datorati lucrului in aer liber ITM 3-45 
zile 2 5 3 

17. Iluminat insuficient – in special la lucrul pe timp de 
noapte; contrast scazut intre mediu şi detaliul la care 
se lucreaza 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

18. Radiatii (IR) rezultate in urma procesului de sudare 
sau debitare. 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

19. Calamitati naturale: cutremur etc. DECES 7 1 3 
20. Pulberi pneumoconiogene in atmosfera locului de 

munca (particule flux, pulberi metalice fine etc.) 
ITM 3-45 

zile 2 5 3 

FACTORI DE RISC 
CHIMIC 

21. Gaze, vapori toxici specifici desfaşurarii procesului de 
sudare  DECES 7 4 6 

SARCINA 
DE MUNCA  

SUPRASOLICITARE 
FIZICA 22. Efort static şi dinamic, lucrul in pozitii vicioase ITM 3-45 

zile 2 5 3 
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0 1 2 3 4 5 6 
 SUPRASOLICITARE 

PSIHICA 
23. Solicitare nervoasa – uneori ritm mare de munca cu 

solicitare la mai multe locuri in conditii de timp limitat 
ITM 3-45 

zile 2 5 3 

EXECUTANT 

ACTIUNI GREŞITE 24. Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de 
munca DECES 7 1 3 

25. Pozitionarea necorespunzatoare a electrodului ITM 45-
180 zile 3 3 3 

26. Neasigurarea stabilitatii pieselor de sudat in timpul 
lucrului 

ITM 45-
180 zile 3 3 3 

27. Reglarea incorecta a parametrilor de sudare DECES 7 1 3 
28. Manipularea buteliilor de oxigen şi a portsuflaiului cu 

mainile murdare de grasimi DECES 7 1 3 

29. Folosirea şortului, manuşilor, a talpii pantofului etc. 
pentru anihilarea efectului de "foc pe teava" 

ITM 45-
180 zile 3 3 3 

30. Identificarea, prin mirosire, a existentei fluxului de 
acetilena la becul de sudare 

ITM 45-
180 zile 3 3 3 

31. Desfaşurarea operatiilor de sudare fara asigurarea 
conditiilor de prevenire a incendiului sau a exploziei DECES 7 1 3 

32. Nesincronizarea la lucrul in echipa  DECES 7 1 3 
33. Deplasari, stationari in zone periculoase (pe caile de 

acces auto, utilaje etc.) DECES 7 2 4 

34. Cadere la acelaşi nivel prin alunecare, impiedicare, 
dezechilibrare 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

35. Cadere de la inaltime prin paşire in gol, 
dezechilibrare, alunecare DECES 7 1 3 

OMISIUNI 36. Omitere operatiilor care-i asigura securitatea la locul 
de munca DECES 7 1 3 

 37. Omiterea utilizarii echipamentului individual de 
protectie şi a celorlalte mijloace de protectie din 
dotare 

DECES 7 3 5 
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Nivelul de risc global este: 

 

 

 

 37       

 
  Riri 

      

       

Nrg15 = 
i=1 

= 
0(7x7) + 1(6x6) + 3(5x5) + 2(4x4) + 31(3x3) + 0(2x2) + 0(1x1) 

= 
422 

= 3,46 
37 0x7 + 1x6 + 3x5 + 2x4 + 31x3 + 0x2 + 0x1 122 

 
 ri 

      

       

 i=1       
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NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC  

NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,46 
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LEGENDA FIGURA  

 

F1-  Organe de maşini in mişcare – corpurile abrazive ale polizoarelor electrice mobile 

F2-  Lovire de catre mijloacele de transport auto la deplasarea pe traseul spre/de la serviciu 
şi in incinta unitatii 

F3-  Rostogolire de piese cilindrice in timpul pozitionarii acestora pentru sudare 

F4-  Rasturnarea buteliilor de oxigen sau a cuvelor neasigurate impotriva deplasarilor 
necontrolate 

F5-  Cadere de obiecte de la inaltime (scule, piese, materiale de pe marginea gurii de acces 
la conductele subterane de gaze) 

F6-  Proiectare de particule (stropi, aşchii) in special la sudarea la pozitie, la polizare şi la 
operatia de debitare 

F7-  Proiectare de bucati de corpuri abrazive la spargerea accidentala a acestora 

F8-  Taiere, intepare la contactul cu suprafete sau contururi periculoase (taioase, 
intepatoare, nedebavurate) 

F9-  Recipiente sub presiune – explozia buteliilor de oxigen, acetilena. 

F10-  Arsura termica provocata de contactul epidermei cu stropi, scantei, zgura, suprafete cu 
temperatura ridicata (cordoane de sudura, piese recent sudate etc.) 

F11-  Temperatura coborata a pieselor cu care vine in contact la lucrul in aer liber in 
anotimpul rece 

F12-  Flacari, flame in timpul procesului de sudare– arsura termica 

F13-  Electrocutare prin atingere directa (realizarea unor legaturi improvizate), prin atingere 
indirecta (la deteriorarea accidentala a unor izolatii, defectiuni la generatorul de sudare 
etc.) 

F14-  Substante inflamabile – alcool izopropilic etc. 

F15-  Temperatura ridicata a aerului in anotimpul cald şi coborata in anotimpul rece (la lucrul 
in aer liber) 

F16-  Curenti de aer datorati lucrului in aer liber 

F17-  Iluminat insuficient – in special la lucrul pe timp de noapte; contrast scazut intre mediu 
şi detaliul la care se lucreaza 

F18-  Radiatii (IR) rezultate in urma procesului de sudare sau debitare. 

F19-  Calamitati naturale: surparea gropilor de acces la conducte, cutremur etc. 

F20-  Pulberi pneumoconiogene in atmosfera locului de munca (particule flux, pulberi 
metalice fine etc.) 

F21-  Gaze, vapori toxici specifici desfaşurarii procesului de sudare  
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F22-  Efort static şi dinamic, lucrul in pozitii vicioase 

F23-  Solicitare nervoasa – uneori ritm mare de munca cu solicitare la mai multe locuri de 
munca in conditii de timp limitat 

F24-  Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca 

F25-  Pozitionarea necorespunzatoare a electrodului 

F26-  Neasigurarea stabilitatii pieselor de sudat in timpul lucrului 

F27-  Reglarea incorecta a parametrilor de sudare 

F28-  Manipularea buteliilor de oxigen şi a portsuflaiului cu mainile murdare de grasimi 

F29-  Folosirea şortului, manuşilor, a talpii pantofului etc. pentru anihilarea efectului de "foc 
pe teava" 

F30-  Identificarea, prin mirosire, a existentei fluxului de acetilena la becul de sudare 

F31-  Desfaşurarea operatiilor de sudare fara asigurarea conditiilor de prevenire a incendiului 
sau a exploziei 

F32-  Nesincronizarea la lucrul in echipa (cu instalatorul, lacatuşul mecanic) 

F33-  Deplasari, stationari in zone periculoase (pe caile de acces auto etc.) 

F34-  Cadere la acelaşi nivel prin alunecare, impiedicare, dezechilibrare 

F35-  Cadere de la inaltime prin paşire in gol, dezechilibrare, alunecare 

F36-  Omitere operatiilor care-i asigura securitatea la locul de munca 

F37-  Omiterea utilizarii echipamentului individual de protectie şi a celorlalte mijloace de 
protectie din dotare 
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FIŞA DE MASURI PROPUSE  

Nr crt Loc de munca/post de lucru 
LUCRARI DE SUDURA 

 
MSURI PROPUSE Observatii 

 Riscuri evaluate Nominalizarea masurii  
1 2 3 4 
1 Organe de maşini in mişcare – 

corpurile abrazive ale polizoarelor 
electrice mobile, rotopercutoare,  

-dotarea lucratorilor cu EIP – casca si manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP 

 

2 Lovire de catre mijloacele de transport 
auto la deplasarea pe traseul spre/de la 
serviciu şi in incinta unitatii 

-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea drumurilor 
-trasarea cailor de circulatie si semnalizarea  

 

3 Rostogolire de piese cilindrice in timpul 
pozitionarii acestora pentru sudare 

-asigurarea materialelor in spatiile de depozitare si pe 
santier unde sunt depozitate temporar pana la asamblare 

 

4 Rasturnarea buteliilor de oxigen sau a 
cuvelor neasigurate impotriva 
deplasarilor necontrolate 

-instruirea lucratorilor 
-ancorarea carucioarele pentru transportul buteliilor si a  
cuvelor, acolo unde este cazul 

 

5 Cadere de obiecte de la inaltime (scule, 
piese, materiale) 

-instruirea lucratorilor 
-dotarea lucratorilor cu EIP-casca de protectie 
-protejarea malurilor sapaturii  

 

6 
Proiectare de particule (stropi, aşchii) in 
special la sudarea la pozitie, la polizare 
şi la operatia de debitare 

• amenajarea conform procedurilor de securitate a 
locului de munca inaintea practicarii acestor  tipuri de 
operatii 
• verificarea utilizarii mijloacelor de protectie 
impotriva particulelor, stropilor rezultati la operatiile de 
polizare sau debitare cu flacara oxiacetilenica. 

 

7 Proiectare de bucati de corpuri 
abrazive la spargerea accidentala a 
acestora 

-intretinerea echipamentelor de munca si inlaturarea 
imediata a tuturor neconformitatilor si a sculelor si 
dispozitivelor deteriorate 

 

8 Taiere, intepare la contactul cu 
suprafete sau contururi periculoase 
(taioase, intepatoare, nedebavurate) 

-dotarea lucratorilor cu EIP- manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor ccu privire la utilizarea EIP cu 
demonstratii practice 

 

9 Recipiente sub presiune – explozia 
buteliilor de oxigen, acetilena. 

-depozitarea buteliilor de acetilena in spatii separate 
amenajate pentru protectie importiva substantelor chimice 
inflamabile si explozive 
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--indepartarea lor din zona de lucru si depozitarea lor la loc 
in spatiile amenajate pentru substante inflamabile si 
explozive imediat ce s-a terminat lucrul cu ele sau la 
pauze sau la sfarsitul lucrului, buteliile nu trebuie lasate 
niciodata nesupravegheate pe santier 

10 Arsura termica provocata de contactul 
epidermei cu stropi, scantei, zgura, 
suprafete cu temperatura ridicata 
(cordoane de sudura, piese recent 
sudate etc.) 

-dotarea lucratorilor cu EIP – manusi, masca, sort si 
jambiere de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea depozitarea si 
igienizarea EIP sau aruncarea dupa folosire daca e cazul 

 

11 Temperatura coborata a pieselor cu 
care vine in contact la lucrul in aer liber 
in anotimpul rece 

-dotarea lucratorilor cu EIP – manusi,  

12 

Flacari, flame in timpul procesului de 
sudare– arsura termica 

-verificarea utilizarii integrala a echipamentului de protectie 
individuala; insistarea, in cadrul instruirii, asupra modului 
nepericulos de manevrare a respectivelor aparate şi 
asupra comportamentului (mod de deplasare, stationare, 
mentinerea unei atitudini sobre etc.) care trebuie adoptat 
la astfel de locuri de munca; 

 

13 Electrocutare prin atingere directa 
(realizarea unor legaturi improvizate), 
prin atingere indirecta (la deteriorarea 
accidentala a unor izolatii, defectiuni la 
generatorul de sudare etc.) 

-identificarea instalatiilor la care urmeaza a se lucra 
-verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a 
carcaselor aparatajelor, a stalpilor şi suportilor metalici şi 
de beton, din zona de lucru si inlaturarea imediata a 
tuturor neconformitatilor 
-utilizarea, dupa caz, a manuşilor, incaltamintei 
electroizolante şi a sculelor cu maner electroizolant 
-asigurarea de catre membrii formatiei de lucru ca in spate 
şi in partile laterale nu sunt in apropiere parti aflate sub 
tensiune neingradite (la lucrul in echipa) si daca exista 
parti neingradite ale instalatiilor electrice aflate sub 
tensiune se vor lua imediat masuri pentru ingradirea si 
semnalizarea lor sau pentru scoaterea lor de sub tensiune 
acolo unde este posibil 

 

14 Substante inflamabile – alcool 
izopropilic etc. 

-instruirea lucratorilor cu prevederile din Fisa tehnica/Fisa 
de risc a substantei periculoase 

 

15 Temperatura ridicata a aerului in 
anotimpul cald şi coborata in anotimpul 

-asigurarea lucratorilor cu apa rece sau ceai cald dupa 
anotimp 
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rece (la lucrul in aer liber) -asigurarea de spatii de odihna cu temperatura 
corespunzatoare corpului omenesc 
-dotarea lucratorilor expusi cu EIP pentru vreme rea si 
intemperii 
-pauze suficiente pentru refacerea organismului 

16 Curenti de aer datorati lucrului in aer 
liber 

-Dotarea locurilor de munca expuse cu paravane acolo 
unde este posibil 

 

17 Iluminat insuficient – in special la lucrul 
pe timp de noapte; contrast scazut intre 
mediu şi detaliul la care se lucreaza 

-asigurarea de iluminat artificial suplimentar, suficient si 
cat mai apropiat de iluminatul natural 

 

18 
Radiatii (IR) rezultate in urma 
procesului de sudare sau debitare. 

-dotarea lucratorilor cu EIP-masca, manusi, sort, jambiere, 
casca de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea depozitarea si 
igienizarea EIP sau aruncarea dupa folosire daca e cazul 

 

19 Calamitati naturale: cutremur etc. Instruire cu privire la situatii de urgenta 
Efectuare exercitii si simulari de evacuare 

 

20 Pulberi pneumoconiogene in atmosfera 
locului de munca (particule flux, pulberi 
metalice fine etc.) 

-udarea cu jet de apa a zonelor cu praf 
-dotarea cu EIP-masca de protectie a respiratiei acolo 
unde este cazul 

 

21 

Gaze, vapori toxici specifici desfaşurarii 
procesului de sudare  

-control medical periodic cu determinarea concentratiilor 
de agenti toxici; 
-respectarea graficelor de prelevare a probelor şi 
determinare a concentratiilor de vapori, gaze toxice din 
atmosfera locului de munca 
-dotarea executantilor cu masca de protectie impotriva 
gazelor 
-asigurarea unui sistem de ventilare eficient care sa 
asigure eliminarea noxelor din incaperile de lucru 

 

22 Efort static şi dinamic, lucrul in pozitii 
vicioase 

-alternarea activitatilor acolo unde este posibil 
-pauze suficiente pentru refacerea organismului  

 

23 Solicitare nervoasa – uneori ritm mare 
de munca cu solicitare la mai multe 
locuri in conditii de timp limitat 

-pauze suficiente pentru refacerea organismului  

24 Efectuarea de operatii neprevazute in 
sarcina de munca 

-instruirea lucratorilor  

25 Pozitionarea necorespunzatoare a 
electrodului 

-instruirea lucratorilor  
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26 Neasigurarea stabilitatii pieselor de 
sudat in timpul lucrului 

-asigurarea materialelor si pieselor atata in spatiile d 
edepozitare cat si in locurile de depozitare temporara 
(pana la montare) 

 

27 Reglarea incorecta a parametrilor de 
sudare 

-instruirea lucratorilor cu accent pe intructiunile proprii 
SSM specifice postului de munca 

 

28 Manipularea buteliilor de oxigen şi a 
portsuflaiului cu mainile murdare de 
grasimi 

-instruirea lucratorilor 
-asigurarea posturilor de munca cu materiale igienico-
sanitare, toalete, chiuvete, apa rece, in functie de numarul 
de lucratori 

 

29 Folosirea şortului, manuşilor, a talpii 
pantofului etc. pentru anihilarea 
efectului de "foc pe teava" 

-instruirea lucratorilor si verificarea aplicarii cunostintelor 
dobandite in timpul instruirii si a reglementarilor interne si 
legale in vigoare 

 

30 Identificarea, prin mirosire, a existentei 
fluxului de acetilena la becul de sudare 

-instruirea lucratorilor  

31 
Desfaşurarea operatiilor de sudare fara 
asigurarea conditiilor de prevenire a 
incendiului sau a exploziei 

-instruirea lucratorilor si verificarea aplicarii cunostintelor 
dobandite in timpul instruirii si a reglementarilor interne si 
legale in vigoare 
-verificarea datei de expirare a incarcaturii stingatoarelor 
de incendiu si schimbarea lor deindata la data expirarii 

 

32 
Nesincronizarea la lucrul in echipa  

-instruirea lucratorilor si verificarea aplicarii cunostintelor 
dobandite in timpul instruirii si a reglementarilor interne si 
legale in vigoare 

 

33 

Deplasari, stationari in zone 
periculoase (pe caile de acces auto, 
utilaje etc.) 

-instruirea lucratorilor privind importanta respectarii codului 
de circulatie rutiera  
-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii 
disciplinei tehnologice şi a restrictiilor de securitate – 
neatentie fata de operatiile executate, intrarea, chiar şi 
numai cu portiuni ale corpului, in interiorul zonelor de 
pericol etc 
-interzicerea, ca şi instruirea lucratorilor in acest sens, a 
stationarii sau deplasarii pe caile de acces auto  
-ingradirea acolo unde este posibil si semnalizarea zonelor 
de lucru, in conformitate cu prevederile legale şi 
instructiunile proprii 

 

34 Cadere la acelaşi nivel prin alunecare, 
impiedicare, dezechilibrare 

-mentinerea cailor de acces curate si netede 
-indepartarea imediata a depunerilor de zapada si a ghetei 

 

35 Cadere de la inaltime prin paşire in gol, -protejarea golurilor/gropilor prin imprejmuire si  
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dezechilibrare, alunecare semnalizare 
-imprejmuirea sapaturii spre a se limita patrunderea 
lucratorilor altii dcat cei care este neaparat necesar sa 
execute lucrati acolo 

36 Omitere operatiilor care-i asigura 
securitatea la locul de munca 

-instruirea lucratorilor si verificarea aplicarii cunostintelor 
dobandite in timpul instruirii si a reglementarilor interne si 
legale in vigoare 

 

37 

Omiterea utilizarii echipamentului 
individual de protectie şi a celorlalte 
mijloace de protectie din dotare 

-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii 
restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea 
incompleta a mijloacelor de protectie etc. 
-verificarea prin control permanent, din partea şefului 
formatiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic 
superiori a utilizarii EIP si a respectarii prevederilor legale 
si interne de prevenire si protectie 
-dotarea lucratorilor cu EIP corespunzator activitatii ce 
urmeaza a fi desfaşurata si a riscurilor identificate 
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INTERPRETAREA  
REZULTATELOR EVALUARII  

 

Nivelul de risc global calculat pentru lucrari de sudura este egal cu 3,46, considerat un nivel de 
risc acceptabil.  

Rezultatul este sustinut de “Fişa de evaluare”, din care se observa ca din totalul de 37 factori de 
risc identificati , numai 6 depaşesc, ca nivel partial de risc, valoarea 3: 0 incadrandu-se in 
categoria factorilor de risc maxim, 1 incadrandu-se in categoria factorilor de risc foarte mare, 3 
incadrandu-se in categoria factorilor de risc mare, iar ceilalti 2 incadrandu-se in categoria 
factorilor de risc mediu. 

Cei 6 factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt: 

F21 Gaze, vapori toxici specifici desfaşurarii procesului de sudare  -  N.V.P.R.  6 

F6 Proiectare de particule (stropi, aşchii) in special la sudarea la pozitie, la 
polizare şi la operatia de debitare 

-  N.V.P.R. 5 

F13 Electrocutare prin atingere directa (realizarea unor legaturi 
improvizate), prin atingere indirecta (la deteriorarea accidentala a unor 
izolatii, defectiuni la generatorul de sudare etc.) 

-  N.V.P.R. 5 

F37 Omiterea utilizarii echipamentului individual de protectie şi a celorlalte 
mijloace de protectie din dotare 

-  N.V.P.R. 5 

F12 Flacari, flame in timpul procesului de sudare– arsura termica -  N.V.P.R. 4 

F33 Deplasari, stationari in zone periculoase (pe caile de acces auto, utilaje 
etc.) 

-  N.V.P.R.  4 

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 6 factori de risc (care se situeaza in domeniul 
inacceptabil), sunt necesare masurile generic prezentate in “Fişa de masuri propuse” . 

In ceea ce priveşte repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa 
cum urmeaza  

 37,84%, factori proprii mijloacelor de productie; 

 18,92%, factori proprii mediului de munca; 

 5,41%, factori proprii sarcinii de munca; 

 37,84%, factori proprii executantului. 

 

Din analiza Fişei de evaluare se constata ca 54,05% dintre factorii de risc identificati pot avea 
consecinte ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE) 
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PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA ELEMENTELE SISTEMULUI DE 
MUNCA 

Lucrari de sudura 
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,46 

 

 
 

 

 

  

FACTORI DE RISC 
PROPRII 

MIJLOACELOR DE 
PRODUCTIE 

37.84% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII MEDIULUI DE 

MUNCA 
18.92% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII SARCINII DE 

MUNCA 
5.41% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII 

EXECUTANTULUI 
37.84% 
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7.3.8 LUCRARI ELECTRICE 

LUCRARI ELECTRICE  

PROCESUL DE MUNCA 

Scopul procesului de munca este asigurarea executiei, intretinerii instalatiilor electrice si a 
echipamentelor electrice de joasa tensiune, desfasurand si activitati de reparatii ale acestora. 

NOTA: 

Aceasta evaluare de risc va fi analizata impreuna cu evaluarea de risc specifica efectuata de 

catre fiecare executant in parte in functie de componentele sistemului de munca (sarcina de 

munca, mediul de munca, mijloace de productie, executant) aplicabile la proiect. 

In cazul in care o evaluare de risc specifica unui loc de munca mentionat nu se regaseste in 

cadrul Planului integrat SSM intocmit de catre HABAU, Executantul este OBLIGAT sa o prezinte 

inainte de inceperea executiei lucrarilor. 

 

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT 

MIJLOACE DE PRODUCTIE 

- Trusa scule pentru electrician 
- Trusa chei 
- Bormasina 
- Trusa surubelnite 
- Conductori si conectori, sigurante, 
- Echipamente electrice (prize, intrerupatoare, prelungitoare) 
- Ciocan electric de lipit, aliaje de lipit-FLUDOR, 
- Clesti de diferite tipuri, 
- Cleme 
- Materiale electroizolante, 
- Instalatii de iluminat, becuri, neoane 
- Instalatii de prize, de forta, de curenti slabi (semnalizare, avertizare) 
- Transformator, 
- Aparate de masura si control  
- Lanterna, Scara dubla. 
 

 SARCINA DE MUNCA 

- executarea instalatiilor electrice, mentenmanta si reparatia lor, acolo unde este cazul 
- asigurarea bunei functionari a instalatiilor electrice din cadrul unitatii 
- remedierea si prevenirea deranjamentelor sau incidentelor inclusiv alimentarea provizorie a 

consumatorilor 
- verificarea si reglarea instalatiilor de automatizare 
- verificarea parametrilor aparatelor, modificarea acestora in functie de necesitatile impuse de 

procesul de productie 
- lucrari de revizii la punctele de aprindere pentru iluminat 
- legarea, dezlegarea si executarea mansoanelor, capetelor terminale ale cablurilor si 

conductoarelor de joasa tensiune 
- remedierea defectelor accidentale (inlocuire prize, becuri, intrerupatoare, sigurante) 
- lucrari la tabloul electric 
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- efectuarea reviziilor periodice la instalatiile electrice in vederea evitarii eventualelor defectiuni 
si accidente 

 

MEDIUL DE MUNCA 

 Executantul isi desfasoara activitatea in aer liber cat si in interiorul cladirilor in care sunt 
utilaje. 

 In cazul lucrului in aer liber el este supus actiunii factorilor de risc dependenti de conditiile 
meteorologice. 

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI 

A. MIJLOACE DE PRODUCTIE 

 FACTORI DE RISC MECANIC 

- Prindere, antrenare mana sau articole vestimentatie de catre organe de masini aflate in 
miscare, uneltele portabile cu actionare electrica etc. 

- Lovire de catre mijloace de transport auto, CF 
- Alunecare de piese, materiale, subansambluri depozitate fara asigurarea stabilitatii 
- Rasturnare materiale neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate 
- Cadere de obiecte, materiale de la inaltime, in cazul executarii unor lucrari de executie, 

revizii si reparatii  
- Proiectare de particule provenite de la sculele abrazive, la lucrul cu bormasina etc. 
- Contact direct accidental cu suprafete nedebavurate, taietoare, intepatoare 
- Vibratii provocate de functionarea unor scule de mana (bormasina, etc) sau a unor utilaje din 

vecinatatea punctului de interventie 
 

 FACTORI DE RISC TERMIC 

- Contact direct, accidental cu portiuni de instalatie electrica supraincalzite. 
- Contact cu suprafete metalice reci la lucrul in aer liber pe timpul iernii 
- Flame, flacari la amorsarea accidentala a arcului electric 
 

 FACTORI DE RISC ELECTRIC 

- Electrocutare prin atingere directa in cazul:  deteriorarii izolatiilor, a nefunctionarii protectiilor   
elementelor dinspre sursa (din amonte), a lucrului in instalatiile aflate sub tensiune in conditii 
atmosferice neprielnice (la avarie), atingerii capetelor de cablu neizolate etc. 

- Electrocutare prin atingere indirecta, tensiune de pas la deteriorarea accidentala a unor 
izolatii. 

 

B. MEDIUL DE MUNCA 

 FACTORI DE RISC FIZIC 

- Temperatura variabila in functie de anotimp 
- Curenti de aer pe traseul de lucru 
- Nivel de zgomot ridicat in timpul unor interventii pe fluxul tehnologic, din cauza functionarii 

unor utilaje 
- Calamitati naturale: cutremur, trasnet, furtuna etc. 
- Nivel de iluminare scazut in unele puncte de lucru 
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C. SARCINA DE MUNCA 

 SUPRASOLICITARE FIZICE 

- Pozitii de lucru fortate sau vicioase in timpul efectuarii unor lucrari de verificare, 
intretinere, reparatii  

 SUPRASOLICITARE PSIHICA 

- Decizii dificile in timp scurt la lichidarea avariilor 

 

D. EXECUTANT 

 ACTIUNI GRESITE 

- Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca 
- Deplasari, stationari in zone periculoase (pe caile de acces auto etc.) 
- Cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, impiedicare 
- Cadere de la inaltime prin pasire in gol, dezechilibrare, alunecare (pe traseele de deplasare 

intre diferitele puncte de interventie, pe scari etc.) 
 
 OMISIUNI 

- Omiterea operatiilor de amenajare a locului de munca in vederea asigurarii securitatii si 
sanatatii 

- Omiterea utilizarii E.I.P. (manusi electroizolante, cizme, etc), E.I.L. si a celorlalte mijloace de 
protectie din dotare.
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FISA DE EVALUARE  

 
LUCRARI ELECTRICE 

 

NUMAR PERSOANE EXPUSE:  

DURATA EXPUNERII:  8 h/sch. 

ECHIPA DE EVALUARE:  
 

COMPONENTA 
SISTEMULUI 
DE MUNCA 

FACTORI DE RISC 
IDENTIFICATI 

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A 
FACTORILOR DE RISC  
(descriere, parametri) 

CONSE-
CINTA 

MAXIMA 
PREVI- 
ZIBILA 

CLASA 
DE 

GRAVI-
TATE 

CLASA 
DE 

PROBA-
BILITATE 

NIVEL 
PAR-
TIAL 
DE 

RISC 
 

0 1 2 3 4 5 6 

MIJLOACE DE 
PRODUCTIE  

FACTORI DE RISC 
MECANIC 

1. Prindere, antrenare mana sau articole vestimentatie 
de catre organe de masini aflate in miscare, uneltele 
portabile cu actionare electrica etc. 

DECES 7 1 3 

  2. Lovire de catre mijloace de transport auto si/sau CF  DECES 7 1 3 

  3. Alunecare de piese, materiale, subansambluri 
depozitate fara asigurarea stabilitatii 

DECES 7 1 3 

  4. Rasturnare materiale neasigurate impotriva 
deplasarilor necontrolate 

DECES 7 1 3 

  5. Cadere de obiecte, materiale de la inaltime, in cazul 
executarii unor lucrari de revizii si reparatii 

DECES 7 1 3 

  6. Proiectare de particule provenite de la sculele 
abrazive, la lucrul cu bormasina etc. 

INV gr. III 4 2 3 

  7. Contact direct cu suprafete nedebavurate, taietoare, 
intepatoare etc 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 
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  8. Vibratii provocate de functionarea unor scule/utilaje 
din vecinatatea punctului de interventie 

ITM 45-
180 zile 3 3 3 

 FACTORI DE RISC 
TERMIC 

9. Contact direct, accidental cu portiuni de instalatie 
electrica supraincalzite. 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

  10. Contact cu suprafete metalice reci la lucrul in aer liber 
pe timpul iernii 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

  11. Flame, flacari la amorsarea accidentala a arcului 
electric 

DECES 7 2 4 

 FACTORI DE RISC 
ELECTRIC 

12. Electrocutare prin atingere directa in cazul:          
deteriorarii izolatiilor, a nefunctionarii protectiilor   
elementelor dinspre sursa (din amonte), a lucrului in 
instalatiile aflate sub tensiune in conditii atmosferice 
neprielnice (la avarie), atingerii capetelor de cablu 
neizolate etc. 

DECES 7 4 6 

  13. Electrocutare prin atingere indirecta, tensiune de pas 
la deteriorarea unor izolatii, a circuitelor de legare la 
pamant etc. 

DECES 7 4 6 

MEDIUL 

DE MUNCA  

FACTORI DE RISC 
FIZIC 

14. Temperatura variaza in functie de anotimp ITM 3-45 
zile 2 5 3 

  15. Curenti de aer pe traseele de lucru ITM 3-45 
zile 2 5 3 

  16. Nivel de zgomot ridicat in timpul unor interventii pe 
fluxul tehnologic, din cauza functionarii unor utilaje. 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 
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  17. Calamitati naturale: cutremur, trasnet, furtuna etc. DECES 7 1 3 

  18. Nivel de iluminare scazut in unele puncte de lucru ITM 3-45 
zile 2 5 3 

SARCINA 

DE MUNCA  

SUPRASOLICITARE 
FIZICǍ 

19. Pozitii de lucru fortate sau vicioase in timpul efectuarii 
unor lucrari de verificare, intretinere, reparatii 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

 SUPRASOLICITARE 
PSIHICA 

20. Decizii dificile in timp scurt pe parcursul remedierii 
incidentelor si avariilor 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

EXECUTANT  ACTIUNI GRESITE 21. Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de 
munca 

DECES 7 1 3 

  22. Deplasari, stationari in zone periculoase (pe caile de 
acces auto, utilaje etc.) 

DECES 7 1 3 

  23. Cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, 
impiedicare 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

  24. Cadere de la inaltime prin pasire in gol, 
dezechilibrare, alunecare (pe traseele de deplasare 
intre diferitele puncte de interventie, pe scari etc.) 

DECES 7 1 3 

 OMISIUNI 25. Omiterea operatiilor de amenajare a locului de munca 
in vederea asigurarii securitatii si sanatatii 

DECES 7 1 3 

  26. Omiterea utilizarii E.I.P., E.I.L. si a celorlalte mijloace 
de protectie din dotare 

DECES 7 2 4 
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Nivelul de risc global este: 

 

 

 

 26       

 
  Riri 

      

       

Nrg4 = 
i=1 

= 
0(7x7) + 2(6x6) + 0(5x5) + 2(4x4) + 22(3x3) + 0(2x2) + 0(1x1) 

= 
302 

= 3,51 
26 0x7 + 2x6 + 0x5 + 2x4 + 22x3 + 0x2 + 0x1 86 

 
 ri 

      

       

 i=1       
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NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC  

Lucrari electrice 
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,51 
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LEGENDA FIGURA Nr. 7 

 

F1-  Prindere, antrenare de catre organe de masini aflate in miscare, uneltele portabile cu 
actionare electrica etc. 

F2-  Lovire de catre mijloace de transport auto, CF 

F3-  Alunecare de piese, materiale, subansambluri depozitate fara asigurarea stabilitatii 

F4-  Rasturnare materiale neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate 

F5-  Cadere de obiecte de la inaltime in cazul executarii unor lucrari de revizii si reparatii 

F6-  Proiectare de particule provenite de la sculele abrazive, la lucrul cu bormasina etc. 

F7-  Contact direct accidental cu suprafete nedebavurate, taietoare, intepatoare etc 

F8-  Vibratii provocate de functionarea unor utilaje din vecinatatea punctului de interventie 

F9-  Contact direct, accidental cu portiuni de instalatie electrica supraincalzite. 

F10-  Contact cu suprafete metalice reci la lucrul in aer liber pe timpul iernii 

F11-  Flame, flacari la amorsarea accidentala a arcului electric 

F12-  Electrocutare prin atingere directa in cazul:  deteriorarii izolatiilor, a nefunctionarii 
protectiilor   elementelor dinspre sursa (din amonte), a lucrului in instalatiile aflate sub 
tensiune in conditii atmosferice neprielnice (la avarie), atingerii capetelor de cablu 
neizolate etc. 

F13-  Electrocutare prin atingere indirecta, tensiune de pas la deteriorarea accidentala a unor 
izolatii 

F14-  Temperatura variaza in functie de anotimp 

F15-  Curenti de aer la lucrul in aer liber 

F16-  Nivel de zgomot ridicat in timpul unor interventii  

F17-  Calamitati naturale: cutremur, trasnet, furtuna etc. 

F18-  Nivel de iluminare scazut in unele puncte de lucru 

F19-  Pozitii de lucru fortate sau vicioase in timpul efectuarii unor lucrari de verificare, 
intretinere, reparatii 

F20-  Decizii dificile in timp scurt la lichidarea avariilor 

F21-  Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca 

F22-  Deplasari, stationari in zone periculoase (pe caile de acces auto etc.) 

F23-  Cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, impiedicare 

F24-  Cadere de la inaltime prin pasire in gol, dezechilibrare, alunecare (pe traseele de 
deplasare intre diferitele puncte de interventie, pe scari etc.) 

F25-  Omiterea operatiilor de amenajare a locului de munca in vederea asigurarii securitatii si 
sanatatii 

F26-  Omiterea utilizarii E.I.P., E.I.L. si a celorlalte mijloace de protectie din dotare 
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FISA DE MASURI PROPUSE  

 

Nr crt Loc de munca/post de lucru 
LUCRARI ELECTRICE 

 
MSURI PROPUSE Observatii 

 Riscuri evaluate Nominalizarea masurii  
1 2 3 4 
1 Prindere, antrenare mana sau articole 

vestimentatie de catre organe de 
masini aflate in miscare, uneltele 
portabile cu actionare electrica etc. 

-dotare lucratori cu echipament de lucru –salopeta clasica  
-instruire lucratori  

 

2 Lovire de catre mijloace de transport 
auto si/sau CF  

-trasarea cailor de circulatie si semnalizarea lor 
-instruirea lucratorilor pentru utilizarea drumurilor 

 

3 Alunecare de piese, materiale, 
subansambluri depozitate fara 
asigurarea stabilitatii 

-asigurarea in spatiile de depozitare si in zonele de 
depozitarea temporara (pana la montare), pe tot santierul, 
a materialelor 

 

4 Rasturnare materiale neasigurate 
impotriva deplasarilor necontrolate 

-asigurarea in spatiile de depozitare si in zonele de 
depozitarea temporara (pana la montare), pe tot santierul, 
a materialelor 

 

5 Cadere de obiecte, materiale de la 
inaltime, in cazul executarii unor lucrari 
de revizii si reparatii 

-asigurarea in spatiile de depozitare si in zonele de 
depozitarea temporara (pana la montare), pe tot santierul, 
a materialelor 
-dotarea lucratorilor cu EIP-casca de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP 

 

6 Proiectare de particule provenite de la 
sculele abrazive, la lucrul cu bormasina 
etc. 

-dotarea lucratorilor cu EIP – ochelari, manusi si casca de 
protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP 

 

7 Contact direct cu suprafete 
nedebavurate, taietoare, intepatoare 
etc 

-dotarea lucratorilor cu EIP – manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP 

 

8 Vibratii provocate de functionarea unor 
scule/utilaje din vecinatatea punctului 
de interventie 

-limitarea timpului de expunere pentru a nu expune 
lucratorii la nivel de vibratii de peste 1,15 m/s² pentru un 
program de 8 ore 

 

9 Contact direct, accidental cu portiuni de -dotarea lucratorilor cu EIP – manusi de protectie  
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instalatie electrica supraincalzite. -instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP 
10 Contact cu suprafete metalice reci la 

lucrul in aer liber pe timpul iernii 
-dotarea lucratorilor cu EIP – manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP 

 

11 Flame, flacari la amorsarea accidentala 
a arcului electric 

-instruirea personalului cu privire la modul de utilizare a 
mijloacelor de protectie impotriva efectelor arcului electric 
asupra organismului uman; 
-instruirea periodica a lucratorilor cu privire la consecintele 
patrunderii in zonele de vecinatate 
-stabilirea obligativitatii verificarii lipsei sarcinii inaintea 
inceperii operatiei de manevrare a oricarui aparat de 
comutatie, de asemenea, trebuie precizate in scris si 
persoanele care vor supraveghea sau vor controla prin 
sondaj modul cum este respectata aceasta regula de 
lucru;  
-stabilirea zonei de lucru tinandu-se cont de posibilitatea 
aparitiei accidentale a arcului electric in vecinatatea 
punctului de interventie; 
-scoaterea de sub tensiune a sursei potentiale de arc 
electric, daca zona de lucru nu poate asigura protectia 
impotriva arcului 

 

12 Electrocutare prin atingere directa in 
cazul:          deteriorarii izolatiilor, a 
nefunctionarii protectiilor   elementelor 
dinspre sursa (din amonte), a lucrului in 
instalatiile aflate sub tensiune in conditii 
atmosferice neprielnice (la avarie), 
atingerii capetelor de cablu neizolate 
etc. 

-instruirea si autorizarea potrivit prevederilor legale in 
vigoare precum si testarea periodica a cunostintelor 
tehnice si de securitate a muncii dobandite de catre 
executanti. 
-utilizarea, dupa caz, a castii de protectie a capului, vizierei 
de protectie a fetei, manusilor electroizolante, incaltamintei 
sau covorului electroizolant si a sculelor cu maner 
electroizolant  
-executarea conform procedurilor autorizate a tuturor 
interventiilor, indiferent de natura lor. 
-control periodic cu tematica vizand respectarea masurilor 
de electrosecuritate. 
-verificarea de catre seful de lucrare a corespondentei 
masurilor tehnice dispuse prin autorizatia de lucru cu cele 
luate, si confirmarea prin semnare in autorizatia de lucru 
-identificarea instalatiilor la care urmeaza a se lucra  
-asigurarea de catre membrii formatiei de lucru ca in spate 
si in partile laterale nu sunt in apropiere parti aflate sub 
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tensiune neingradite si ingradirea partilor de instalatie 
electrica aflata sub tensiune acolo unde este posibil sau 
scoaterea instalatiei electrice de ub tensiune acolo unde 
este posibil 
-executarea masurilor tehnice de securitate de catre 
personal instruit si autorizat conform prevederilor 

13 Electrocutare prin atingere indirecta, 
tensiune de pas la deteriorarea unor 
izolatii, a circuitelor de legare la pamant 
etc. 

-urmarirea graficului de verificare a mijloacelor de protectie 
din dotare (atat echipamente tehnice cat si echipamentul 
individual de protectie). 
-utilizarea, dupa caz, a manusilor electroizolante, 
incaltamintei sau covorului electroizolant si a sculelor cu 
maner electroizolant  
-control periodic cu tematica vizand respectarea masurilor 
de electrosecuritate 
-verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a 
carcaselor aparatajelor, a stalpilor si suportilor metalici si 
de beton, din zona de lucru  
-descarcarea de sarcina capacitiva a instalatiei la care 
urmeaza a se lucra 

 

14 Temperatura variaza in functie de 
anotimp 

-dotarea lucratorilor cu EIP pentru vreme rea si intemperii 
-pauze suficiente pentru refacerea organismului 
-asigurarea apei reci sau ceaiului cald in functie de 
temperatura 
-asigurarea dde spatii de odihna cu temperatura 
corespunzatoare pentru corpul omenesc 

 

15 Curenti de aer pe traseele de lucru -montarea de paravane de prootectie acolo unde este 
posibil 

 

16 Nivel de zgomot ridicat in timpul unor 
interventii pe fluxul tehnologic, din 
cauza functionarii unor utilaje. 

-dotarea lucratorilor cu EIP de protectie a urechii pentru 
niveluri de zgomot masurate de peste 85 Db 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea depozitarea si 
igienizarea EIP 

 

17 Calamitati naturale: cutremur, trasnet, 
furtuna etc. 

-instruirea lucratorilor cu privire la situatii de urgenta 
-simulari de actiuni in caz de situatii de urgenta 
-exercitii de evacuare 

 

18 Nivel de iluminare scazut in unele 
puncte de lucru 

-asigurarea unui iluminat suplimentar artificial, suficient si 
cat mai apropiat de iluminatul natural 

 

19 Pozitii de lucru fortate sau vicioase in 
timpul efectuarii unor lucrari de 

-pauze suficiente pentru reglarea organismului 
-alternarea activitatilor acolo unde este posibil 
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verificare, intretinere, reparatii 
20 Decizii dificile in timp scurt pe parcursul 

remedierii incidentelor si avariilor 
-pauze suficiente pentru reglarea organismului  

21 Efectuarea de operatii neprevazute in 
sarcina de munca 

-instruirea lucratorilor  

22 Deplasari, stationari in zone 
periculoase (pe caile de acces auto, 
utilaje etc.) 

-trasarea cailor de circulatie si semnalizarea lor 
-instruirea utilizatorilor de drumuri-lucratori in constructii 

 

23 Cadere la acelasi nivel prin 
dezechilibrare, alunecare, impiedicare 

-mentinerea cailor de acces libere, curate si nivelate 
-semnalizarea si ingradirea golurilor/gropilor 
-iindepartarea deindata a depunerilor de zapada si a 
ghetei 

 

24 Cadere de la inaltime prin pasire in gol, 
dezechilibrare, alunecare (pe traseele 
de deplasare intre diferitele puncte de 
interventie, pe scari etc.) 

-ingradirea si semnalizarea gropilor si golurilor 
-ingradirea sapaturii spre a se limita accesul muncitorilor 
ca nu este neaparat necesar sa desfasuare activitati 
accolo 
-montarea si intretinerea balustradelor de protectie atat la 
scari cat si la treceri peste sapatura in caz ca este necesar 

 

25 Omiterea operatiilor de amenajare a 
locului de munca in vederea asigurarii 
securitatii si sanatatii 

-instruirea lucratorilor 
-verificarea aplicarii reglementarilor legale si interne in 
materie de SSM 

 

26 Omiterea utilizarii E.I.P., E.I.L. si a 
celorlalte mijloace de protectie din 
dotare 

-dotarea angajatilor cu E.I.P. corespunzator activitatii ce 
urmeaza a fi desfasurata. 
-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii 
restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea 
incompleta a mijloacelor de protectie etc. 
-verificarea prin control permanent, din partea sefului 
formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic 
superiori a utilizarii mijloacelor de protective colective si 
indiviuale si a respectarii prevederilor legale interne in 
domeniul SSM 
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INTERPRETAREA  
REZULTATELOR EVALUARII PENTRU 

 Lucrari electrice 

 

 Nivelul de risc global calculat este egal cu 3,51, valoare ce il incadreaza in categoria cu 
nivel de risc inacceptabil.  

Rezultatul este sustinut de “Fisa de evaluare”, din care se observa ca din totalul de 26 factori de 
risc identificati , numai 4 depasesc, ca nivel partial de risc, valoarea 3: 0 incadrandu-se in 
categoria factorilor de risc maxim, 2 incadrandu-se in categoria factorilor de risc foarte mare, 0 
incadrandu-se in categoria factorilor de risc mare, iar 2 incadrandu-se in categoria factorilor de 
risc mediu. 

 Cei 4 factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt: 

F12 Electrocutare prin atingere directa in cazul:  deteriorarii izolatiilor, a 
nefunctionarii protectiilor   elementelor dinspre sursa (din amonte), a 
lucrului in instalatiile aflate sub tensiune in conditii atmosferice 
neprielnice (la avarie), atingerii capetelor de cablu neizolate etc. 

-  N.V.P.R. 6 

F13 Electrocutare prin atingere indirecta la deteriorarea unor izolatii, a 
circuitelor de legare la pamant etc. 

-  N.V.P.R. 6 

F11 Flame, flacari la amorsarea accidentala a arcului electric -  N.V.P.R. 4 

F26 Omiterea utilizarii E.I.P., E.I.L. si a celorlalte mijloace de protectie din 
dotare 

-  N.V.P.R. 4 

  

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc (care se situeaza in domeniul 
inacceptabil), sunt necesare masurile generic prezentate in “Fisa de masuri propuse”. 

 In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta 
dupa cum urmeaza : 

 50,00%, factori proprii mijloacelor de productie; 
 19,23%, factori proprii mediului de munca; 
 7,69%, factori proprii sarcinii de munca; 
 23,08%, factori proprii executantului. 
 

Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 57,69% dintre factorii de risc identificati pot avea 
consecinte ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE) 
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 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA ELEMENTELE SISTEMULUI 
DE MUNCA 

Lucrari electrice 
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,51 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORI DE RISC 
PROPRII 

MIJLOACELOR DE 
PRODUCTIE 

50,00% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII MEDIULUI 

DE MUNCA 
19,23% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII SARCINII 

DE MUNCA 
7,69% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII 

EXECUTANTULUI 
23,08% 
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7.3.9 MONTARE INSTALATII, UTILAJE SI EFECTUARE PROBE PRESIUNE 

 

PROCESUL DE MUNCA 

Lucrarile mecanice de montare instalatii, utilaje si efectuare probe de presiune constau in: 
- montare subansamble grele si a altor agregate 
- montare/demontare legaturi conducte, armaturi, flitre, dispozitive de masurare presiune 
(manometre, etc.), elemente de automatizare, etc. 
- efectuare probe de presiune pentru conductele montate, etc .  
- lucrari de mentenanta si reparatii la utilajele din cadrul unitatii. 
 
NOTA: 

Aceasta evaluare de risc va fi analizata impreuna cu evaluarea de risc specifica efectuata de 

catre fiecare executant in parte in functie de componentele sistemului de munca (sarcina de 

munca, mediul de munca, mijloace de productie, executant) aplicabile la proiect. 

In cazul in care o evaluare de risc specifica unui loc de munca mentionat nu se regaseste in 

cadrul Planului integrat SSM intocmit de catre HABAU, Executantul este OBLIGAT sa o 

prezinte inainte de inceperea executiei lucrarilor. 

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT 

MIJLOACE DE PRODUCTIE 

- elementele ce urmeaza a fi montate; 
- trusa scule lacatuserie; 
- banc de lucru cu menghina; 
- utilaje, macarale; 
- materiale diverse: oteluri, metale neferoase, polimeri, vata minerala, materiale de izolatie 

termica etc.; 
- SDV-uri, AMC-uri. 
 

SARCINA DE MUNCA 
- executa montarea elemenmtelor componente; 
- executa intretinerea utilajelor utilizate pentru incarcarea, descarcarea materialului brut si 

a produsului finit; 
- executa schimbarea conductelor, robinetilor ventilelor, etc.; 
- repara subansamble si componente ale instalatiilor de ridicat; 
- executa probele de presiune in conformitate cu precizarile din proiectul tehnice, foi de 

date, etc 
- cunoaste caracteristicile constructive si functionale ale echipamentelor de munca 

deservite, aplica intocmai normele de functionare si intretinere a acestora, de securitatea 
muncii si de aparare impotriva incendiilor; 

- foloseste si pastreaza in conformitate cu regulile stabilite, echipamentul de protectie si 
dispozitivele de siguranta; 

- aduce de indata la cunostinta conducatorului locului de munca orice neregula, defectiune 
sau alta situatie de natura sa constituie un pericol la locul de munca, precum si orice 
incalcare a normelor de securitate a muncii sau de aparare impotriva incendiilor; 
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- respecta programul de lucru, normele de munca, procesele tehnologice, instructiunile de 
lucru sau de operare ale instalatiilor, utilajelor / ale aparatelor, indicii de calitate stabiliti, 
folosind integral si cu eficienta timpul de munca; 

- nu lasa fara supraveghere instalatiile, utilajele / masinile, raporteaza zilnic asupra starii 
tehnice a acestora, le asigura integritatea si curatenia in timpul functionarii si la sfarsitul 
programului de lucru; 

- executa intretinerea zilnica a echipamentelor de munca pe care le deserveste, conform 
intructiunilor prevazute in cartea tehnica a acestora sau dispozitiilor date de conducatorul 
locului de munca. 

 

MEDIUL DE MUNCA 

Avand in vedere faptul ca activitatea se desfasoara in atelier si afara, mediul de munca 
include caracteristicile locurilor unde acesta intervine (prezenta curentilor de aer si a 
intemperiilor (ger, viscol, ploaie), temperatura fiind ridicata vara si scazuta in anotimpul 
friguros). 
 
Reparatiile si verificarile facute in atelier au loc in conditii de temperatura si iluminare 
corespunzatoare, nivelul de zgomot este ridicat datorita executarii mai multor lucrari 
concomitent. 
 
Reparatiile efectuate in spatii inchise au loc posibil in prezenta vaporilor de produse 
petroliere sau produse chimice toxice. 
 
FACTORI DE RISC IDENTIFICATI 
A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE 
 FACTORI DE RISC MECANIC: 
- Prinderea mainilor sau a imbracamintei la organele de masini in miscare (cuplajul 

pompelor etc.); 
- Taiere, intepare la contactul cu obiecte ce au suprafete sau contururi periculoase; 
- Deplasari sub efectul gravitatiei – rostogoliri, caderi de piese grele in timpul lucrarilor de 

montaj; 
 

 FACTORI DE RISC TERMIC: 
- Temperatura coborata a suprafetelor metalice atinse in anotimpul rece; 

 
 FACTORI DE RISC CHIMIC: 
- Contactul cu produse petroliere si produse chimice, functie de specificul instalatiilor la 

care se intervine (arsuri chimice, intoxicatii); 
- Incendii, explozii aparute in timpul lucrarilor in medii potential explozive; 

 
 FACTORI DE RISC ELECTRIC: 
- Electrocutare prin atingere indirecta. 

 
B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA 
 FACTORI DE RISC FIZIC: 
- Nivel de zgomot ridicat in atelier (executarea mai multor lucrari concomitent); 
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 FACTORI DE RISC CHIMIC: 
- Vapori de substante toxice provenite de la instalatii – in timpul repararii acestora 

(ingerare de vapori toxici). 
C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA 
 SUPRASOLICITARE FIZICA: 
- Efort fizic (transport manual de subansamble grele, agregate, montari, demontari etc.); 
- Lucrul in pozitii fortate, functie de specificul locului de munca (lucrul in spatii restranse, 

lucrul la inaltime); 
 

 SUPRASOLICITARE PSIHICA: 
- Stress psihic legat de pericolul de accidentare (intoxicare, incendii, explozii). 

 
D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI 
 ACTIUNI GRESITE: 
- Efectuarea necorespunzatoare a operatiilor de munca (pozitii incorecte la manipularea 

subansamblelor grele, agregatelor); 
- Cadere la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare, dezechilibrare; 
- Cadere de la inaltime prin pasire in gol, alunecare, dezechilibrare; 

 
 OMISIUNI: 
 Neutilizarea echipamentului individual de protectie (manusi de protectie, casca de 

protectie. 
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 FISA DE EVALUARE  
Montare instalatii, utilaje si efectuare probe de productie 

 

NUMAR PERSOANE EXPUSE:  
DURATA EXPUNERII:  8 h/sch. 
ECHIPA DE EVALUARE:  

COMPONENT
A 

SISTEMULUI  
DE MUNCA 

FACTORI DE 
RISC 

IDENTIFICATI 

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE 
RISC  

(descriere, parametri) 

CONSE-
CINTA 

MAXIMA 
PREVI- 
ZIBILA 

CLASA 
DE 

GRAVI-
TATE 

CLASA 
DE 

PROBA-
BILITATE 

NIVEL 
PAR-
TIAL  
DE  

RISC 
 

0 1 2 3 4 5 6 

MIJLOACE DE 
PRODUCTIE 

FACTORI DE 
RISC MECANIC 

1. Prinderea mainilor sau a imbracamintei la organele de 
masini in miscare (cuplajul pompelor etc.) 

INV. gr. III 4 3 4 

2. Taiere, intepare la contactul cu obiecte ce au suprafete sau 
contururi periculoase 

ITM 45-
180 zile 

2 5 3 

3. Deplasari sub efectul gravitatiei – rostogoliri, caderi de piese 
grele in timpul lucrarilor de montaj 

DECES 7 1 3 

FACTORI DE 
RISC TERMIC 

4. Temperatura coborata a suprafetelor metalice atinse in 
anotimpul rece 

ITM 3-45 
zile 

2 5 3 

FACTORI DE 
RISC CHIMIC 

5. Contactul cu produse petroliere si chimice, functie de speci-
ficul instalatiilor la care intervine (arsuri chimice, intoxicatii) 

DECES 7 1 3 

6. Incendii, explozii aparute in timpul lucrarilor in medii 
potential explozive 

DECES 7 2 4 

FACTORI DE 
RISC 

ELECTRIC 
7. Electrocutare prin atingere indirecta  

DECES 7 1 3 

MEDIUL DE 
MUNCA 

FACTORI DE 
RISC FIZIC 

8. Nivel de zgomot ridicat in atelier (executarea mai multor 
lucrari concomitent) 

ITM 3-45 
zile 

2 5 3 

FACTORI DE 
RISC CHIMIC 

9. Vapori de substante toxice provenite de la instalatii – in 
timpul repararii acestora (ingerare de vapori toxici) 

DECES 7 2 4 

SARCINA DE 
MUNCA  

SUPRASOLICI
TARE FIZICA 

10. Efort fizic (transport manual de subansamble grele; 
agregate montari-demontari etc.) 

ITM 45-
180 zile 

3 5 4 

11. Lucrul in pozitii fortate, functie de specificul locului de 
munca (lucrul in spatii restranse, lucrul la inaltime) 

ITM 45-
180 zile 

3 5 4 
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SUPRASOLICIT
ARE PSIHICA 

12. Stres psihic legat de pericolul de accidentare (intoxicare, 
incendii, explozii) 

ITM 45-
180 zile 

3 3 3 

EXECUTANT 
ACTIUNI 
GRESITE 

13. Efectuarea necorespunzatoare a operatiilor de munca 
(pozitii incorecte la manipularea subansamblelor grele, ) 

DECES 7 2 4 

14. Cadere la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare, 
dezechilibrare 

ITM 3-45 
zile 

2 5 3 

15. Cadere de la inaltime prin pasire in gol, alunecare, 
dezechilibrare 

DECES 7 2 4 

OMISIUNI 16. Neutilizarea echipamentului individual de protectie (manusi 
de protectie, casca de protectie etc.) 

DECES 7 2 4 
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Nivelul global de risc este: 

 

 16       
   Riri 

      
       

Nrg5= i=1 = 8 (4 x 4) + 8 (3 x 3)  = 200 = 3,57 16 8 x 4 + 8 x 3 56 
  ri 

      
       
 i=1       
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NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC  

Montare instalatii, utilaje si efectuare probe de productie 
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,57 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16

N
IV

EL
U

R
I P

AR
TI

AL
E 

D
E 

R
IS

C
 

FACTORI DE RISC 

 
 



 

150 

 

 

LEGENDA FIGURA  

 

F1 -  Prinderea mainilor sau a imbracamintei la organele de masini in miscare (cuplajul 
pompelor etc.) 

F2 -  Taiere, intepare la contactul cu obiecte ce au suprafete sau contururi periculoase 

F3 -  Deplasari sub efectul gravitatiei – rostogoliri, caderi de piese grele in timpul lucrarilor 
de montaj 

F4 -  Temperatura coborata a suprafetelor metalice atinse in anotimpul rece 

F5 -  Contactul cu produse petroliere si produse chimice, functie de specificul instalatiilor 
la care se intervine (arsuri chimice, intoxicatii) 

F6 -  Incendii, explozii aparute in timpul lucrarilor in medii potential explozive 

F7 -  Electrocutare prin atingere indirecta 

F8 -  Nivel de zgomot ridicat in atelier (executarea mai multor lucrari concomitent) 

F9 -  Vapori de substante toxice provenite de la instalatii – in timpul repararii acestora 
(ingerare de vapori toxici) 

F10 -  Efort fizic (transport manual de subansamble grele, agregate, montari, demontari 
etc.) 

F11 -  Lucrul in pozitii fortate, functie de specificul locului de munca (lucrul in spatii 
restranse, lucrul la inaltime) 

F12 -  Stress psihic legat de pericolul de accidentare (intoxicare, incendii, explozii) 

F13 -  Efectuarea necorespunzatoare a operatiilor de munca (pozitii incorecte la 
manipularea subansamblelor grele, agregatelor) 

F14 -  Cadere la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare, dezechilibrare 

F15 -  Cadere de la inaltime prin pasire in gol, alunecare, dezechilibrare 

F16 -  Neutilizarea echipamentului individual de protectie (manusi de protectie, casca de 
protectie) 
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FISA DE MASURI PROPUSE  

Nr crt Loc de munca/post de lucru 
MONTARE INSTALATII, UTILAJE SI 

EFECTUARE PROBE PRESIUNE 
 

MSURI PROPUSE Observatii 

 Riscuri evaluate Nominalizarea masurii  
1 2 3 4 
1 

Prinderea mainilor sau a imbracamintei 
la organele de masini in miscare 
(cuplajul pompelor etc.) 

-instruire periodica cu probleme de securitate a muncii la 
lucrarile in care poate aparea riscul mecanic 
-exercitii practice de montare/demontare a mecanismelor 
si subansamblelor, la care pot aparea situatii de lovire, 
prindere etc 

 

2 Taiere, intepare la contactul cu obiecte 
ce au suprafete sau contururi 
periculoase 

-dotarea lucratorilor cu EIP – manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP 

 

3 Deplasari sub efectul gravitatiei – 
rostogoliri, caderi de piese grele in 
timpul lucrarilor de montaj 

-asigurarea pe tot teritoriul santierului pe toata durata 
lucrarilor, a materialelor atat in spatiile de depozitare cat si 
in zonele de depozitare temporara (pana la montaj)  

 

4 Temperatura coborata a suprafetelor 
metalice atinse in anotimpul rece 

-dotarea lucratorilor cu EIP – manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP 

 

5 Contactul cu produse petroliere si 
chimice, functie de speci-ficul instalatiilor 
la care intervine (arsuri chimice, 
intoxicatii) 

-dotarea lucratorilor cu EIP – manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP si cu 
prevederile din Fisele tehnice/Fisele de risc ale 
substantelor periculoase 

 

6 

Incendii, explozii aparute in timpul 
lucrarilor in medii potential explozive 

-instruirea personalului cu riscurile pe care le prezinta 
vaporii organici 
- selectarea personalului prin examen medical 
(contraindicatii la vapori organici) 
-dotarea cu echipament individual de protectie pentru 
lucrul in atmosfera potential exploziva 
-masurarea la intervale regulate a concentratiei de vapori 
de substante inflamabile in atmosfera locului de munca si 
asigurarea ventilarii spatiului acolo unde concentratiile de 
substante chimice periculoase sunt peste limitele admise 

 

7 
Electrocutare prin atingere indirecta  

-dotarea lucratorilor cu EIP – manusi de protectie 
electroizolante acolo unde este cazul 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP 
-scoaterea de sub tensiune a partii de instalatie la acre se 
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lucreaza acolo unde este posibil 
-semnalizarea de securitate si/sau sanatate conform HG 
971/2006 

8 Nivel de zgomot ridicat in atelier 
(executarea mai multor lucrari 
concomitent) 

-dotarea lucratorilor cu EIP – pentru protectia urechii acolo 
unde nivelul masurat al zgomotului depaseste 80 DB 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP 

 

9 

Vapori de substante toxice provenite de 
la instalatii – in timpul repararii acestora 
(ingerare de vapori toxici) 

-dotarea cu mijloace individuale de protectie rezistente la 
produse petroliere inclusiv cu unguente de protectie si 
intretinere a pielii 
-instruirea periodica a personalului cu riscurile pe care le 
implica produsele petroliere 
-controlul periodic al starii de sanatate a personalului 
-masurarea periodica a concentratiei de substante nocive 
in atmosfera de lucru si asigurarea ventilarii spatiului acolo 
unde concentratiile de substante chimice periculoase sunt 
peste limitele admise 

 

10 
Efort fizic (transport manual de 
subansamble grele; agregate montari-
demontari etc.) 

- constituirea echipelor care manipuleaza mase 
mari dintr-un numar adecvat de persoane, astfel incat 
solicitarea sa nu depaseasca posibilitatile individuale; 
angajarea si repartizarea la asemenea lucrari numai a 
unor persoane cu conditie fizica foarte buna; instruirea 
privind modul corect de manipulare, sapare 

 

11 Lucrul in pozitii fortate, functie de 
specificul locului de munca (lucrul in 
spatii restranse, lucrul la inaltime) 

-dotarea cu centuri de siguranta (lucru la inaltime) 
-supravegherea personalului care desfasoara activitati in 
spatii restranse 

 

12 Stres psihic legat de pericolul de 
accidentare (intoxicare, incendii, 
explozii) 

-pauze suficiente pentru refacerea organismului  

13 Efectuarea necorespunzatoare a 
operatiilor de munca (pozitii incorecte 
la manipularea subansamblelor grele, ) 

-instruirea personalului privind manipularea corecta a 
sarcinilor 
-mecanizarea pe cat posibil a operatiilor de manipulare a 
pieselor grele 

 

14 Cadere la acelasi nivel prin alunecare, 
impiedicare, dezechilibrare 

Mentinerea cailor de acces curate si nivelate 
Indepartarea deindata a depunerilor de zapada si a ghetei 

 

15 
Cadere de la inaltime prin pasire in gol, 
alunecare, dezechilibrare 

-utilizarea tuturor dispozitivelor de siguranta prevazute de 
norme pentru lucrul la inaltime mica; 
-instruirea personalului si supravegherea – directa, de 
catre seful de formatie, si/sau prin sondaj, de catre trepte 
ierarhice superioare. 
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-protejarea golurilor/gropilor prin ingradire si semnalizare 
-montarea balustradelor de protectie si intretinerea 
acestora, atat la scari cat si la trecerile peste sapatura 
acolo unde aceasta trecere este necesara 

16 

Neutilizarea echipamentului individual 
de protectie (manusi de protectie, 
casca de protectie etc.) 

-dotarea lucratorilor cu EIP corespunzator activitatii ce 
urmeaza a fi desfasurata 
-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii 
restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea 
incompleta a mijloacelor de protectie etc. 
-verificarea prin control permanent, din partea sefului 
formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic 
superiori 
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INTERPRETAREA  
REZULTATELOR EVALUARII  

 

In urma analizei factorilor de risc si evaluarii efectuate, nivelul de risc global (Ng) calculat 
conform metodei avizate are valoarea 3,57, situandu-se peste limita de acceptabilitate (3,5), in 
categoria riscurilor medii.  
 
S-au identificat un numar de 16 factori de risc, dintre care: 8 factori de risc au niveluri partiale de 
risc sub limita admisa, iar 8 factori depasesc aceasta limita (fig. 9), situandu-se in categoria 
riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate masuri de eliminare sau diminuare a efectelor 
lor.  Acestia din urma sunt: 
 
 F 1 Prinderea mainilor sau a imbracamintei la organele de masini in miscare (snec, 

transportoare cu lant, cuplaje fara aparatori etc.); 
 F6 Incendii, explozii aparute in timpul lucrarilor in medii potential explozive; 
 F9 Vapori de substante toxice provenite de la instalatii – in timpul repararii acestora 

(ingerare de vapori toxici); 
 F10  Efort fizic (transport manual de subansamble grele, agregate, montari-demontari 

etc.); 
 F11 Lucrul in pozitii fortate, functie de specificul locului de munca (lucrul in spatii 

restranse, lucrul la inaltime); 
 F13 Efectuarea necorespunzatoare a operatiilor de munca (pozitii incorecte la 

manipularea subansamblelor grele, agregatelor); 
 F15 Cadere de la inaltime prin pasire in gol, alunecare, dezechilibrare;  

 F16 Neutilizarea echipamentului individual de protectie (manusi de protectie, casca de 
protectie etc.). 
 

Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare masurile 
prezentate in "Fisa de masuri propuse". 
 
Din punctul de vedere al repartitiei pe sursele generatoare, se remarca ponderea majoritara a 
factorilor proprii mijloacelor de productie cu 43,75%, urmand cea a executantului cu 25,00%, 
sarcina de munca cu 18,75% si mediul de munca cu 12,50% din factori (fig. 10). 



 

142 

 

 
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCA 

Montare instalatii, utilaje si efectuare probe de productie 
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,57 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORI DE RISC PROPRII 
MIJLOACELOR DE 

PRODUCTIE, 43.75% 

FACTORI DE RISC PROPRII 
MEDIULUI DE MUNCA, 

12.50% 

FACTORI DE RISC PROPRII 
SARCINII DE MUNCA, 

18.75% 

FACTORI DE RISC PROPRII 
EXECUTANTULUI, 25.00% 
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7.3.10 ACTIVITATI FORAJ PRIN BATAIE 

PROCESUL DE MUNCA 

Procesul de munca consta in asigurarea   conditiilor   atat   tehnice   cat   si   organizatorice   necesare 
desfasurarii activitatii  de foraj orizontal. 

NOTA: 

Aceasta evaluare de risc va fi analizata impreuna cu evaluarea de risc specifica efectuata de catre 

fiecare executant in parte in functie de componentele sistemului de munca (sarcina de munca, mediul 

de munca, mijloace de productie, executant) aplicabile la proiect. 

In cazul in care o evaluare de risc specifica unui loc de munca mentionat nu se regaseste in cadrul 

Planului integrat SSM intocmit de catre HABAU, executantul este OBLIGAT sa o prezinte inainte de 

inceperea executiei lucrarilor. 

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT 
 

1. MIJLOACE DE PRODUCTIE: 
 

 generator curent  Atlos Copco; 
 Sistem IP 260-FOP -1; Sistem IP 260-FOP -2; Sistem IP 400-FOP -3; Sistem IP 400-FOP -

4; Sistem IP 530-FOP -5  
 utilaj de foraj Hutte 80 to; 
 compresor M260 Kaeser; 
 Ciocan percutie 
 excavatoare autopropulsate; 
 buldozere; 
 cilindri compresori; 
 toate utilajele de transport care sunt dotate cu motoare cu ardere interna; 
 trusa de scule; 
 carburanti; 
 lubrifianti; 
 electrolit baterie; 
 lichid de frana; 
 antigel;      

 

 2. SARCINA DE MUNCA 

 sosirea la serviciu; 
 primirea sarcinii de lucru; 
 executarea intocmai si la timp a dispozitiilor de lucru 
 verificarea starii tehnice a utilajului de lucru primite; 
 interzice persoanelor straine accesul in cabina sau pe utilaj; 
 isi imbogateste continuu nivelul de pregatire profesionala; 
 deplaseaza utilajelor de la un punct de lucru la altul; 
 efectuarea diferitelor lucrari de pregatire a terenului; 
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 curatirea utilajelor la terminare lucrului; 
 aprovizionarea cu diferite produse necesare intretineri utilajelor; 
 intretinerea curenta a autovehicului; 
 mentine curatenia la locul de munca; 
 plecarea spre casa dupa terminarea programului de lucru. 
 

 3. MEDIUL DE MUNCA 

 
 mecanicul utilaj isi desfasoara activitatea pe mijloacele de pregatire a terenului; 
 zgomotul este continu, dar nu depaseste limita maxima admisibila; 
 temperatura ridicata in perioada de vara, fapt pentru care este nevoit sa realizeze ventilatie 

naturala prin deschiderea geamului care conduce la curenti de aer. 
 

4. EXECUTANTII 
 

 sunt barbati cu varste cuprinse intre 18 si 65 de ani; 
 sunt instruiti din punct de vedere al protectiei muncii; 
 timpul de lucru este de 8 ore; 
 au analizele medicale cerute de medicina muncii la zi; 
 

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI 

 

 A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE 

 a.Factori de risc mecanic: 

 organe de masini in miscare – (transmisii, mecanisme de directie, etc.); 
 deplasari necontrolate ale mijloacelor de pregatire a terenului din cauza neasigurarii 

acestora; 
 deplasari ale mijloacelor de pregatire a terenului- lovire de catre mijloacele auto si utilajele 

mobile in timpul deplasarii; 
 deplasari sub efectul gravitatiei prin rasturnare ale subansamblelor(alunecare, rotogolire, 

cadere pe picioare); 
 suprafete sau contururi periculoase – contact direct al mainilor, degetelor cu suprafete 

taietoare, intepatoare; 
 oleziune cu alte mijloace auto si utilaje; 
 proiectare de cioburi din parbriz in urma spargeri acestuia. 
b.Factori de risc termic: 

 temperatura ridicata ale suprafetelor motorului termic; 
 temperatura coborata ale suprafetelor metalice atinse iarna. 

 c.Factori de risc electric: 

 electrocutare prin atingere directa sau indirecta 
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 B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA 

 a.Factori de risc fizic: 

 nivel ridicat de zgomot continuu,care nu depaseste nivelul maxim admis;     
 temperatura scazuta a aerului in anotimpul rece (lucrarii in aer liber);         

 b.Factori de risc chimic: 

 substante inflamabile (carburanti, solventi pentru curatenie,lichid frana, etc. ; 
 substante toxice si caustice (acidul sulfuric din baterii). 
 

 C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA 

 a.Continut necorespunzator al sarcinii de munca in raport cu cerintele de securitate: 

 executarea lucrarilor de reparatii cu scule necorespunzatoare; 
 tolerarea abaterilor de la respectarea normelor de securitate a muncii – nu utilizeaza 

echipamentul individual de protectie, etc; 
b.Suprasolicitare fizica: 

 efort static prelungit ( afectiuni ale coloanei vertebrale, pozitii de lucru fortate); 
 efort dinamic (manipulare greutati). 
c.Suprasolicitare psihica: 

 ritm de lucru mare  
 operatii repetitive  
d.Lipsuri in asigurarea conditiilor de securitate si sanatate a muncii: 

 neasigurarea intretinerii si exploatarii corespunzatoare a utilajelor de pregatire a terenului. 
 

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI 

 a.Actiuni gresite: 

 efectuare necorespunzatoare de comenzi, manevre; 
 efectuarea necorespunzatoare de reglaje - nerespectarea parametrilor de lucru; 
 cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, impiedicare – suprafete alunecoase, 

denivelate; 
 coleziunii cu ale utilaje; 

 b.Omisiuni: 

 neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din 
dotare. 
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FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA 

ACTIVITATI FORAJ PRIN BATAIE 

NUMAR PERSOANE EXPUSE:   

DURATA EXPUNERII:  8 h/schimb 

 

COMPONENTA 
SISTEMULUI DE 

MUNCA 

FACTORI DE RISC 
IDENTIFICATI 

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A 
FACTORILOR DE RISC 

(descriere, parametri) 

CONSE-
CINTA 

MAXIMA 
PREVI-
ZIBILA 

CLASA 
DE 

GRAVI-
TATE 

CLASA DE 
PROBA-
BILITATE 

NIVEL 
PARTIA

L DE 
RISC 

0 1 2 3 4 5 6 

MIJLOACE DE 
PRODUCTIE/ 

ECHIPAMENTE 
DE MUNCA 

FACTORI DE RISC 
MECANIC 

1. organe de masini in miscare – (transmisii, 
mecanisme de directie); 

INV 

GR.III 
4 2 3 

2. deplasari necontrolate ale mijloacelor de pregatit 
teren din cauza neasigurarii acestora; DECES 7 1 3 

3. stationari in zone periculoase (in raza de actiune a 
autovehiculelor); DECES 7 1 3 

4. devieri de la traiectoria normala, autoblocari ale 
mecanismelor de directie sau de franare; DECES 7 1 3 

5. alunecare,rostogolire, rasturnare, cadere libera de 
materialesi corpuri; 

ITM 

45-180 zile 
3 1 2 

6.  rulare pe roti a autovehicului neasigurat in timpul 
stationarii; DECES 7 2 4 

7. coliziune cu alte utilaje,mijloace de transport; DECES 7 2 4 

8. contact in timpul executarii operatiilor de lucru cu 
suprafete intepatoare, taioase sau alunecoase; 

INV 

GR.III 
4 2 3 
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9. proiectarea de cioburi din parbriz in urma spargerii 
acestuia; 

INV 

GR.III 
4 3 4 

FACTORI DE RISC 
TERMIC 

10. flacari din cauza defectiunilor la instalatia electrica; 
ITM 

45-180 zile 
3 3 3 

11. temperatura scazuta a obiectelor sau suprafetelor 
metalice, in perioada de iarna; 

ITM 

3-45 zile 
2 4 2 

FACTORI DE RISC 

CHIMIC 

12. substante caustice –electrolit baterie; 
ITM 

3-45 zile 
4 2 3 

13. substante inflamabile – carburanti, lubrifianti; DECES 7 1 3 

MEDIUL DE 
MUNCA 

FACTORI DE RISC 
FIZIC 

14. temperatura exterioara scazuta iarna si ridicata 
vara; 

ITM 

3-45 zile 
2 5 3 

15. curenti de aer, vant; ITM 3-45 
zile 2 5 3 

16.  umiditatea aerului ridicata –ceata, precipitatii; 
ITM 

3-45 zile 
2 4 2 

17. zgomot continuu al motorului care insa nu 
depaseste nivelul maxim admis; 

ITM 

3-45 zile 
2 4 2 

18.  gazele toxice de la esapamentele autovehiculelor 
-intoxicatii; 

ITM 

3-45 zile 
2 5 3 

SARCINA DE 

MUNCA 
SUPRASOLICITARE  

FIZICA 19. pozitii de lucru fortate sau vicioase; 
ITM 

3-45 zile 
2 5 3 
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SUPRASOLICITARE 
PSIHICA 

20.concentrare permanenta, monotoniei muncii, 
operatiilor repetative; 

ITM 

3-45 zile 
2 5 3 

EXECUTANT 

ACTIUNI GRESITE 

21. nesupravegherea incarcarii utilajelor in mijloacele 
de transport; DECES 7 2 4 

22.nerespectare vitezei de deplasare adecvate 
conditiilor de drum –derapaje, coliziuni; DECES 7 2 4 

23. deplasari, stationari in zone periculoase (in zona 
de actiune a utilajelor, pe caile de acces auto); DECES 7 2 4 

24. cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare, 
alunecare, impiedicare – suprafete alunecoase, 
denivelate; 

ITM 3-45 
zile 2 5 3 

OMISIUNI 25. neutilizarea echipamentului individual de protectie 
si a celorlalte mijloace de protectie din dotare. 

ITM 

3-45 zile 
2 5 3 
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NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC 

LOCUL DE MUNCA: ACTIVITATI FORAJ PRIN BATAIE 

Nivel global de risc: 3,08 
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LEGENDA 

 

F1-  Organe active in miscare (transmisii, mecanisme de directie); 

F2-  Deplasari ale mijloacelor de pregatit teren; 

F3-  Stationari in zone periculoase (in raza de actiune a autovehiculelor); 

F4-  Devieri de la traiectoria normala, autoblocari ale mecanismelor de directie sau de 
franare; 

F5-  Alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere libera de materiale si corpuri; 

F6-  Rularea pe roti a autovehiculelor neasigurate in timpul stationari; 

F7-  Coliziune cu alte utilaje, mijloace de transport; 

F8-  Contact in timpul executarii operatiilor de lucru cu suprafete intepatoare, taioase sau 
alunecoase; 

F9-  Proiectarea de cioburi din parbriz in urma spargerii acestuia; 

F10-  Flacari din cauza defectiunilor la instalatia electrica; 

F11-  Temperatura scazuta a obiectelor sau suprafetelor metalice, in perioada de iarna; 

F12-  Substante caustice –electrolit baterie; 

F13-  Substante inflamabile – carburanti, lubrifianti; 

F14-  Temperatura exterioara scazuta iarna si ridicata vara; 

F15-  Curenti de aer, vant; 

F16-  Umiditatea aerului ridicata –ceata, precipitatii 

F17-  Zgomot continuu al motorului care insa nu depaseste nivelul maxim admis; 

F18-  Gazele toxice de la esapamentele autovehiculelor -intoxicatii; 

F19-  Pozitii de lucru fortate sau vicioase; 

F20-  Concentrare permanenta, monotoniei muncii, operatiilor repetative ; 

F21-  Nesupravegherea incarcarii utilajelor in mijloacele de transport; 

F22-  Nerespectare vitezei de deplasare adecvate conditiilor de drum –derapaje, coliziuni; 

F23-  Deplasari, stationari in zone periculoase (in zona de actiune a utilajelor, pe caile de 
acces auto); 

F24-  Cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, impiedicare – suprafete 
alunecoase, denivelate; 

F25-  Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie 
din 
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FISA DE MASURI PROPUSE 

Nr crt Loc de munca/post de lucru 
FORAJ ORIZONTAL PRIN BATAIE 

 
MSURI PROPUSE Observatii 

 Riscuri evaluate Nominalizarea masurii  
1 2 3 4 
1 

Organe de masini in miscare – 
(transmisii, mecanisme de directie); 

-instruirea lucratorilor 
-dotarea lucratorilor cu echipamente de lucru –salopete de 
lucru cu elastic la incheietura mainii si la glezne 
-semnalizarea zonelor cu organe de masini in miscare 
acolo unde este posibil 

 

2 Deplasari necontrolate ale mijloacelor 
de pregatit teren din cauza neasigurarii 
acestora; 

-asigurarea corecta a mijloacelor de pregatit a terenului 
-instruirea lucraatorilor 
-verificarea respectarii reglementarilor legale si interne si  
cunostintelor dobandite in cadrul instruirilor 

 

3 Stationari in zone periculoase (in raza 
de actiune a autovehiculelor); 

-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea drumurilor 
-trasarea si semnalizarea cailor de acces 

 

4 Devieri de la traiectoria normala, 
autoblocari ale mecanismelor de 
directie sau de franare; 

-instruirea lucratorilor 
-mentinerea cailor de acces curate si nivelate 

 

5 Alunecare,rostogolire, rasturnare, 
cadere libera de materialesi corpuri; 

-asigurarea materialelor pe toata suprafata santierului si 
pe toata durata santierului atat in spatiile de depozitare cat 
si in spatiile de depozitare temporare (pana la montaj) 

 

6 Rulare pe roti a autovehicului 
neasigurat in timpul stationarii; 

-asigurarea pe tot teritoriul santierului pe toata durata 
lucrarilor, a masinilor si utilajelor 
-mentinerea cailor de curculatie libere curate si nivelate 

 

7 

Coliziune cu alte utilaje,mijloace de 
transport; 

-instruirea mecanicului de utilaj pentru cunoastera si 
respectarea regulilor de circulatie pe drumurile publice 
-respectarea planului de mentenanta –revizie si control a 
utilajelor de pregatire a terenului; 
-verificarea tehnica a utilajelor de pregatit a terenului 
inainte de inceperea lucrurlui si inlaturarea imediata a 
tuturor neconformitatilor 

 

8 Contact in timpul executarii operatiilor 
de lucru cu suprafete intepatoare, 
taioase sau alunecoase; 

-dotarea lucratorilor cu EIP – manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP 

 

9 Proiectarea de cioburi din parbriz in 
urma spargerii acestuia; 

-instruirea mecanicului de utilaj pentru micsorarea vitezei 
si pastrarea distantei fata de autovehiculului din fata 
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pentru a evita spargerea parbrizului cu pietricele 
angrenate de rotile acestora; 

10 Flacari din cauza defectiunilor la 
instalatia electrica; 

-instruirea lucratorilor cu privire la situatii de urgenta, 
evacuarea lucratorilor si utilizarea stingatoarelor 
-exercitii si simulari 

 

11 Temperatura scazuta a obiectelor sau 
suprafetelor metalice, in perioada de 
iarna; 

-dotarea lucratorilor cu EIP – manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP 

 

12 

Substante caustice –electrolit baterie; 

-dotarea lucratorilor cu EIP – manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP si cu 
privire la prevederile din Fisa tehnica/Fisa de risc a 
substantei periculoase 
 

 

13 
Substante inflamabile – carburanti, 
lubrifianti; 

-dotarea lucratorilor cu EIP – manusi de protectie 
-instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea EIP si cu 
privire la prevederile din Fisa tehnica/Fisa de risc a 
substantei periculoase 
 

 

14 

Temperatura exterioara scazuta iarna 
si ridicata vara; 

-asigurarea lucratorilor cu aapa rece sau ceai cald in 
functie de anotimp 
-asigurarea de spatii de odihna cu temperatura 
corespunzatoare pentru organismul uman 
-pauze suficiente pentru refacerea organismului 
-dotarea lucratorilor cu EIP pentru vreme rea si intemperii 
 

 

15 Curenti de aer, vant; -montarea de panouri de protectie acolo unde este cazul  
16 

Umiditatea aerului ridicata –ceata, 
precipitatii; 

-dotarea lucratorilor cu EIP pentru vreme rea si intemperii 
-se va evita circulatia lucratorilor si a masinilor si utilajelor 
prin incinta santierului sau pe drumurile publice pe cat 
posibil 
-se va circula preventiv acordandu-se maximum de atentie  
-se vor instrui lucratorii cu privire la utilizarea drumurilor 

 

17 Zgomot continuu al motorului care insa 
nu depaseste nivelul maxim admis; 

-amenajarea posturilor de munca departe de sursa de 
zgomot acolo unde este posibil 
-pauze suficiente penttru refacerea organismului 

 

18 Gazele toxice de la esapamentele 
autovehiculelor -intoxicatii; 

-daca noxele depasesc la masurare limitele maxime 
admise se vor dota lucratorii cu EIP-masti de protectie a 
respiratiei 

 

19 Pozitii de lucru fortate sau vicioase; -alternarea activitatilor daca acest lucru este posibil 
-pauze suficiente pentru refacerea organismului 
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20 
Concentrare permanenta, monotoniei 
muncii, operatiilor repetitive; 

-alternarea activitatilor daca acest lucru este posibil 
-pauze suficiente pentru refacerea organismului 
-obiceiuri de buna practica pentru executarea operatiilor 
repetitive 

 

21 

Nesupravegherea incarcarii utilajelor in 
mijloacele de transport; 

-intocmirea de instructiuni proprii de securitate si sanatate 
in munca privind incarcarea utilajelor in masinile de 
transport; 
-instruirea conducatorilor auto pentru a supraveghea 
incarcarea utilajelor si respectarea instructiunilor proprii de 
SSM; 

 

22 
Nerespectare vitezei de deplasare 
adecvate conditiilor de drum –derapaje, 
coliziuni; 

-instruirea conducatorilor auto pentru respectarea regulilor 
de circulatie pe drumurile publice si a instructiunilor proprii 
de ssm 
- verificarea ca aparatele de bord care masoara viteza de 
deplasare sa fie in stare de functionare 

 

23 Deplasari, stationari in zone 
periculoase (in zona de actiune a 
utilajelor, pe caile de acces auto); 

-semnalizarea zonelor de risc ridicat si specific 
-verificarea respectarii semnalizarii de securitate si/sau 
sanatate de catre sefii locurilor de munca 

 

24 Cadere la acelasi nivel prin 
dezechilibrare, alunecare, impiedicare 
– suprafete alunecoase, denivelate; 

Mentinerea cailor de acces curate si nivelate 
Indepartarea deindata a depunerilor de zapada si a ghetei 

 

 

 

 

 

 



 

155 

 

Interpretarea rezultatelor evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire 
profesionala 

 

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca mecanic utilaj este egal cu 3,08, valoare 
ce se incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc mic, el nedepasind limita 
maxima acceptabila (3,5), conform metodei de evaluare a riscurilor utilizate. 

Rezultatul este sustinut de „Fisa de evaluare”, din care se observa ca din totalul de 25 factori 
de risc identificati numai 4 depasesc, ca nivel partial de risc, valoarea 3, ei incadrandu-se in 
categoria factorilor de risc mediu. 

Factorii de risc care se incadreaza in domeniul inacceptabil sunt: 

F7.coliziune cu alte utilaje,mijloace de transport; – nivel de risc partial 4 

F9.proiectarea de cioburi din parbriz in urma spargerii acestuia;– nivel de risc partial 4 

F21.nesupravegherea incarcarii si stivuirii marfurilor in mijloacele de transport; - nivel de 
risc partial 4 

F2.nerespectare vitezei de deplasare adecvate conditiilor de drum –derapaje, coliziuni;– 
nivel de risc partial 4 

Pentru diminuarea sau eliminarea factorului de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil, 
sunt necesare masurile prezentate in „Fisa de masuri propuse”. 

Pentru mentinerea celorlalti factori de risc la valori corespunzatoare trebuie respectate toate 
masurile prezentate in „Fisa de masuri propuse”. 

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele care le genereaza, situatia se 
prezinta astfel: 

 52,00% - factori proprii mijloacelor de productie; 
 20,00% - factori proprii mediului de munca; 
  8,00% - factori proprii sarcinii de munca; 
 20,00% - factori proprii executantului. 
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PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPA SURSA GENARATOARE DIN CADRUL 
SISTEMULUI DE MUNCA LOCUL DE MUNCA : ACTIVITATI FORAJ PRIN BATAIE 

NIVEL DE RISC GLOBAL : 3,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORI DE RISC 
PROPRII 

MIJLOACELOR DE 
PRODUCTIE 

50,00% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII MEDIULUI 

DE MUNCA 
19,23% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII SARCINII 

DE MUNCA 
7,69% 

FACTORI DE RISC 
PROPRII 

EXECUTANTULUI 
23,08% 
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7.3.11 LANSARE CONDUCTA 

PROCESUL DE MUNCA 

 

Procesul de munca consta in  lansarea unui tronson de conducta sudata in santul excavat. 
Executarea acestei activitati presupune pregatirea utilajelor pentru lucru, conducerea utilajelor, 
asigurarea intretinerii zilnice ale acestora, stabilirea echipei de legatori de sarcini si a 
coordonatorului operatiunii de lansare.  

NOTA: 

Aceasta evaluare de risc va fi analizata impreuna cu evaluarea de risc specifica efectuata de 

catre fiecare executant in parte in functie de componentele sistemului de munca (sarcina de 

munca, mediul de munca, mijloace de productie, executant) aplicabile la proiect. 

In cazul in care o evaluare de risc specifica unui loc de munca mentionat nu se regaseste in 

cadrul Planului integrat SSM intocmit de catre HABAU, executantul este OBLIGAT sa o prezinte 

inainte de inceperea executiei lucrarilor. 

 

 
ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT 

 

MIJLOACE DE MUNCA 

 Lansatoare 
 Excavatoare pe senile, dotate cu carlig 
 Sculele si dispozitivele utilajului; 
 Materialele procesate; 
 Trusa medicala; 
 Instinctor; 
 

SARCINA DE MUNCA 

 Pregatirea utilajelor pentru lucru; 
 Amplasarea utilajelor in fata frontului de lucru si modificarile de pozitie necesare 

ulterior in timpul lucrului; 
 Prinderea cu chingi a tronsonului de conducta sudat in carligul utilajului 
 Executarea manevrelor de lansare progresiva a tronsonului de sudura 
 Deplasarea utilajului care a coborat tronsonul in sant, pe pozitia viitoare pentru a 

lansa segmentul urmator din tronson  
 Efectuarea micilor reparatii si a lucrarilor de intretinere zilnica al utilajului deservit. 
 Sa insuseasca si sa respecte prevederile privind securitatea si sanatatea in munca; 
 Sa semnalizaze sefului orice modificare ivita in srtuctura constructiei aflata in curs de 

demolare ce ar putea constitui pericol pentru continuarea operatiei ce se executa; 
 Sa semnalizeze prompt sefului de formatie aparitia unei eventuale situatii de pericol 

sau orice neconformitate privind functionarea mijloacelor din dotare; 
 Sa pastreze cu grija bunurile aflate in dotare; 
 Sa se prezinte la lucru in stare “apt de lucru” conform programului. 
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MEDIUL DE MUNCA 

 Executantul isi desfasoara activitatea atat in aer liber cat si in cabina utilajului. 
Mediul de munca se caracterizeaza prin: curenti de aer si iluminat natural. 

 

 Conditiile de lucru sunt caracterizate de zgomotul produs de functionarea utilajului si 
de praful rezultat in urma procesarii /manipularii molozului si sterilului. 

 

EXECUTANT 

Conditiile impuse executantului: 

 vârsta de minim 18 ani; 
 apt din punct de vedere medical; 
 pregatire profesionala corespunzatoare; 
Sa respecte prevederile: 

 Contractului colectiv/ individual de munca; 
 Regulamentului intern al unitatii; 
 Instructiunilor proprii de prevenire si protectie; 
 Dispozitiilor interne pentru situatii de urgenta. 

 

 

 

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI 

 

A. MIJLOACE DE PRODUCTIE 
FACTORI DE RISC MECANIC 
 piese ale motorului utilajului, aflate in miscare; 
 lovire de catre mijloace de transport in timpul deplasarii la/ de la locul de munca cu 

mijloace de  transport sau ca pieton; 
 lovire de catre alte utilaje/ mijloace de transport in timpul deplasarii pe culoarul de 

lucru 
 miscarea necontrolata a utilajului suspendat/ asigurat necorespunzator pe timpul 

repararii; 
 prabusiri/ rostogoliri de elemente de constructii 
 rasturnarea utilajului in timpul executarii operatiei de lansare;  
 proiectare de bucati de geam in cazul spargerii parbrizului lovit de bucati de elemente 

de constructii; 
 caderea/ scaparea pieselor manipulate in timpul executarii repararii utilajului; 
 caderea pieselor asezate in pozitie instabila pe elementele sasiului utilajului in timpul 

repararii; 
 ruperea cablului utilizat la tractarea unor mijloace de transport/ utilaje impotmolite 
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 proiectare de jet de ulei sub presiune din conducte defecte ale instalatiei hidraulice al 
utilajului in fata lucratorului.  

 denivelari, bucati de beton instabile, resturi de armaturi, cioburi de sticla, in zona de 
acces la utilajul aflat in santier; 

 muchii/ colturi ascutite/ intepatoare ale pieselor manipulate la reparatiile executate. 
 

 

FACTORI DE RISC TERMIC 

 contact cu elementele fierbinti ale motorului/ sistemului de esapare; 
 contact cu jetul jet fierbinte de lichid de racire (ajuns la fierbere) in timpul desfacerii 

busonului radiatorului;  
 flame produse la instalatia electrica sau cea de alimentare cu carburant al utilajului. 

 

 

B. MEDIUL DE MUNCA 
FACTORI DE RISC FIZIC 
 temperatura ridicata a aerului in timpul verii; 
 nivel ridicat de zgomot, provocat de motoarele utilajelor in timpul lucrului; 
 proiectare de bucati din elemente de constructii/ moloz prabusite in caz de miscari 

seismice; 
 lovire de catre obiecte purtate de vânt in cazul furtunilor de vara; 
 praf/ pulberi pneumoconiogene in atmosfera, mai ales pe timpul verii; 

 

 

C. SARCINA DE MUNCA 
SUPRASOLICITARE FIZICA 

 suprasolicitare dinamica provocata de transportul manual/ manipularea pieselor grele/ 
unsuroase; 

 

SUPRASOLICITARE PSIHICA 

 efort/disconfort provocat de efectul combinat al noxelor (zgomot, vibratii, temperaturi 
extreme, monotonia muncii) ce poate duce la cresterea posibilitatii aparitiei executiilor 
gresite.  

 

 

D. EXECUTANT 
ACTIUNI GRESITE 
 manevre gresit executate in timpul schimbarii pozitiei la frontul de lucru care pot duce 

pana la rasturnarea utilajului; 
 flame produse la sistemul de alimentare al utilajului, cu motorul pornit; 
 arsuri suferite la utilizarea facliei pentru usurarea pornirii motorului rece in timpul 

iernii; 
 utilizarea de instalatii improvizate pentru incalzirea cabinei pe timp de iarna; 
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 deplasari, stationari in zone de manevrare a celorlalte utilaje/ autovehicule; 
 intrarea, stationarea cu utilajul in zone periculoase. 
 comunicare accidentogena la transmiterea de comenzi in timpul manevrarii celorlalte 

utilaje/ vehicule; 
 utilizarea flacarii la pornirea motorului 
 cadere de la inaltime in special la revizii si reparatii: pe caroseriile utilajelor 
 accidente de traseu. 
 
OMISIUNI 
 utilajul parasit fara frânarea/ blocarea prealabila; 
 cadere de pe treptele/ platforma utilajului necuratat de noroi/ bruma; 
 cadere prin impiedecare datorita pieselor sculelor lasate in zona de lucru in timpul 

executarii reparatiei; 
 inchiderea necontrolata a usii neblocatcate de la cabina utilajului; 
 omiterea utilizarii EIP din dotare. 
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UNITATEA:   
HABAU PPS PIPELINE 
 SYSTEMS SRL 

FISA DE EVALUARE   
LANSARE CONDUCTA 

 

NUMAR PERSOANE EXPUSE:  

DURATA EXPUNERII:  8 h/zi. 

 

COMPONENTA 
SISTEMULUI 
DE MUNCA 

FACTORI DE RISC 
IDENTIFICATI 

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A 
FACTORILOR DE RISC 
(descriere, parametri) 

CONSE-
CINTA 

MAXIMA 
PREVI-
ZIBILA 

CLASA DE 
GRAVI-
TATE 

CLASA DE 
PROBA-

BILITATE 

NIVEL 
PARTIAL 
DE RISC 

0 1 2 3 4 5 6 

MIJLOACE DE 
PRODUCTIE FACTORI DE RISC 

MECANIC 

1. piese ale motorului utilajului, aflate in miscare INV. Gr. II. 5 2 4 

2. lovire de catre mijloace de transport in timpul deplasarii 
la/ de la locul de munca cu mijloace de transport sau ca 
pieton 

DECES 7 1 3 

3. lovire de catre alte utilaje/ mijloace de transport in timpul 
deplasarii pe culoarul de lucru 

DECES 7 1 3 

4. miscarea necontrolata a utilajului suspendat/ asigurat 
necorespunzator pe timpul repararii 

DECES 7 1 3 

5. prabusiri/ rostogoliri ale elementelor de constructii DECES 7 2 4 

6. manevre gresite care pot duce pana la rasturnarea 
utilajului in timpul executarii operatiei de lansare a 
conductei 

DECES 7 2 4 

7. proiectare de bucati de geam in cazul spargerii 
parbrizului lovit de bucati de elemente de constructii/ 
moloz cazute din cupa utilajului 

ITM  

3-45 zile 
2 2 2 

8. caderea/ scaparea pieselor manipulate in timpul 
executarii repararii utilajului 

ITM  

3-45 zile 
2 4 2 

9. caderea pieselor asezate in pozitie instabila pe 
elementele sasiului utilajului in timpul repararii 

ITM  
3-45 zile 2 4 2 

MIJLOACE DE 10. ruperea cablului utilizat la tractarea unor mijloace de 
transport/ utilaje impotmolite 

INV. Gr.III 4 3 4 



  

160 

 

PRODUCTIE 

(continuare) 

11. proiectare de jet de ulei sub presiune din conducte 
defecte ale instalatiei hidraulice al utilajului 

INV. Gr. II. 5 2 4 

12. cadere la acelasi nivel, in urma impiedecarii datorate 
unor denivelari, bucati de beton instabile, resutri de 
armaturi, cioburi de sticla, in zona de acces la utilajul 
aflat in santier. 

ITM 

3-45 zile 2 5 3 

13. contact cu muchii, colturi ascutite/ intepatoare ale 
pieselor manipulate la reparatii. 

ITM 

3-45 zile 2 3 2 

FACTORI DE RISC 
TERMIC 

14. contact cu elementele fierbinti ale motorului/ sistemului 
de esapare 

ITM  

45-180 zile 3 3 3 

15. contact cu jetul fierbinte de lichid de racire (ajuns la 
fierbere) in cazul desfacerii busonului radiatorului. 

ITM 

45-180 zile 3 3 3 

16. flame produs la instalatia electrica sau cea de 
alimentare cu carburant al utilajului 

ITM 

45-180 zile 3 3 3 

MEDIUL 

DE MUNCA 

FACTORI DE RISC 
FIZIC 

17. temperatura ridicata a aerului din cabina in timpul verii ITM 

3-45 zile 2 6 3 

18. zgomot provocat de motoarele utilajelor in timpul 
lucrului INV gr. III 4 6 5 

19. proiectare de elemente de constructii/ moloz prabusite 
in caz de miscari seismice 

DECES 7 1 3 

20. Lovire de catre obiecte purtate de vânt in cazul furtunilor 
de vara 

DECES 7 1 3 

21. praf/ pulberi pneumoconiogene in atmosfera, mai ales 
pe timpul verii 

INV.Gr. III. 4 6 5 

22. Calamitati naturale - lucrul in aer liber in conditii de 
viscol, vijelie, avalanse, caderi pietre, copaci, cutremur, 
trasnet, etc. 

DECES 7 1 3 

SARCINA 

DE MUNCA 
SUPRASOLICITARE 

FIZICA 
23. Suprasolicitare dinamica provocata de transportul 

manual/ manipularea pieselor grele/ unsuroase. 
ITM  

3 – 45 zile 
2 3 2 



  

161 

 

SUPRASOLICITARE 
PSIHICA 

24. Efort psihic/disconfort, provocat de efectul combinat al 
noxelor (zgomot, vibratii, temperaturi extreme, 
monotonia muncii) ce poate duce la cresterea 
posibilitatii aparitiei executiilor gresite 

DECES 7 1 3 

EXECUTANT 

ACTIUNI GRESITE 

25. Manevre gresite care pot duc la rasturnarea utilajului la 
in timpul schimbarii pozitiei la frontul de lucru pe margini 
de gropi sau santuri 

DECES 7 2 4 

26. flame produse la sistemul de alimentare al utilajului, cu 
motorul pornit 

ITM  

45-180 zile 
3 3 3 

27. utilizarea facliei pentru usurarea pornirii motorului rece 
in timpul iernii 

ITM  

45-180 zile 
3 3 3 

28. utilizarea de instalatii improvizate pentru incalzirea 
cabinei pe timp de iarna 

ITM  

45-180 zile 
3 3 3 

29. deplasari, stationari in zone de manevrare a celorlalte 
utilaje/ autovehicule 

DECES 7 1 3 

30. intrarea, stationarea cu utilajul in zone periculoase DECES 7 2 4 

31. comunicari accidentogene la transmiterea de comenzi 
in timpul manevrarii celorlalte utilaje/ vehicule 

DECES 7 1 3 

32. Utilizarea flacarii la pornirea motorului . DECES 7 2 4 
33. Cadere de la inaltime in special la revizii si reparatii: pe 

caroseriile utilajelor. 
DECES 7 2 4 

34. Accidente de traseu DECES 7 1 3 

OMISIUNI 

35. miscarea utilajului parasit fara frânarea/ blocarea 
prealabila 

DECES 7 1 3 

36. cadere de pe treptele/ platforma utilajului necuratat de 
noroi/ bruma 

ITM  

3-45 zile 
2 3 2 

37. Cadere prin impiedecare datorita pieselor sculelor 
lasate in zona de lucru in timpul executarii reparatiei 

ITM  

3-45 zile 
2 3 2 
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38. inchiderea necontrolata a usii neblocatcate, de la cabina 
utilajului. 

ITM 

3-45 zile 
2 3 2 

39. omiterea utilizarii EIP din dotare  DECES 7 3 4 
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Nivelul de risc global al locului de munca este: 

 

 

 

 
 39       

 
  Riri 

      

       

Nrg11 = 
i=1 

= 
0(7x7) + 0(6x6) + 2(5x5) + 10(4x4) + 19(3x3) + 8(2x2) + 0(1x1) 

= 
413 

= 3,35 
39 0x7 + 0x6 + 2x5 + 10x4 + 19x3 + 8x2 + 0x1 123 

 
 ri 

      

       

 i=1       

 

 

 

 

 



  

164 

 

Fig.1.   NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC  

LANSARE CONDUCTA 
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,35 
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LEGENDA (figura nr. 1) 
 

F1-  Piese ale motorului utilajului, aflate in miscare 

F2-  Lovire de catre mijloace de transport in timpul deplasarii la/ de la locul de munca cu mijloace de 
transport sau ca pieton 

F3-  Lovire de catre alte utilaje/ mijloace de transport in timpul deplasarii in perimetrul santierului 

F4-  Miscarea necontrolata a utilajului suspendat/ asigurat necorespunzator pe timpul repararii 

F5-  Prabusiri/ rostogoliri ale elementelor de constructii/ moloz in timpul lucrului lânga 
cladiri/constructii aflate in demolare  

F6-  Prabusirea/ proiectarea elementelor de consructii in timpul operatiei de demolare prin impingere. 

F7-  Proiectare de bucati de geam in cazul spargerii parbrizului lovit de bucati de elemente de 
constructii/ moloz cazute din cupa utilajului 

F8-  Caderea/ scaparea pieselor manipulate in timpul executarii repararii utilajului 

F9-  Caderea pieselor asezate in pozitie instabila pe elementele sasiului utilajului in timpul repararii 
F10-  Ruperea cablului utilizat la tractarea unor mijloace de transport/ utilaje impotmolite 

F11-  Proiectare de jet de ulei sub presiune din conducte defecte ale instalatiei hidraulice al utilajului, 
la nivelul fetei lucratorilor 

F12-  Cadere la acelasi nivel, in urma impiedecarii datorate unor denivelari, bucati de beton instabile, 
resturi de armaturi, cioburi de sticla, in zona de acces la utilajul aflat in santier. 

F13-  Contact cu muchii/ colturi ascutite/ intepatoare ale pieselor manipulate la reparatii. 

F14-  Contact cu elementele fierbinti ale motorului/ sistemului de esapare 

F15-  Jel fierbinte de lichid de racire (ajuns la fierbere) in cazul desfacerii busonului radiatorului. 

F16-  Flame, produse la instalatia electrica sau cea de alimentare cu carburant al utilajului 

F17-  Temperatura ridicata a aerului din cabina in timpul verii 

F18-  Zgomot provocat de motoarele utilajelor in timpul lucrului 

F19-  Proiectare de elemente de constructii/ moloz prabusite in caz de miscari seismice 

F20-  Lovire de catre obiecte purtate de vânt in cazul furtunilor de vara 

F21-  Praf/ pulberi pneumoconiogene in atmosfera, mai ales pe timpul verii 

F22-  Calamitati naturale - lucrul in aer liber in conditii de viscol, vijelie, avalanse, caderi pietre, copaci, 
cutremur, trasnet, etc. 

F23-  Suprasolicitare dinamica provocata de transportul manual/ manipularea pieselor grele/ 
unsuroase. 

F24-  Efort psihic/disconfort, provocat de efectul combinat al noxelor (zgomot, vibratii, temperaturi 
extreme, monotonia muncii) ce poate duce la cresterea posibilitatii aparitiei executiilor gresite 

F25-  Manevre gresit executate in timpul schimbarii pozitiei la frontul de lucru pe margini de gropi sau 
santuri care pot duce pana la rasturnarea utilajului 
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F26-  Flame produse la sistemul de alimentare al utilajului, cu motorul pornit 

F27-  Utilizarea facliei pentru usurarea pornirii motorului rece in timpul iernii 

F28-  Utilizarea de instalatii improvizate pentru incalzirea cabinei pe timp de iarna 

F29-  Deplasari, stationari in zone de manevrare a celorlalte utilaje/ autovehicule 

F30-  Intrarea, stationarea cu utilajul in zone periculoase 

F31-  Comunicari accidentogene la transmiterea de comenzi in timpul manevrarii celorlalte utilaje/ 
vehicule 

F32-  Utilizarea flacarii la pornirea motorului . 
F33-  Cadere de la inaltime in special la revizii si reparatii: pe caroseriile utilajelor. 

F34-  Accidente de traseu 

F35-  Miscarea utilajului parasit fara frânarea/ blocarea prealabila 

F36-  Cadere de pe treptele/ platforma utilajului necuratat de noroi/ bruma 

F37-  Cadere prin impiedecare datorita pieselor sculelor lasate in zona de lucru in timpul executarii 
reparatiei 

F38-  Inchiderea necontrolata a usii neblocatcate, de la cabina utilajului. 

F39-  Omiterea utilizarii EIP din dotare  
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FISA DE MASURI PROPUSE  

 
Nr crt Loc de munca/post de lucru 

LANSARE CONDUCTA 
 

MSURI PROPUSE Observatii 

 Riscuri evaluate Nominalizarea masurii  
1 2 3 4 
1 Piese ale motorului utilajului, aflate in 

miscare 
- instruirea lucratorilor 
- asigurare EIP conform 

 

2 Lovire de catre mijloace de transport in 
timpul deplasarii la/ de la locul de munca cu 
mijloace de transport sau ca pieton 

-instruirea lucratorilor privind importanta respectarii codului 
de circulatie rutiera  
-accentuarea in cadrul instruirii privind securitatea si 
sanatatea in munca a aspectelor privind importanta 
respectarii codului de circulatie rutiera si verificarea 
respectarii reglementarilor legislative si interne in domeniul 
SSM 
-Ingradirea acolo unde este posibil si semmnalizarea 
zonelor de lucru, in conformitate cu prevederile legale si 
instructiunile proprii 

 

3 Lovire de catre alte utilaje/ mijloace de 
transport in timpul deplasarii pe culoarul de 
lucru 

-instruirea lucratorilor privind deplasarea pe culoarul de 
lucru 

 

4 Miscarea necontrolata a utilajului 
suspendat/ asigurat necorespunzator pe 
timpul repararii 

-nivelarea suprafetei pe care se suspenda utilajul 
-utilizare echipamente conforme pentru suspendare 
- asigurarea cu cale/ pene impotriva deplasarii 
necontrolate 
-limitarea interventiilor la utilaj la minimum posibil conform 
legislatiei in vigoare 
-efectuarea reparatiilor la ateliere specializate/autorizate 
-instruirea lucratorilor 

 

5 Prabusiri/ rostogoliri ale elementelor de 
constructii 

-mentinerea unei distante de siguranta de la marginea 
sapaturii pana la utilaj 
 

 

6 Manevre gresite care pot duce pana la 
rasturnarea utilajului in timpul executarii 

-asigurare personal calificat pentru executare activitate 
- instruirea lucratorilor inainte de inceperea activitatii 
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operatiei de lansare a conductei 
7 Proiectare de bucati de geam in cazul 

spargerii parbrizului lovit de bucati de 
elemente de constructii/ moloz cazute din 
cupa utilajului 

- instruirea lucratorilor  

8 Caderea/ scaparea pieselor manipulate in 
timpul executarii repararii utilajului 

- instruirea lucratorilor inainte de inceperea activitatii  

9 Caderea pieselor asezate in pozitie 
instabila pe elementele sasiului utilajului in 
timpul repararii 

- instruirea lucratorilor inainte de inceperea activitatii 
- asigurarea pieselor impotriva rostogolirii 

 

10 Ruperea cablului utilizat la tractarea unor 
mijloace de transport/ utilaje impotmolite 

- instruirea lucratorilor 
- folosirea de cabluri/ bare rigide conforme  

 

11 Proiectare de jet de ulei sub presiune din 
conducte defecte ale instalatiei hidraulice al 
utilajului 

-mentenanta echipamentelor conform cartii tehnice a 
echipamentului 
--instruirea lucratorilor cu prevederile din fisele 
tehnice/fisele de risc ale substantelor periculoase 

 

12 Cadere la acelasi nivel, in urma 
impiedecarii datorate unor denivelari, bucati 
de beton instabile, resutri de armaturi, 
cioburi de sticla, in zona de acces la utilajul 
aflat in santier. 

-instruire lucratori referitor la deplasarea in santier 
- mentinerea curate a cailor de deplasare in santier 

 

13 Contact cu muchii, colturi ascutite/ 
intepatoare ale pieselor manipulate la 
reparatii. 

-dotarea lucratorilor cu EIP-manusi de protectie si 
instruirea cu privire la utilizarea EIP cu demonstratii 
practice 

 

14 Contact cu elementele fierbinti ale 
motorului/ sistemului de esapare 

-dotarea lucratorilor cu EIP-manusi de protectie si 
instruirea cu privire la utilizarea EIP cu demonstratii 
practice 

 

15 Contact cu jetul fierbinte de lichid de racire 
(ajuns la fierbere) in cazul desfacerii 
busonului radiatorului. 

- instruirea lucratorilor 
 

 

16 Flame produs la instalatia electrica sau cea 
de alimentare cu carburant al utilajului 

-verificarea utilizarii integrala a echipamentului de protectie 
individuala; insistarea, in cadrul instruirii, asupra modului 
nepericulos de exploatare a utilajului 

 

17 Temperatura ridicata a aerului din cabina in 
timpul verii 

-asigurarea lucratorilor cu apa rece  
-asigurarea unor spatii de odihna cu temperatura 
corespunzatoare pentru organismul omenesc 
-pauze suficiente pentru refacerea organismului 

 

18 Zgomot provocat de motoarele utilajelor in -dotarea lucratorilor cu EIP -pentru protectia urechilor  
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timpul lucrului acolo unde nivelul masurat de zgomot depaseste 80 Db 
19 Proiectare de elemente de constructii/ 

moloz prabusite in caz de miscari seismice 
-instruirea lucratorilor privitor la modul de comportare in 
situatii de urgenta 

 

20 Lovire de catre obiecte purtate de vânt in 
cazul furtunilor de vara 

-instruirea lucratorilor privitor la modul de comportare in 
caz de furtuna 

 

21 Praf/ pulberi pneumoconiogene in 
atmosfera, mai ales pe timpul verii 

-udarea cu jet de apa a zonelor cu praf 
-dotarea cu EIP-masca de protectie a respiratiei acolo 
unde este cazul 

 

22 Calamitati naturale - lucrul in aer liber in 
conditii de viscol, vijelie, avalanse, caderi 
pietre, copaci, cutremur, trasnet, etc. 

Instruire cu privire la situatii de urgenta 
Efectuare exercitii si simulari de evacuare 

 

23 Suprasolicitare dinamica provocata de 
transportul manual/ manipularea pieselor 
grele/ unsuroase. 

-instruirea lucratorilor privitor la manipularea manuala a 
sarcinilor 

 

24 Efort psihic/disconfort, provocat de efectul 
combinat al noxelor (zgomot, vibratii, 
temperaturi extreme, monotonia muncii) ce 
poate duce la cresterea posibilitatii aparitiei 
executiilor gresite 

-asigurarea lucratorilor cu apa rece sau ceai cald in functie 
de temperatura 
-dotarea lucratorilor cu EIP pentru vreme rea si intemperii 
-asigurarea unor spatii de odihna cu temperatura 
corespunzatoare pentru organismul omenesc 
-pauze suficiente pentru refacerea organismului 

 

25 Manevre gresite care pot duc la 
rasturnarea utilajului la in timpul schimbarii 
pozitiei la frontul de lucru pe margini de 
gropi sau santuri 

-instruirea lucratorilor 
 

 

26 Flame produse la sistemul de alimentare al 
utilajului, cu motorul pornit 

-verificarea utilizarii integrala a echipamentului de protectie 
individuala; insistarea, in cadrul instruirii, asupra modului 
nepericulos de exploatare a utilajului 

 

27 Utilizarea facliei pentru usurarea pornirii 
motorului rece in timpul iernii 

-instruirea lucratorilor  

28 Utilizarea de instalatii improvizate pentru 
incalzirea cabinei pe timp de iarna 

-instruirea lucratorilor  

29 Deplasari, stationari in zone de manevrare 
a celorlalte utilaje/ autovehicule 

-instruirea lucratorilor privind deplasarea pe culoarul de 
lucru/ cai de acces 
-instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii 
disciplinei tehnologice şi a restrictiilor de securitate – 
neatentie fata de operatiile executate, intrarea, chiar şi 
numai cu portiuni ale corpului, in interiorul zonelor de 
pericol etc 
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-interzicerea, ca şi instruirea lucratorilor in acest sens, a 
stationarii sau deplasarii pe caile de acces auto  
-ingradirea acolo unde este posibil si semnalizarea zonelor 
de lucru, in conformitate cu prevederile legale şi 
instructiunile proprii 

30 Intrarea, stationarea cu utilajul in zone 
periculoase 

-Instruirea lucratorilor  

31 Comunicari accidentogene la transmiterea 
de comenzi in timpul manevrarii celorlalte 
utilaje/ vehicule 

-Instruirea lucratorilor 
-Asigurare personal calificat 

 

32 Utilizarea flacarii la pornirea motorului . -Instruirea lucratorilor  
33 Cadere de la inaltime in special la revizii si 

reparatii: pe caroseriile utilajelor. 
-curatarea treptelor de acces pe utilaj 
-utilizarea si fixare conforma a scarilor 
-instruirea lucratorilor 

 

34 Accidente de traseu -instruirea lucratorilor privind importanta respectarii codului 
de circulatie rutiera 

 

35 Miscarea utilajului parasit fara frânarea/ 
blocarea prealabila 

-Instruirea lucratorilor 
- blocarea cu cale/ pene de lemn la parasirea utilajului in 
panta 

 

36 Cadere de pe treptele/ platforma utilajului 
necuratat de noroi/ bruma 

-Instruirea lucratorilor  

37 Cadere prin impiedecare datorita pieselor 
sculelor lasate in zona de lucru in timpul 
executarii reparatiei 

-mentinerea cailor de acces curate si libere de materiale  

38 Inchiderea necontrolata a usii neblocatcate, 
de la cabina utilajului. 

-Instruirea lucratorilor  

39 

Omiterea utilizarii EIP din dotare  

-instruirea lucratorilor privind modul de utilizare corecta a 
EIP si consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate 
– neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de 
protectie etc. 
-verificarea prin control permanent, din partea sefului 
formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic 
superiori 
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INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII PENTRU 
 LANSARE CONDUCTA 

 

 Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca nr. 11 este egal cu 3,35 valoare 
ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc acceptabil.  

Rezultatul este sustinut de “Fisa de evaluare Nr. 11”, din care se observa ca din totalul 
de 39 factori de risc identificati (Fig. 1), 12 depasesc valoarea 3, pentru acestea realizandu-se 
fisa de masuri propuse pentru locul de munca nr. 11. 

 In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se 
prezinta dupa cum urmeaza (vezi Fig. 2) 

 41,03%, factori proprii mijloacelor de productie; 

 15,38%, factori proprii mediului de munca; 

   5,13%, factori proprii sarcinii de munca; 

 38,46%, factori proprii executantului 
Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 58,97% dintre factorii de risc identificati 

pot avea consecinte ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE) 
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Fig. 2. Ponderea factorilor de risc identificati dupa elementele sistemului de munca 

LANSARE CONDUCTA 

 

NIVEL GLOBAL DE RISC : 3,35 
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7.3.12 SINTEZA EVALUARII RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE 
PROFESIONALA 

PROCESUL DE MUNCA 
 
Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor a fost analizata pentru fiecare activitate 
identificata in cadrul activitatilor desfasurate in organizarile de santier/ depozitele de teava,  
pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, 
mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca.  
Metoda utilizata pentru evaluarea riscurilor este metoda elaborata de Institutul National de 
Cercetare si Dezvoltare pentru Protectia Muncii Alexandru Darabont, din Bucuresti si avizata 
de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in anul 1996 si experimentata in prezent in 
majoritatea  ramurilor industriale. Esenta metodei consta in identificarea tuturor factorilor de 
risc din sistemul analizat pe baza unor liste de control prestabilite si cuantificarea dimensiunii 
riscului pe baza combinatiei dintre gravitatea si frecventa consecintei maxim previzibile.  

Au fost luate in calcul urmatoarele posibile caracteristici: 
 amplasarea locului de munca; 
 lucratorii implicati,  
- sarcinile de munca realizate, atat cele de rutina cat si cele non-rutina; 
 echipamentele tehnice, materialele si procedeele utilizate; 
 cerintele legale si alte cerinte aplicabile; 
 ce pericole au fost deja identificate si care sunt sursele acestora; 
 care sunt consecintele posibile ale pericolelor existente; 
 masurile de protectie care sunt aplicate; 
 factori externi care pot avea impact asupra locului de munca (de exemplu conditiile 

climaterice); 
 posibile pericole aparute in apropierea locurilor de munca ca efect al activitatilor 

desfasurate; 
 statistica accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale din ultimii 10 ani nu a fost 

disponibila si atunci a fost extrapolata tinand cont de statistica unor santiere similare. 
 
Etapele necesare pentru evaluarea securitatii muncii intr-un sistem se realizeaza utilizand 
urmatoarele instrumente de lucru: 
 
- Lista de identificare a factorilor de risc; 
- Lista de consecinte posibile ale actiunii factorilor de risc asupra organismului uman; 
- Scala de cotare a gravitatii si probabilitatii consecintelor; 
- Grila de evaluare a riscurilor; 
- Scala de incadrare a nivelurilor de risc, respectiv a nivelurilor de securitate; 
- Fisa de evaluare; 
- Fisa de masuri propuse. 

 
Scala de cotare a gravitatii si probabilitatii consecintelor actiunii factorilor de risc asupra 
organismului uman este o grila de clasificare a consecintelor in clase de gravitate si clase de 
probabilitate a producerii lor. 

http://www.inpm.ro/
http://www.inpm.ro/
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CLASE DE 
GRAVITATE GRAVITATEA CONSECINTELOR 

CONSECINTE  
1 NEGLIJABILE  consecinte minore reversibile cu incapacitate de munca 

previzi-bila pana la 3 zile calendaristice (vindecare fara 
tratament) 

2 MICI  consecinte reversibile cu o incapacitate de munca 
previzibila de 3 - 45 zile care necesita tratament medical 

3 MEDII  consecinte reversibile cu o incapacitate de munca 
previzibila intre 45 - 180 zile care necesita tratament 
medical si prin spitali-zare 

4 MARI   consecinte ireversibile cu o diminuare a capacitatii de 
munca de maxim 50 % (invaliditate de gradul III) 

5 GRAVE  consecinte ireversibile cu pierdere intre 50 - 100 % a 
capacitatii de munca, dar cu posibilitate de autoservire 
(invaliditate de gradul II) 

6 FOARTE 
GRAVE 

 consecinte ireversibile cu pierderea totala a capacitatii de 
munca si a capacitatii de autoservire (invaliditate de 
gradul I) 

7 MAXIME  deces 

CLASE DE 
PROBABILITATE PROBABILITATEA CONSECINTELOR 

EVENIMENTE  
1 EXTREM DE 

RARE 
Probabilitate de producere a consecintelor extrem de mica 

P < 10-1/an 
2 FOARTE RARE Probabilitate de producere a consecintelor foarte mica 

 10-1 < P < 5-1/an 
3 RARE Probabilitate de producere a consecintelor mica 

 5-1 < P < 2-1/an 
4 PUTIN 

FRECVENTE 
Probabilitate de producere a consecintelor medie 

 2-1 < P < 1-1/an 
5 FRECVENTE Probabilitate de producere a consecintelor mare 

1-1/an < P < 1-1/luna 
6 FOARTE 

FRECVENTE 
Probabilitate de producere a consecintelor foarte mare 

P > 1-1/luna 
 

Grila de evaluare a riscurilor realizeaza exprimarea efectiva a riscurilor existente in sistemul 
analizat, sub forma cuplului gravitate - frecventa de aparitie. 
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CLASE DE PROBABILITATE 

   1 

 

2 3 4 5 6 
   EXTRE

M DE 
RAR 

FOAR
TE 

RAR 

RAR PUTIN 
FRECVE

NT 

FRECVE
NT 

FOARTE 
FRECVE

NT 

CLASE DE 
GRAVITATE 

 P >          
10-1/an 

P >             
10-1/an 

P <               
5-1/an 

P >                  
5-1/an 
P <              

2-1/an 

P > 2-1/ 
an 

P < 1-1/an 

P > 1-1/an 
P < 1-1/luna 

P > 1-1/ 
luna 

 CONSECINTE        
 

7 
 

MAXIME 
 

DECES 
 

(7,1) 
 

 
(7,2) 

 
(7,3) 

 
(7,4) 

 
(7,5) 

 
(7,6) 

 
6 

 
FOART

E 
GRAVE 

 
INVALIDITAT

E  
GR. I 

 
(6,1) 

 

 
(6,2) 

 
(6,3) 

 
(6,4) 

 
(6,5) 

 
(6,6) 

 

 
5 

 
GRAVE 

 
INVALIDITAT

E  
GR. II 

 
(5,1) 

 

 
(5,2) 

 
(5,3) 

 
(5,4) 

 
(5,5) 

 
(5,6) 

 
4 

 
MARI 

 
INVALIDITAT

E  
GR. III 

 
(4,1) 

 

 
(4,2) 

 
(4,3) 

 
(4,4) 

 
(4,5) 

 
(4,6) 

 
3 

 
MEDII 

 
ITM 45 - 180 

ZILE 

 
(3,1) 

 

 
(3,2) 

 
(3,3) 

 
(3,4) 

 
(3,5) 

 
(3,6) 

 
2 

 
MICI 

 
ITM 3 - 45 

ZILE 

 
(2,1) 

 

 
(2,2) 

 
(2,3) 

 
(2,4) 

 
(2,5) 

 
(2,6) 

 
 

1 
 

NEGLIJABILE 
 

(1,1) 
 

 
(1,2) 

 
(1,3) 

 
(1,4) 

 
(1,5) 

 
(1,6) 
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Gravitatea consecintei astfel stabilite se apreciaza pe baza grilei de mai sus. 

Incadrarea in clasele de probabilitate se face dupa ce se stabilesc, pe baza statistica sau de 
calcul, intervalele la care se pot produce evenimentele (zilnic, saptamanal, lunar, anual etc.). 
Intervalele respective se transforma ulterior in probabilitati exprimate prin numar de 
evenimente posibile pe an. 

Scala de incadrare a nivelurilor de risc/securitate a muncii este construita pe baza grilei de 
evaluare a riscurilor si este un instrument utilizat in aprecierea nivelului riscului previzionat, 
respectiv a nivelului de securitate.           

 

NIVEL DE RISC CUPLUL GRAVITATE - 
PROBABILITATE 

NIVEL DE 
SECURITATE 

1 MINIM (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) 
(2,1) 

7 MAXIM 

2 FOARTE MIC (2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (4,1) 6 FOARTE 
MARE 

3 MIC (2,5) (2,6) (3,3) (3,4) (4,2) (5,1) 
(6,1) (7,1) 

5 MARE 

4 MEDIU (3,5) (3,6) (4,3) (4,4) (5,2) (5,3) 
(6,2) (7,2) 

4 MEDIU 

5 MARE (4,5) (4,6) (5,4) (5,5) (6,3) (7,3) 3 MIC 

6 FOARTE 
MARE 

(5,6) (6,4) (6,5) (7,4) 2 FOARTE MIC 

7 MAXIM (6,6) (7,5) (7,6) 1 MINIM 

 

Cu ajutorul scalei de incadrare a nivelurilor de risc/securitate se determina apoi aceste niveluri 
pentru fiecare factor de risc in parte. Se obtine astfel o ierarhizare a dimensiunii riscurilor, 
ceea ce da posibilitatea stabilirii unei prioritati a masurilor de prevenire si protectie, functie de 
factorul de risc cu nivelul cel mai mare de risc. 

Fisa de evaluare este documentul centralizator al tuturor operatiilor de identificare si evaluare 
a riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala. 

Fisa de masuri propuse este un formular pentru centralizarea masurilor de prevenire 
necesare de aplicat, rezultate din evaluarea locului de munca sub aspectul securitatii muncii. 

Nivelul de risc global (Nr) se calculeaza ca o medie ponderata a nivelurilor de risc stabilite 
pentru factorii de risc identificati. Pentru ca rezultatul obtinut sa reflecte cat mai exact posibil 
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realitatea, se utilizeaza ca element de ponderare rangul factorului de risc, care este egal cu 
nivelul de risc. 
 
Formula de calcul al nivelului de risc global este urmatoarea: 

 nl

pln 



n

1=p

p

gr

r

N

,  in care:   

 rp  este rangul locului de muncă „p”  (egal ca valoare cu nivelul de risc al locului); 
 n  - numărul de locuri de muncă analizate; 
 nip – numărul de locuri de muncă pentru locul de muncă „p”; 
 ni – numărul total de lucrători din unitatea, secţia, atelierul, punctul de lucru analizat. 
Utilizand metoda descrisa mai sus au fost evaluate pana in prezent, riscurile pentru 
urmatoarele tipuri de activitati: 
 asigurare paza 
 transport 
 manipulare mecanizata macarale 
 manipulare manuala 
 activitati suport tehnic 
Tabelul centralizat cu nivelurile de risc obtinute este urmatorul: 

Nr. 
crt. 

Tip activitate Numar 
lucratori 
expusi 

Nivel de risc 

1.  Asigurare paza 2 3.00 
2.  Manipulare manuala 4 3.38 
3.  Manipulare mecanizata macarale 6 3.34 
4.  Activitati suport tehnic 4 2.93 
5.  Transport 6 3.47 
6.  Excavare si terasamente 4 3.32 
7.  Lucrari de sudura 14 3.46 
8.  Lucrari electrice 3 3.51 
9.  Montare instalatii, utilaje si 

efectuare probe presiune 
10 3.57 

10.  Activitati foraj prin bataie 6 3.08 
11.  Lansare conducta 7 3.35 
Nivelul de risc global  

 
 

 n 
rpnip 
P=1 

    

 
Ng= 

    

= 2*3+4*3.38+6*3.34+4*2.93+6*3.47+4*3.32+14*3.46+3*3.51+10*3.57+6*3.08+7*3.35 = 221.98 
ni 66 66 
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Nivelul de risc global evaluat este  3.36, situandu-se sub  limita de acceptabilitate (3,5), ceea 
ce reprezinta un nivel de risc acceptabil. 
Atentia conducatorilor locurilor de munca si a responsabililor SSM trebuie indreptata cu prioritate spre 
rezolvarea urmatoarelor aspecte: 

- exploatarea utilajelor de catre lucratori instruiti; 
- asigurarea instruirii lucratorilor; 
- realizarea de practica pentru lucratorii noi; 
- interzicerea de a fi exploatate utilajele de catre lucratori fara pregatire profesionala 

corespunzatoare si verificarea aplicar; 
- interzicerea inceperii sau continuarii lucrului la persoanele aflate in stare avansata de oboseala; 
- interzicerea inceperii sau continuarii lucrului a angajatilor care nu sunt echipati sau nu poarta 

echipamentul individual de protectie din dotare; 
- stabilirea de sarcini concrete de munca in functie de competente, sarcini care sa fie scrise si 

semnate de luare la cunastinta de fiecare lucrator prin fisa postului, conform art. 13 lit.d) din 
Legea 319 din 2006; 

- instruirea periodica a lucratorilor si verificarea modului in care se respecta regulile de securitate 
si regulile de circulatie; 

- respectarea timpului de odihna; 
- verificarea circuitelor electrice si inlocuirea celor cu defecte sau imbatranite. 

 
 
NOTA: 
Aceasta sinteza a evaluarilor de risc va fi analizata impreuna cu fiecare evaluarea de risc specifica 
efectuata de catre fiecare EXECUTANT in functie de componentele sistemului de munca (sarcina de 
munca, mediul de munca, mijloace de productie, executant) aplicabile la proiect. 
 
In cazul in care o evaluare de risc specifica unui loc de munca mentionat nu se regaseste in cadrul 
Planului integrat SSM intocmit de catre HABAU, Executantul este OBLIGAT sa o prezinte inainte de 
inceperea executiei lucrarilor. 
 


